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     U smislu Članka179. stavka 2. i Članka 108. stavka 1. Zakona o gradnji (153/13, 

20/17,39/19,125/19),  a nakon izvršene provjere predmetne tehničke dokumentacije potvrđuje 

se da projekt: 
 

INVESTITOR: Krapinsko-zagorska županija, Magistratska 1, Krapina  

 

GRAĐEVINA:  OŠ Vladimir Nazor Budinščina  
 

VRSTA PROJEKTA: PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA  

 

BROJ PROJEKTA: 03-12/20-2 

 

PROJEKTANT: Darko Petrović, ing.el. 

                           upisan u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike pod rednim brojem 425 

                           Klasa: UP/I-310-34/01-01/ 425, Urbroj: 314-01-01-1 od 04.12.2001. 
 

zadovoljava: 

propisane uvjete, a naročito da projektirana građevina ispunjava bite zahtjeve i druge uvjete za 

građevinu, te da je projektirana 

u skladu sa: 

     

I – POPIS ZAKONA I PROPISA o tehničkim uvjetima i normativima koji su 

       primjenjeni prilikom projektiranja i koji se moraju primjenjivati prilikom 

       izgradnje građevine 

 

I/1-REPUBLIČKI ZAKONI (Narodne Novine Republike Hrvatske) 

 

- Zakon o gradnji ( NN  RH  broj 153/13, 20/17,39/19, 125/19) 

- Zakon o prostornom uređenju  (NN  RH  broj 153/13) 

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95 i 56/10) 

- Zakon o zaštiti na radu(NN 71/14, 118/14, 154/14) 

- Zakon o mjeriteljstvu (74/14) 

- Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16) 

 

                                                                                                       PROJEKTANT : 

                               Darko Petrović, ing.el. 
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Na temelju članka 14. stavka 3. i 4. “Zakona o zaštiti od požara” (NN 92/10), a nakon 

izvršene provjere tehničke dokumentacije izdaje se: 

 

ISPRAVA 
O TEHNIČKOM RJEŠENJU ZA PRIMJENU MJERA 

ZAŠTITE OD POŽARA 
BROJ: 03-12/20-2 

 

 Nakon provjere projektne dokumentacije potvrđuje se da projekt električnih instalacija: 
 

 INVESTITOR: 

                        Krapinsko-zagorska županija 

                        Magistratska 1, Krapina 

 

 GRAĐEVINA: 

                        OŠ Vladimir Nazor Budinščina 

 

  MJESTO GRADNJE: 

  OŠ Vladimir Nazor Budinščina 

 

  BROJ PROJEKTA: 

     TD 03-12/20-2 
 

 sadrži potrebna tehnička rješenja za primjenu mjera zaštite od požara kojima projektirana 

građevina mora udovoljavati kada bude u uporabi, a u smislu: 
 

- Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) 

- Pravilnika o projektiranju i izvedbi sigurnosnih puteva i izlaza za evakuaciju osoba iz 

zgrada i objekata 

- Osnove za procjenu opasnosti od požara i eksplozije 

 

 

      Krapina, prosinac 2020.                           

       

 

                            URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE 

                                       Ovlašteni projektant Darko Petrović, ing. el. 
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2.1. OPIS GRAĐEVINE 

 

Na zahtjev investitora Krapinsko-zagorske županije, potrebno je zamjeniti 

elektrotehničke instalacije u OŠ Budinščina.  

Potrebno je zamjeniti električne instalacije rasvjete i utičnica. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.  PROJEKTNI ZADATAK  

 

U sklopu glavnog projekta elektroinstalacije potrebno je predvidjeti: 

 

-     priključak na niskonaponsku mrežu, te 

- instalaciju utičnica i rasvjete. 

 

 

 

 

 

 

ZA INVESTITORA:     PROJEKTANT: 

         Darko Petrović, ing. el. 
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2.3. PROGRAM  KONTROLE  I OSIGURANJA  KVALITETE 

 

 Program kontrole i osiguranja kakvoće daje se na temelju Zakona o gradnji (153/13, 

20/17,39/19,125/19). 

 Da bi električna instalacija bila kvalitetno izvedena te da njeno korištenje bude sigurno i 

bezopasno po korisnike potrebno je provesti slijedeći program osiguranja i kontrole kakvoće: 

•  Radove na el. instalaciji može izvoditi samo ovlašteni elektroinstalater ili poduzeće 

registrirano za izvođenje el. instalacija i to prema navedenim propisima i pravilima struke 

koji su ujedno primijenjeni i prilikom izrade projekta: 
 

1. Zakon o gradnji ( NN  RH  broj 153/13, 20/17,39/19,125/19) 

2. Zakon o prostornom uređenju  (NN  RH  broj 153/13) 

3. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

4. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) 

5. Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

6. Zakon o preuzimanju Zakona i Propisa (NN 53/91) 

7. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10) 

8. Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 9/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17) 

9. Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN 47/02) 

10. Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša, te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima 

(NN114/02) 

11. Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl.list br. 

53/88) 

12. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih 

trafostanica (Sl.list br. 13/78 i 37/95) 

13. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti (NN 151/05, 61/07) 

14. Tehnički propisi za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 

33/10) 

15. Pravilnik o standardima za električne instalacije u zgradama (Sl.list br. 9/86) 

16. Hrvatske norme: 

HRN.IEC 60050  Termini i definicije 
 

HRN EN 60027- od 1 do 6: 2008,en - Slovni simboli u elektrotehnici 

HRN EN 60445:2008,en - Osnovna i sigurnosna načela za sučelje čovjek-stroj, 

obilježavanje i prepoznavanje, Prepoznavanje stezaljka opreme i završetaka vodiča 

HRN EN 60446:2008,en - Osnovna i sigurnosna načela za sučelje čovjek-stroj, 

obilježavanje i prepoznavanje, Prepoznavanje vodiča po bojama ili po slovima i brojkama 

(alfanumerički)  

HRN EN 60447:2008,en - Osnovna i sigurnosna načela za sučelje čovjek-stroj, 

obilježavanje i prepoznavanje, Načela aktiviranja 

HRN EN 60073:2008,en - Osnovna i sigurnosna načela za sučelje čovjek-stroj, 

obilježavanje i prepoznavanje, Načela kodiranja za indikatore (pokazivala) i aktuatore 

HRN EN 61082-1:2008,en - Priprema dokumenata koji se rabe u elektrotehnici, Pravila 

HRN EN 61346-1:2008,en - Industrijski sustavi, instalacije i oprema te industrijski 

proizvodi, Strukturna načela i upućivanje na oznake, Osnovna pravila 
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HRN IEC 60050-826:2008,en - Međunarodni elektrotehnički rječnik, Električne 

instalacije zgrada 

HRN HD 60364-1:2008,en - Niskonaponske električne instalacije, Osnovna načela, 

određivanje općih značajka, definicije 

HRN HD 60364-4-41:2007,en - Niskonaponske električne instalacije, Sigurnosna zaštita, 

Zaštita od električnog udara 

HRN HD 384.4.42 S1:1999,en - Električne instalacije zgrada, Sigurnosna zaštita, Zaštita 

od toplinskih učinaka 

HRN HD 384.4.43 S2:2002,en - Električne instalacije zgrada, Sigurnosna zaštita, 

Nadstrujna zaštita 

HRN HD 384.4.442 S1:1999,en - Električne instalacije zgrada, Sigurnosna zaštita, 

Prenaponska zaštita, Zaštita niskonaponskih instalacija od zemljospoja u visokonaponskim 

mrežama 

HRN HD 60364-4-443:2007,en - Električne instalacije zgrada, Sigurnosna zaštita, Zaštita 

od naponskih i elektromagnetskih smetnja, Prenaponska zaštita od atmosferskih i sklopnih 

prenapona 

HRN R064-004:2003,en - Električne instalacije zgrada, Zaštita od elektromagnetskih 

smetnji (EMI) u instalacijama zgrada 

HRN HD 384.4.45 S1:1999,en - Električne instalacije zgrada, Sigurnosna zaštita, 

Podnaponska zaštita  

HRN HD 384.4.482 S1:1999,en - Električne instalacije zgrada, Sigurnosna zaštita, Odabir 

zaštitnih mjera ovisno o vanjskim utjecajima, Zaštita od požara gdje postoje posebne 

opasnosti ili pogibelj 

HRN HD 60364-5-51:2007,en - Električne instalacije zgrada, Odabir i ugradba električne 

opreme, Zajednička (opća) pravila 

HRN HD 384.5.52 S1:1999,en - Električne instalacije zgrada, Odabir i ugradba električne 

opreme, Sustavi razvođenja (Polaganje vodova i kabela) 

HRN HD 384.5.523 S2:2002,en - Električne instalacije zgrada, Odabir i ugradba električne 

opreme, Sustavi razvođenja (vodova i kabela), Trajno podnosive struje 

HRN IEC 60364-5-53:1999,en - Električne instalacije zgrada, Odabir i ugradba električne 

opreme, Sklopni i upravljački uređaji 

HRN HD 60364-5-534:2008,en – Niskonaponske električne instalacije, Odabir i ugradba 

električne opreme, Odvajanje, sklapanje i upravljanje, Prenaponske zaštitne naprave 

HRN HD 384.5.537 S2:1999,en - Električne instalacije zgrada, Odabir i ugradba električne 

opreme - 53.poglavlje: Sklopni i upravljački uređaji, Naprave za odvajanje i sklapanje 

HRN HD 60364-5-54:2007,en – Niskonaponske električne instalacije, Odabir i ugradba 

električne opreme, Uzemljenje i zaštitni vodiči 

HRN HD 384.5.551 S1:1999,en - Električne instalacije zgrada, Odabir i ugradba električne 

opreme, Druga oprema, Niskonaponski električni izvori 

HRN HD 60364-5-559:2007,en - Električne instalacije zgrada, Odabir i ugradba električne 

opreme, Druga oprema, Svjetiljke i instalacije rasvjete 

HRN HD 384.5.56 S1:1999,en - Električne instalacije zgrada, Odabir i ugradba električne 

opreme, Opskrbe za sigurnosne svrhe 

HRN HD 60364-6:2007,en - Niskonaponske električne instalacije, Provjeravanje 
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HRN CLC/TR 50479:2007,en - Uputa za električnu instalaciju, Odabir i ugradba 

električne opreme, Sustavi razvođenja (Razvođenje vodova i kabela),  Ograničivanje 

zagrijavanja (porasta temperature) spojnih sučelja 

HRN R064-003:1999,en - Uputa za određivanje presjeka vodiča i odabir zaštitnih naprava 

HRN HD 308 S2:2002,en - Prepoznavanje žila u kabelima i gipkim priključnim vodovima 

HRN HD 193 S2:2001,en - Naponska područja za električne instalacije zgrada 

HRN EN 61140:2002,en + A1:2007,en - Zaštita od električnog udara, Zajednička gledišta 

na instalaciju i opremu 

HRN HD 60364-7-701:2007,en - Niskonaponske električne instalacije, Zahtjevi za 

posebne instalacije ili prostore, Prostor s kadom ili tušem 

HRN HD 60364-7-704:2007,en - Niskonaponske električne instalacije, Zahtjevi za 

posebne instalacije ili prostore, Instalacije gradilišta i rušilišta 

HRN HD 384.7.714 S1:2001,en - Električne instalacije zgrada, Zahtjevi za posebne 

instalacije ili prostore, Instalacije vanjske rasvjete 

HRN EN 50110-1:2008,en - Pogon električnih postrojenja 

HRN EN 50110-2:2008,en - Pogon električnih postrojenja (nacionalni prilozi) 

HRN EN 61557- od 1 do 12:2009,en - Električna sigurnost u niskonaponskim razdjelnim 

sustavima (mrežama) do 1000 V A.C. i 1500 D.C., Oprema za ispitivanje, mjerenje ili 

nadziranje zaštitnih mjera 

HRN EN 50164-1:2003,en - Sastavnice sustava zaštite od munje, Zahtjevi za spojne 

elemente 

HRN EN 50164-2:2003,en - Sastavnice sustava zaštite od munje, Zahtjevi za vodiče i 

uzemljivače 

HRN EN 50164-1:2003,en - Sastavnice sustava zaštite od munje, Zahtjevi za iskrišta za 

odvajanje 

HRN EN 61643-1:2007,en - Odvodnici prenapona i udarnih struja za niski napon, 

Značajke, zahtjevi i metode ispitivanja 

HRN EN 61643-11:2007,en - Odvodnici prenapona i udarnih struja za niski napon, 

Odvodnici prenapona i udarnih struja povezani s niskonaponskom mrežom, Zahtjevi i 

ispitivanja 

HRN EN 61643-12:2007,en - Odvodnici prenapona i udarnih struja za niski napon, 

Odvodnici prenapona i udarnih struja povezani s niskonaponskom mrežom, Izbor i načela 

uporabe 

HRN EN 62305-1:2007,en - Zaštita od munje, Opća načela   

HRN EN 62305-2:2007,en - Zaštita od munje, Upravljanje rizikom 

HRN EN 62305-3:2007,en - Zaštita od munje, Materijalne štete na građevinama i opasnost 

za život 

HRN EN 62305-4:2007,en - Zaštita od munje, Električni i elektronički sustavi unutar 

građevina 

HRN EN 50469:2007,en - Sustavi zaštite od munje, Znakovi (simboli) 
  

13. Napomene izvođaču: 
 

• Svi elektroinstalaterski radovi se u cijelosti moraju izvoditi prema odobrenoj tehničkoj 

dokumentaciji. 
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• Dozvoljeno je ugrađivati samo onu instalacijsku opremu, materijal i pribor, čija kvaliteta je 

u skladu sa gore navedenim propisima i normama. 
 

• Po dovršenju elektroinstalaterskih radova izvođač je dužan provesti slijedeća ispitivanja: 

 

  - obaviti opći vizualni pregled 

- vizualnim pregledom provjeriti zaštitu od izravnog dodira 

  - provjeriti neprekinutost PE vodiča  

  - provjeriti ispravnost izjednačenja potencijala metalnih masa 

  - izmjeriti otpor izolacije vodova 

  - ispitati ispravnost zaštitnog uzemljenja i zaštite od munje 

- provjeriti učinkovitost sustava zaštite od neizravnog dodira 

- provjeriti funkcionalnost električne instalacije 

 

   

• U svrhu dokaza kvalitete treba izdati ateste, certifikate i zapisnike o: 

 

- kvaliteti ugrađene instalacijske opreme 

- izmjerenom otporu izolacije vodova 

  - ispravnosti zaštite od indirektnog dodira 

  - ispravnosti zaštite od direktnog dodira 

  - izmjerenom otporu između PE vodiča i metalnih masa 

  - izmjerenom otporu instalacije izjednačenja potencijala 

- izmjerenom otporu zaštitnog uzemljenja 

 

 

• Gore navedena ispitivanja te izdavanje odgovarajućih isprava može obavljati samo za to 

ovlaštena osoba s potrebnim atestiranim instrumentima i položenim stručnim ispitom. 

• Nakon izvedbe radova izvođač je dužan predati investitoru 2 (dva) primjerka dokumentacije 

izvedenog stanja elektroinstalacija sa ucrtanim svim promjenama u odnosu na projektnu 

dokumentaciju. 

 

 

PROJEKTANT: 

      Darko Petrović, ing.el. 
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2.4.       ELABORAT ZAŠTITE NA  RADU 
 

            POPIS PRIMJENJENIH PROPISA: 
 

1. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) 

2. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

3. Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije (N.N. 6/84 i 114/07) 

4. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električne energije (N.N. 88/12) 

5. Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN 47/02) 

6. Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša, te strojeva i uređaja s  

 povećanim opasnostima (N.N. 114/02) 

7. Zakon o preuzimanju Zakona i Propisa (N.N. 53/91)  

8. Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u 

građevinarstvu (Sl. list 37/88) 

9. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije ( NN 5/10) 

10. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN87/08 i 33/10) 

11. Hrvatske norme: 
                

HRN.HD 384.4 41  Zaštita od električnog udara 

HRN.HD 384.4.42  Zaštita od toplinskog djelovanja 

HRN.HD 384.4.43  Zaštita od previsokih struja 

HRN.HD 384.5.51  Izbor i postavljanje električne opreme u ovisnosti sa   

    vanjskim utjecajima 

HRN.R064-001  Električni razvod, trajno dozvoljene struje 

HRN.HD 384.5.54  Uzemljenje i zaštitni vodiči 

HRN.IEC 60364-7-701 Prostorije s kadom ili tušem 

 HRN EN 12464-1 Dnevno i električno osvjetljenje prostorija u zgradama 
 

2.4.1. MOGUĆE OPASNOSTI OD ELEKTRIČNE INSTALACIJE I NJIHOVO  

 OTKLANJANJE 
 

Moguće opasnosti od električne instalacije potječu od: 
  

- izravnog i neizravnog dodira dijelova pod naponom 

- prevelikih struja kratkog spoja 

- razlike potencijala na metalnim dijelovima  

- nepravilnog izbora opreme obzirom na namjenu objekta i vanjske utjecaje 

- nestručnog rukovanja opremom 
 

        Navedene opasnosti otklanjaju se nabrojenim mjerama zaštite: 

   

1.     Zaštita od direktnog dodira (Slučajni dodir dijelova pod naponom) 
 

 Zaštita se izvodi izoliranjem i pregrađivanjem dijelova instalacijske opreme pod naponom, 

te ugradnjom instalacijske opreme u izolirane zaštitne razvodne kutije, cijevi i razdjelne 

ormariće. 

 

2.    Zaštita od indirektnog dodira (Previsoki napon dodira) 
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 Zaštita se izvodi automatskim isklapanjem strujnog kruga uređajima za nadstrujnu zaštitu 

(osiguračima) i zaštitnim uređajima diferencijalne struje (ZUDS) pri pojavi previsokog 

dodirnog napona na kućištima i metalnim masama električnih uređaja i opreme. Zaštitni uređaj 

mora isključiti neispravni strujni krug u propisanom vremenu (HRN.N.B2.741.). 

 

3.    Zaštita od preopterećenja i prevelikih struja kratkog spoja  

 

 Zaštita se izvodi automatskim i rastalnim osiguračima odgovarajuće karakteristike 

okidanja, dimenzioniranim prema strujnom opterećenju, presjeku voda i strujama kratkog spoja. 

U slučaju kratkog ili dozemnog spoja osigurač štićenog strujnog kruga mora isključiti napajanje 

u propisanom vremenu (HRN.N.B2.743.). 

 

4.    Zaštita od zadržavanja napona na metalnim masama 

 

 Zaštita je izvedena povezivanjem svih metalnih masa kao vodovodnih, kanalizacijskih i 

cijevi centralnog grijanja, metalnu bravariju, dvobojnim vodičima žuto-zelene boje na kutije za 

izjednačavanje potencijala i zaštitnu sabirnicu razdjelnika el. energije, te zajedničkim 

uzemljivačem (HRN.N.B2.754.). 

 

5.    Zaštita od mehaničkih oštećenja vodova 

 

 Zaštita je izvedena polaganjem vodova u instalacijske i zaštitne cijevi. 

 

6.    Zaštita od vode, prašine  i drugih stranih tijela 

 

 Zaštita se izvodi izborom opreme s potrebnom stupnjem mehaničke zaštite (IP), shodno 

uvjetima rada i mikro klimi (HRN.N.B2.751.). 

        

7.    Zaštita od nestručnog rukovanja 

 

 Zaštita je izvedena pravilnim instaliranjem opreme, postavljanjem natpisa sa upozorenjima 

i zabranama uporabe neovlaštenim osobama, pravilnom signalizacijom o stanju uključenih 

trošila, izvedbenom dokumentacijom, uputama za uporabu i rukovanje, regulativi o osobama 

koje smiju rukovati opremom i otklanjati kvarove.  

 

 

 

2.4.2. INSTALACIJA SUSTAVA ZA ZAŠTITU OD DJELOVANJA MUNJE 

 

        Na postojećoj osnovnoj školi je izvedena instalacija sustava za zaštitu od djelovnaja munje.

   

 

 

 



  URED ovlaštenog inženjera  TD br. 03-12/20-2                       stranica: 

___________________________________________________________________________________ 

  

  

 

 

  

Investitor:  Krapinsko-zagorska županija, Magistratska 1, Krapina 

Građevina:  OŠ Vladimir Nazor Budinščina 
 

 

  

 

 

18 

2.4.3.  PRIMJENJENI SUSTAV ZAŠTITE OD INDIREKTNOG DODIRA 

 

Zaštita od indirektnog dodira (previsokog dodirnog napona) predviđena je automatskim 

isključenjem napajanja u TN-S sustavu, uporabom nadstrujnih zaštitnih uređaja (osigurača) i 

zaštitnih uređaja diferencijalne struje (ZUDS). Zaštitni uređaji prilikom pojave previsokog 

dodirnog napona na metalnim dijelovima instalacijske opreme ili električnih uređaja isključe 

napajanje štićenog trošila u propisanom vremenu. Na razdjelnim ormarićima je potrebno 

istaknuti tip zaštite od indirektnog dodira. Uz to se unutar objekta izvodi i  izjednačenje 

potencijala koje s navedenim uređajima za automatsko isključenje napajanja čini vrlo 

djelotvornu zaštitu od neizravnog dodira. 

 

2.4.4.     UVJETI ZAŠTITE OD INDIREKTNOG DODIRA U TN-S SUSTAVU 

 

      Da bi zaštita od indirektnog dodira, izvedena u TN-S sustavu napajanja bila 

djelotvorna, potrebno je ispuniti slijedeće uvjete:  

Automatsko isključenje napajanja nadstrujnim zaštitnim uređajima (osiguračima): 

ZS  Ia   U0  

 

Za automatsko isključenje napajanja zaštitnim uređajima diferencijalne struje (ZUDS):  

RA  Ia   50  (za mokre prostore RA  Ia   25)  

kod čega je: 

RA - zbroj otpora zaštitnog uzemljenja 

Ia - diferencijalna struja isključenja ZUDS 

 

 

                                                                                  PROJEKTANT: 

       Darko Petrović, ing. el. 
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2.5.   PRIKAZ PREDVIĐENIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA  

 

2.5.1. POPIS OPĆIH PRIMIJENJENIH PROPISA: 
 

1. Zakon o zaštiti od požara ( NN 92/10) 

2. Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

3. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10) 

4. Hrvatske norme: 
 

HRN HD 384.4.42 S1:1999,en - Električne instalacije zgrada, Sigurnosna zaštita, 

Zaštita od toplinskih učinaka 

HRN HD 384.4.43 S2:2002,en - Električne instalacije zgrada, Sigurnosna zaštita, 

Nadstrujna zaštita 

HRN HD 384.4.482 S1:1999,en - Električne instalacije zgrada, Sigurnosna zaštita, 

Odabir zaštitnih mjera ovisno o vanjskim utjecajima, Zaštita od požara gdje postoje 

posebne opasnosti ili pogibelj 

HRN HD 384.5.523 S2:2002,en - Električne instalacije zgrada, Odabir i ugradba 

električne opreme, Sustavi razvođenja (vodova i kabela), Trajno podnosive struje 

HRN HD 60364-5-54:2007,en – Niskonaponske električne instalacije, Odabir i ugradba 

električne opreme, Uzemljenje i zaštitni vodiči 

HRN R064-003:1999,en - Uputa za određivanje presjeka vodiča i odabir zaštitnih 

naprava 

HRN EN 50164-1:2003,en - Sastavnice sustava zaštite od munje, Zahtjevi za spojne 

elemente 

HRN EN 50164-2:2003,en - Sastavnice sustava zaštite od munje, Zahtjevi za vodiče i 

uzemljivače 

HRN EN 61643-1:2007,en - Odvodnici prenapona i udarnih struja za niski napon, 

Značajke, zahtjevi i metode ispitivanja 

HRN EN 61643-11:2007,en - Odvodnici prenapona i udarnih struja za niski napon, 

Odvodnici prenapona i udarnih struja povezani s niskonaponskom mrežom, Zahtjevi i 

ispitivanja 

HRN EN 61643-12:2007,en - Odvodnici prenapona i udarnih struja za niski napon, 

Odvodnici prenapona i udarnih struja povezani s niskonaponskom mrežom, Izbor i 

načela uporabe 

HRN EN 62305-1:2007,en - Zaštita od munje, Opća načela   

HRN EN 62305-2:2007,en - Zaštita od munje, Upravljanje rizikom 

HRN EN 62305-3:2007,en - Zaštita od munje, Materijalne štete na građevinama i 

opasnost za život 

HRN EN 62305-4:2007,en - Zaštita od munje, Električni i elektronički sustavi unutar 

građevina 
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 2.5.2. PREDVIĐENE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA: 

 

       Da bi se izbjegla opasnost od požara primijenjene su slijedeće mjere zaštite: 

 

1. Svi vodiči i kabeli koji će biti ugrađeni imaju svojstvo samogasivosti. 
 

2. U instalaciji neće biti opreme od lakozapaljivih i gorivih materijala. 
 

3. Svi vodovi su projektom dimenzionirani obzirom na dozvoljeni pad napona i strujno 

opterećenje tako da u normalnom pogonu pregrijavanje vodiča nije moguće (HRN HD 

384.5.523 S2:2002,en). 
 

4. Sva spojna i sklopna oprema biti će ugrađena u zatvorena kućišta ili ormariće 

odgovarajućeg stupnja mehaničke zaštite (HRN HD 384.4.482 S1:1999,en). 
 

5. Sva trošila će biti zaštićena od razornog djelovanja struja kratkog spoja zaštitnim 

uređajima odgovarajuće karakteristike okidanja (HRN HD 384.4.43 S2:2002,en). 
 

6. U slučaju kratkog ili dozemnog spoja zaštitni uređaji će pouzdano isključiti neispravni 

strujni krug u propisanom vremenu (HRN HD 384.4.43 S2:2002,en). 
 

7. U građevini je izvedena instalacija uzemljenja i izjednačenja potencijala svih metalnih 

masa (čelična konstrukcija, cjevovodi, dovratnici, vrata itd.) kojom se, ujedno, 

izbjegava pojava statičkog elektriciteta (HRN HD 60364-5-54:2007,en). 
 

8. Građevina ima instalaciju za zaštitu od djelovanja munje – LPS razred IV (Tehnički 

propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama - NN 87/08), izvedenu 

odgovarajućim elementima (HRN EN 50164-1:2003,en i HRN EN 50164-2:2003,en) 

čime je ukupni rizik štete nastale djelovanjem munje sveden na prihvatljiv nivo (prema 

HRN EN 62305-2 Zaštita od munje, Upravljanje rizikom). 

9. Kod ulaza će biti ugrađeno tipkalo za daljinsko isključenje napajanja u slučaju 

opasnosti od  požara. 

 

     ZAKLJUČAK: 

             Električne instalacije projektirane su tako da ne gore, te da ne mogu izazvati ili prenositi  

           požar.                                           
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2.6. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ZA   

       NJEZINO  ODRŽAVANJE 

 

2.6.1. PROJEKTIRANI ROK UPORABE 

 

Vijek trajanja elektroinstalacija je jednak vijeku trajanja same građevine uz redovite 

preglede, ispitivanja i zamjenu oštečenih dijelova instalacije i opreme. 

 

 Uporabni vijek električnih instalacija koje su predviđene ovim projektom je: 

 - razvod električnih instalacija  minimalno 35 godina; 

 - oprema električne instalacije  minimalno 25 godina 

 

 2.6.2. PROVJERAVANJE I ODRŽAVANJE ELEKTRIČNE INSTALACIJE 

 

 Održavanje električne instalacije mora bit takvo da se tijekom trajanja građevine 

očuvaju tehnička svojstva električne instalacije, odnosno da su ispunjeni zahtjevi određeni 

važećim tehničkim propisima te su ispunjeni bitni zahtjevi za građevinu. 

U sklopu održavanja potrebno je provoditi redovite provjere električne instalacije u 

vremenskim razmacima prema pisanoj izjavi izvođača radova o izvedenim tadovima i uvjetima 

održavanja održavanja građevine.    

 Svu instalaciju, uređaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehničke zahtjeve 

treba kontrolirati i ulazna kontrolirati prema posebnim tehničkim uputama koje su dane uz 

navedene uređaje i opremu, odnosno propisane tehničkim propisima i normativima za određenu 

instalaciju. 

 Projektirana elektro instalacija ne zahtjeva posebno održavanje. Redovita periodična 

provjeravanja instalacije potrebno je planirati na način da se minimalno svakih dvije (2) godine 

obave sva mjerenja sukladno uputama, izuzev ispitivanja otpora izolacije zbog kompleksnosti i 

sigurnosne rasvjete koju je potrebno ispitati jednom godišnje. 

 Otpor izolacije potrebno je ispitati nakon što se redovitim provjeravanjem ustanovi da je 

instalacija ili njen dio u takvom stanju da ukazuje na potrebu provođenja ispitivanja. 

 Definiranje potrebe za ispitivanjem obveza je ispitivača koji provodi redovita 

provjeravanja cjelokupne instalacije. 

 

 Za električnu instalaciju potrebno je voditi kontrolnu knjigu u koju se obavezno upisuje: 

 - podaci o korisniku instalacije; 

 - podaci o osobo zaduženoj za održavanje; 

 - evidencije o popravcima; 

 - zapisnik o provjeri (pregledu i ispitivanju) električne instalacije; 

 - sheme i prilozi. 

 

Sva potrebna ispitivanja za predmetnu instalaciju navedena su u poglavlju 2.3. Program 

kontrole i osiguranja kvalitete, te se ovdje ne navode ponovno. 

 

O svim obavljenim pregledima i ispitivanjima vodi se posebni zapisnik. 
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2.7.     POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE 

  

2.7.1.  Posebni tehnički uvjeti gradnje  

           Izvođač radova dužan je ugrađivati samo građevne proizvode za koje je dokazana 

njihova uporabljivost u skladu s Tehničkim propisom o građevnim proizvodima (NN 33/10, 

87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14 i 119/15), te izvoditi radove prema Zakonu 

o i gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19, 125/19). Izvođač radova je dužan pridržavati se svih 

važećih propisa, normativa i standarda za izvođenje radova, a posebno je dužan ugrađivati 

kvalitetne materijale koji su predviđeni projektom, kao i držati se troškovničkih opisa i pravila 

struke kod izvođenja radova. Ako se ustanovi da kvaliteta ugrađenog materijala i izvršenih 

radova ne odgovara traženim uvjetima, investitor, odnosno projektant može zahtijevati dodatna 

ispitivanja osim ovih koja su navedena u općim uvjetima. Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti 

radova i ugrađenom materijalu, svi troškovi sanacije padaju na teret izvođača radova.  

 

2.7.2.   Posebni tehnički uvjeti za gospodarenje građevnim otpadom 

 Za potrebe izvođenja radova i skladištenja materijala i opreme izvođač mora formirati 

odgovarajuće deponije na lokaciji građevine. Uređenje okoliša se u smislu Zakona o građenju 

odnosi na uređenje gradilišta nakon samog građenja. U pogledu uređenja okoliša, nakon 

izvedene gradnje treba izvršiti radove čišćenja gradilišta, odnosno dovođenja gradilišta u stanje 

uporabivosti.  

Tako je uređenjem okoliša, u smislu uređenja gradilišta po završetku građenja, 

predviđeno:   

- ukloniti sve privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova kao i opremu 

gradilišta, 

- odvesti višak građevinskog materijala sa skladišnog prostora, 

- očistiti deponij od smeća i otpadaka, 

- demontirati privremene električne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na 

gradilištu, 

- očistiti gradilište i trasu pristupnog puta od smeća i svih otpadaka, te zaostalog građevinskog 

materijala, 

- humuzirati i zatravniti površine ako je predviđeno projektom, 

- sva eventualno iskrčena stabla moraju biti uredno složena na gradilištu odnosno uz trasu 

- okolišno zemljište (travnate površine i raslinje) oštećeno gradnjom ozeleniti travom i 

raslinjem. 

 Po završetku svih radova potrebno je gradilište temeljito očistiti od otpadnog materijala, 

te od viška materijala, koji se samo privremeno tj. u tijeku radova može odlagati uz gradilište na 

pozicijama predviđenim projektom organizacije gradilišta, a u konačnosti se mora trajno 

deponirati na predviđeno odlagalište. Višak materijala odvesti će se na deponiju građevinskog 

materijala u dogovoru s nadzornim inženjerom. Deponiranje će se vršiti razastiranjem u 

slojevima. Deponiju će se nakon odovoza građevinskog materijala urediti planiranjem, te će se 

površina deponije dovesti na nivo izgleda ostalog okoliša. 

 

       PROJEKTANT: 

                                                                          Darko Petrović, ing.el. 
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3. TEHNIČKI OPIS 

 

3.1. PRIKLJUČAK NA NISKONAPONSKU MREŽU  

 

        Napajanje električnom energijom osnovne škole Budinščina je izvedeno prema uvjetima 

distributera el. energije (HEP DP “Elektra Zabok”) i nema dokupa vršne snage.  

  

  

3.2. GLAVNI RAZVOD I RAZDJELNI ORMARI 

  

3.2.1. NISKONAPONSKI RAZVOD  

  

Od etažnog mjernog ormara (EMO) je prema razdjelniku R1 izveden  glavni vod kabelom 

NYY 5x50 mm2. Glavni vod je položen u elektroinstalacijsku rebrastu cijev vanjskog promjera 

50mm. 

R1 je podžbukni razdjelni ormar, smješten u prizemlju kod ulaza. 

Od razdjelnika 1 (R1) je prema razdjelniku R2 izveden glavni vod P/M vodovima 5x25 

mm2. Od razdjelnika 1 (R1) je prema razdjelnicima R3 i R4 prizemlja izveden glavni vod P/M 

vodovima 5x10 mm2. 

Od razdjelnika 3 (R3) je prema razdjelniku R5 1.kata izveden glavni vod P/M vodovima 

5x6 mm2. Od razdjelnika 4 (R4) je prema razdjelniku R6 1.kata izveden glavni vod P/M 

vodovima 5x6 mm2. 

         Ormari su od indirektnog dodira zaštićen zaštitnim izoliranjem, a potrebno ih je opremiti 

odgovarajućim oznakama opasnosti, te jednopolnim shemama izvedenog stanja s označenim 

brojevima strujnih krugova. 
  

          

3.2.2. PRIMJENJENI SUSTAV ZAŠTITE OD NEIZRAVNOG DODIRA 

 

Zaštita od neizravnog (indirektnog) dodira predviđena je automatskim isključenjem 

napajanja u TN-S sustavu, zaštitnim nadstrujnim uređajima (osiguračima), te dopunskom 

zaštitom zaštitnim uređajima diferencijalne struje (RCD). U tu se svrhu u svaki RO predviđa 

ugradnja po jednog RCD-a 40/0,03A diferencijalne struje 300mA, za zaštitu od neizravnog 

dodira potrošača.  

 Uz to se u građevini izvodi i glavno izjednačenje potencijala koje s navedenim uređajima 

za automatsko isključenje napajanja čini vrlo djelotvornu zaštitu od neizravnog dodira. 

 

 

3.3. INSTALACIJA RASVJETE, UTIČNICA I TROŠILA U STALNOM SPOJU 

 

 Obzirom na građevinsku izvedbu objekta, najveći dio električne instalacije je izveden 

podžbukno, uvlačenjem NYY kabela u podžbukno položene instalacijske cijevi. Polaganje 

vodova izvesti vertikalno i horizontalno. Vertikalno polaganje nije dozvoljeno u zoni 15 cm od 

dovratnika vrata i prozora i 10 cm do kutova prostorije.  
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 Predviđeni se vodiči presjeka 1,5mm2 za rasvjetu i 2,5mm2 za utičnice. Presjek kabela i 

vodiča za napajanje trošila u stalnom spoju prikazan je na jednopolnim shemama. 

 Međusobno spajanje vodiča u razvodnim kutijama treba izvesti pomoću odgovarajućih 

instalacijskih stezaljki. 

 

3.4. ZAŠTITNO UZEMLJENJE 

 

 Zaštitno uzemljenje je izvedeno kao temeljni uzemljivač, polaganjem Fe/Zn trake 40x4mm 

u temelje objekta. Od trake za uzemljenje izveden je otcjep za EMO Fe/Zn trakom 25x4mm. 

 

3.5. INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA 

 

   Unutar građevine potrebno je izvesti instalaciju izjednačenja potencijala kotlovnice i kuhinje. 

Izjednačenje potencijala podrazumjeva spajanje metalnih masa koje nisu dijelovi električne 

opreme i uređaja (cjevovodi, metalni dovratnici i sl.) tj. koje nisu spojene sa zaštitnim vodičem 

PE (uzemljenjem). To se izvodi preko kutije za izjednačenje potencijala, vodičima P/F 10mm2. 

Sabirnice u kutijama za izjednačenje potencijala treba vodičima P/F 10mm2 spojiti na PE 

sabirnicu pripadajućeg razdjelnog ormarića, a time i na glavno izjednačenje potencijala cijelog 

objekta. 

 

 

3.6. INSTALACIJA SUSTAVA ZA ZAŠTITU OD DJELOVANJA MUNJE 

 

       Zaštita je izvedena instalacijom sustava za zaštitu od djelovanja munje u obliku  

Faradey-evog kaveza. 

 

 

                                                                                                          PROJEKTANT : 

                                                                                     Darko Petrović, ing. el. 
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4.1. PRORAČUN UZEMLJIVAČA 

Otpor uzemljivača računa se po formuli  


=
hd

l

l
Ru

2

log37,0


 , kod čega je: 

Ru -  otpor uzemljivača  

  -  specifični otpor tla (betona) = 260 m 

l -  dužina trake  105  m 

d - ekvivalentni promjer trake b/2 0,015  m 

b -  širina trake 0,030 m 

h - dubina polaganja (ukopa) 0,8 m 

 

Proračunom se dobije:  Ru = 5,46     10    ZADOVOLJAVA 

 

 

4.2. UVJET ZAŠTITE OD INDIREKTNOG DODIRA U TN-S SUSTAVU 

 

Da bi zaštita od indirektnog dodira, izvedena automatskim isključenjem napajanja zaštitnim 

uređajima diferencijalne struje (RCD) u TT sustavu napajanja bila djelotvorna, potrebno je 

ispuniti slijedeći uvjet: 

 

RA  Ia   50     (za mokre prostore  RA  Ia   25) kod čega je: 

 

 RA     - zbroj otpora zaštitnog uzemljenja 

 Ia          - diferencijalna struja isključenja RCD-a 

 

 Odabrani zaštitni uređaji (RCD-i) ZADOVOLJAVAJU navedeni uvjet jer isključuju 

štićene strujne krugove u propisanom vremenu (u pravili manje od 0,1s)! 

 

4.4. PRORAČUN PRESJEKA VODIČA I PADOVA NAPONA 

 

Pad napona do posljednjeg trošila mora biti manji od 5% za strujni krug rasvjete, odnosno 

manji od 8% za ostala trošila ako se električna instalacija napaja neposredno iz transformatorske 

stanice koja je priključena na visoki napon ili za strujni krug rasvjete 3%, odnosno 5% za ostala 

trošila ako se električna instalacija napaja iz niskonsponske mreže. 

 

 

           Za Osnovnu školu Budinščina je izvedeno trofazno napajanje, te vrijedi: 
  

Pi  - instalirano opterećenje = 86815 W  

   fi   - faktor istodobnosti = 0,5 

   Pv - vršno opterećenje = 43408 W 

                    Iv  - vršna struja = 62,7A 

    
 

Formule po kojima se provode proračuni:   Vršna snaga: Pv Pi f i=     [ W ]    
   



  URED ovlaštenog inženjera  TD br. 03-12/20-2                       stranica: 

___________________________________________________________________________________ 

  

  

 

 

  

Investitor:  Krapinsko-zagorska županija, Magistratska 1, Krapina 

Građevina:  OŠ Vladimir Nazor Budinščina 
 

 

  

 

 

28 

Vršna struja u 3f sustavu: 
cos3

3


=
U

Pv
Iv f

  [A] ili u 1f sustavu:  
cos

1


=
U

Pv
Iv f

  [A]  

 

Pad napona (za Cu vodiče)*: 
23

40056

100




=

S

lPv
u f

 [ % ] i 
21

23056

200




=

S

lPv
u f

 [ %] 

 

*Ako se računa za Al vodiče, treba za proračun uvrstiti prvi niži tipski presjek vodiča! 
 

 

4.4.1.    Tabelarni prikaz rezultata proračuna presjeka vodiča i padova napona: 

 
 

 

Trasa: EMO-R1 R1-R2 R1-R3 R1-s.kr.13 
1 2 3 4

Tip vodiča (kabela):  NYY 5x50  P/M 5x25  P/M 5x10  NYY 3x2,5 

Presjek vodiča: S [mm2]* 50,0              25,0               10,0                 2,5                            

Nazivni napon: U [V] 400               400                400                  230                           

Vršna snaga: Pv [W] 43.408          30.000           5.000               2.000                        

Vršna struja: Iv [A] 62,65            43,30             7,22                 5,02                          

Duljina vodiča (kabela): l [m] 10                 20                  30                    20                             

Faktor snage: cosf 1,00              1,00               1,00                 1,00                          

Trajno dozvoljena struja vodiča: Itd [A] 160               90                  60                    25                             

Pad napona: DU [%] 0,097            0,268             0,167               1,080                        

Propisni presjek vodiča: (Idt > Iv) [A] DA DA DA DA

Ukupni pad napona 3f: DUu [%] 1,445                 Ukupni pad napona trofaznog trošila izračunat je na primjeru ukupnog 

Zadovoljava propise: (5 > DUu) [%] DA     pada napona na ormarima

Ukupni pad napona 1f: DUu [%] 1,612                 Ukupni pad napona jednofaznog trošila izračunat je na primjeru 

Zadovoljava propise: (5 > DUu) [%] DA      trošila (priključak el. bojlera -strujni krug 13).
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         5. 

         PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 
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5.1.      PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE  

 

            Procjenjena vrijednost troškova izvedbe elektrotehničkih instalacija   

 

                        Troškovi izvođenja elektrotehničkih instalacija za 

                              OŠ Vladimir Nazor Budinščina, iznose: 

 

 

                                                          172.656,00kn 

 
                                         

                                              PROJEKTANT: 
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6.   NACRTI    

 

 

6.1. Tlocrt podruma – elektrotehničke instalacije  

6.2. Tlocrt prizemlja – elektrotehničke instalacije 

6.3. Tlocrt kata – elektrotehničke instalacije 

6.4. Jednopolne sheme razdjelnika R1 i R2 

6.5. Jednopolna shema razdjelnika R3 

6.6. Jednopolna shema razdjelnika R4 

6.7. Jednopolna shema razdjelnika R5 

6.8. Jednopolna shema razdjelnika R6 

 

 

                                           

                                           

 

 



GRADEVINA

DARKO PETROVIĆ, ing. el.

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA 

DATUM

PROJEKTANT

SADRZAJ

FAZA

NACRT BR:

6.1

1:100
MJERILO

TEL.: GSM: 091-798-1000, E-mail: darko.petrovic@kr.t-com.hr

ovlaštenog inženjera elektrotehnike

KRAPINA, Zrinskog i Frankopana 14

URED
vl. Darko Petrović

INVESTITOR

MJESTO GRADNJE

ZOP

TD BR.

03-12/20

OSNOVNA ŠKOLA BUDINŠČINA

Osnovna škola Budinščina

Krapina
Magistratska 1

Krapinsko-zagorska županija

TLOCRT PODRUMA

prosinac 2020.

03-12/20

RP1
RP2

TLOCRT  PODRUMA

elektrotehničke instalacije

(postojeće stanje)
















		2021-05-31T17:32:39+0200
	DARKO PETROVIĆ


		2021-05-31T17:33:32+0200
	DARKO PETROVIĆ




