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OPĆI UVJETI I NAPOMENE UZ TROŠKOVNIK 
 
Kod davanja ponuda, izvođač mora za svaku stavku troškovnika ukalkulirati sav potreban materijal za 
osiguranje, podupiranje, izradu radnih skela, osiguranje i regulaciju prometa, sve pripremne, sporedne i 
završne radove, horizontalne i vertikalne prijenose i prijevoze, sve sigurnosne mjere po odredbama HTZ 
mjera i slično, u slučaju kad to nije posebno naznačeno pojedinom stavkom troškovnika 
 
Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se također i sva zakonska davanja, kao i pripomoć kod izvedbe 
obrtničkih radova (zaštita obrtničkih proizvoda: stolarije, bravarije, limarije i slično), sva potrebna ispitivanja 
građevinskog i drugih ugrađenih materijala zbog podizanja kvalitete i čvrstoće pojedinih proizvoda. 
 
Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama. Ukoliko se 
upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba dokazati atestima. 
 
Davanjem ponude izvoditelj se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim 
stavkama troškovnika. U slučaju nemogućnosti nabave opisanog materijala tijekom izvođenja radova, za 
svaku će se izmjenu prikupiti ponude i u prisutnosti naručitelja i nadzornog inženjera odabrati najpovoljnija. 
 
Ako neke stavke imaju nejasan i nedovoljan opis, onda svaki "započeti" opis pojedine stavke znači 
cjelokupnu izradu te stavke, to jest nabavu, dopremu materijala, sve prijenose i prijevoze, izradu, skidanje 
oplate, zaštitu, njegovanje pojedinih elemenata po izradi i nakon ugradbe, odvoz viška materijala na gradski 
deponij, kao i ostalo potrebno za izvedbu stavke.  
 
Sve stavke troškovnika ukoliko ima nekih nejasnoća, izvođač će pojasniti s projektantom prije ulaska u 
posao, jer se nakon početka radova neće tolerirati nikakve nejasnoće opisa stavki i tražiti će se besprijekorno 
izvršenje istih u smislu kakvim ih je projektant zamislio i definirao. Prije narudžbe materijala po stavkama, 
izvođač je dužan prekontrolirati iste i uzeti stvarne mjere na licu mjesta kako ne bi došlo do štete uslijed 
krivih podataka po pitanju količine radova i produženja roka zbog naknadnih narudžbi istih. 
 
Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada tražiti suglasnost nadzornog inženjera, 
predstavnika investitora, također treba ugovoriti jediničnu cijenu nove stavke na temelju elemenata danih u 
ponudi i sve to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inženjera. Sve više radnje do kojih dođe 
uslijed promjene načina ili opsega izvedbe, a nisu na spomenuti način utvrđene, upisane i ovjerene, neće se 
priznati u obračunu. 
 
Izvođač je obvezan prije početka radova proučiti svu tehničku dokumentaciju, pregledati gradilište, 
informirati se o svim izvorištima materijala, mogućnostima organizacije gradilišta, korištenja privremenih 
objekata i priključaka vode i električne energije. 
 
Izvođač je također obavezan izraditi elaborat o zaštiti na radu na gradilištu prema važećem Pravilniku, izraditi 
privremeno prometno rješenje ukoliko je potrebno, izvjesiti tablu s podacima o građevini, investitoru, 
izvođaču, projektantu i nadzoru. 
 
Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se 
mijenjati. Bez obzira na vrstu pogodbe, izvoditelj je obvezan svakodnevno voditi građevinski dnevnik, a 
također i građevinsku knjigu, koje će redovito kontrolirati i ovjeravati nadzorni inženjer.  
 
Sva oštećenja koje izvođač prouzroči izvršenjem predmetne stavke, na objektu, prometnicama, instalacijama 
i uređajima dužan je pravovremeno otkloniti o vlastitom trošku. Na eventualne probleme i nejasnoće u 
izvođenju izvođač je dužan upozoriti projektanta, odnosno nadzornog inženjera. Izvođaču se neće uvažiti 
opravdanje ukoliko bi kvaliteta izvršene stavke bila protivna predviđenoj kvaliteti predviđena opisom iz 
troškovnika odnosno nacrta.   
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U tom slučaju izvođač je dužan o svom trošku izrađene dijelove građevine ukloniti ili srušiti i ugraditi 
materijale kvalitete propisane troškovnikom odnosno nacrtom. Ukoliko izvođač namjerava izvesti stavku 
materijalima kvalitetnijim odnosno skupljim od propisane, dužan je o tome obavijestiti nadzornog inženjera, 
odnosno investitora, s time da se stavka mora obračunati po već ponuđenoj cijeni, i nema pravo na bilo 
kakvo povećanje cijene. Poslije svakog izvršenog rada izvođač je dužan očistiti gradilište i otpremiti sa sobom 
sav višak materijala i pakiranja, jer će mu se u protivnom zaračunati troškovi čišćenja po uobičajenoj cijeni.    
 
Izvođač radova odgovara za kvalitetu izvedenih radova i ugrađenih materijala. Svi radovi moraju biti izvedeni 
u skladu s propisima, tehničkim uvjetima i pravilima struke. Kvaliteta ugrađenog materijala utvrđuje se 
ispitivanjem od za to ovlaštene institucije, kao i važećim atestima. Po primopredaji građevine svi atesti se 
predaju investitoru na korištenje, kao i projekti izvedenog stanja, koji čine arhivsku dokumentaciju zgrade, i 
ujedno su dokumenti za ishođenje uporabne dozvole. Za izvedene radove, svoje i svojih kooperanata, 
investitoru odgovara isključivo izvođač, kao nositelj svih ugovorenih radova.  
Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba ustanoviti zapisnički s nadležnim nadzornim 
inženjerom. Ukoliko se ustanovi da su pojedini radovi izvedeni nekvalitetno, izvođač je dužan iste ponovno 
izvesti u traženoj kvaliteti ili naručiti kod drugog izvođača, a sve u roku i na svoj trošak. 
 
Izvođač je dužan posjedovati ili ishoditi sve zakonom i troškovnikom predviđene ateste za sve ugrađene 
materijale i izvedene radove, a u svemu prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17), Zakonu o zaštiti od 
požara (NN 92/10) te Zakonu o zaštiti na radu (71/14, 118/14 i 154/14). Izvođač je dužan sve ateste 
dostavljati investitoru tijekom izvođenja. 
 
Obračun izvedenih radova radi se preko ovjerene građevinske knjige, prema stvarno izvršenim količinama, 
ukoliko ugovorom o izvođenju radova nije drukčije rečeno. 
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   A    -   GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI

1. PRIPREMNI  RADOVI Jed.mj. Koli čina Cijena Ukupno

1. Čiščenje dijela građevinske parcele na kojeme se izvode

zemljani radovi (površina cca 1900 m²) od nekošene

trave, grmlja, trnja i mladog drveća kao priprema za

izvođenje zemljanih radova - skidanje humusa. U

cijenu stavke ukljućiti sav rad i materijal , odvoz i

zbrinjavanje organskog otpada .

komplet 1,00

2 Priprema gradilišta, uređenje parcele, montaža zaštitne

ograde, nadstrešnica, baraka, uređenje deponija za

skladištenje građevinskog materijala, te demontaža

istih nakon završetka radova. komplet 1,00

3 Geodetsko iskolčenje objekta, izrada drvene nanosne

skele s određivanjem visinskih kota temelja građevine,

detektiranje infrastrukturnih-komunalnih vodova koji

prolaza parcelom prije početka radova, te viškratna

geodetska kontrola vertiklanosti zgrade. U cijenu

stavke uključiti izradu elaborata iskolčenja i demontažu

nanosne skele nakon završetka radova.

komplet 1,00

4 Geodetsko snimanje instalacijskih vodova građevine i

mjesta njihovog priključenja na komunalnu

infrastrukturu, u toku izvođenja radova , te izrada

''katastra vodova''  nakon završetka radova.

komplet 1,00

5 Geodetsko snimanje te izrada geodetskog snimka

izvedenog stanja nakon završetka radova . komplet 1,00

UKUPNO  PRIPREMNI  RADOVI  kn

 GLAVNI  PROJEKTANT:       
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   A    -   GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI

2. ZEMLJANI    RADOVI Jed.mj. Količina Cijena Ukupno

1 Strojno skidanje humusnog sloja prosjećne debljine

10cm, s odguravanjem na gradilišni deponij. Obračun

po m3 u sraslom stanju prema stvarnom iskopu.  

m3 209,00

2 Strojni široki iskop zemljanog materijala III-IV

kategorije za potrebe izvođenja temeljnih traka

građevine i potpornih zidova. Uključivo planiranje dna

iskopa, stabiliziranje pokosa. Utovar,odvoz, istovar i

razgrtanje iskopanog materijala na deponiji udaljenoj

do 10km. Obračun po m3 u zbijenom stanju.

                               m³ 3.520,00

3 Strojni iskop zemljanog materijala III-IV kategorije za

trakaste temelje građevine. Uključivo planiranje dna

iskopa. Utovar,odvoz, istovar i razgrtanje iskopanog

materijala na deponiji udaljenoj do 10km. Obračun po

m3 u zbijenom stanju.

                               m³ 88,00

4 Dobava i ugradnja kamenog materijala između temelja

građevine sa zbijenjem u slojevima od 15 cm i

ugradnjom razdjelnog sloja - geotekstila min 120g/m2

s preklopima prema uputam proizvođača. Kameni

materijal (d=20-70cm) zbijati u svemu prema uputstvu

geomehaničara i statičara . U cijenu stavke ukljućiti

ispitivanja - kontrolu zbijenosti. Obračun prema

stvarno ugrađenim količinama materijala u zbijenom

stanju.

                 kameni materijal m³ 230,00

                 geotekstil m² 440,00

5 Strojni široki iskop zemljanog materijala III-IV

kategorije za potrebe izvođenja potpornog zida uz

građevinu uz ručno poravnjanje dna iskopa.

Utovar,odvoz, istovar i razgrtanje iskopanog materijala

na gradilišnoj deponiji udaljenoj do 100m. Obračun po

m³ u zbijenom stanju.

                   iskop m³ 1.450,00

 GLAVNI  PROJEKTANT:       
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                   ručno poravnjanje m² 300,00

6 Dobava i ugradnja drenažnog šljunka uz potporni zid,

uz ugrađnju geotekstila kao razdjelnog sloja između

zemljanog materijala i drenažnog šljunka . Nasipavanje

i zbijenje u slojevima , ugradnja geotekstila min 120

g/m2 s preklopima prema uputam proizvođača. U

cijenu stavke ukljućiti sav rad i materijal potreban za

potpuno dovršenje radova.

                   drenažni šljunak m³ 292,00

                   geotekstil m² 500,00

UKUPNO  ZEMLJANI   RADOVI  kn

 GLAVNI  PROJEKTANT:       
    Josip Golubić, d.i.a.                   
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   A    -   GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI

3. BETONSKI   RADOVI Jed.mj. Količina Cijena Ukupno

1. Betoniranje AB trakastih temelja građevine.

Betoniranje se izvodi betonom razreda C 30/37 u

dvostranoj oplati, dim. prema projektu i statičkom

proračunu. Prilikom betoniranja ostaviti otvore za

prolaz projektiranih prodora instalacija. Armirati prema

statičkom proračunu i nacrtima savijanja željeza. U

cijenu stavke uključiti rad, materijal, vibriranje, sve

potrebno za potpuno dovršenje rada, te njegu betona.

                                                            beton m³ 138,00

                                                            oplata m² 65,00

2 Betoniranje AB potpornog zida (temelj i zid) .

Betoniranje se izvodi betonom razreda C 30/37 u

dvostranoj glatkoj oplati, sa armaturom prema

statičkom proračunu i nacrtima savijanja željeza. U

cijenu stavke uključiti rad, materijal, oplatu, vibriranje,

ugradnju barbakana (pvc cijev fi50mm L=30cm) te sve

potrebno za potpuno dovršenje rada te njegu betona. 

 

                                                - beton temelj m³ 85,00

                                                - oplata temelj m² 120,00

                                                - beton zid m³ 70,00

                                                - oplata zid m² 400,00

                                                - barbakane kom 210,00

3 Dobava materijala i izvedba betonske kinete za

odvodnju drenažnih voda iza potpornog zida. Kinetu

izvesti betonom razreda C 12/15 u padu prema

prema izljevnom mjestu. U cijenu stavke uključiti sav

rad, materijal te sve potrebno za potpuno dovršenje

rada. 

 

                                                - beton m³ 25,00

UKUPNO BETONSKI   RADOVI  kn

GLAVNI PROJEKTANT:
JOSIP GOLUBIĆ d.i.a.
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   A    -   GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI

4. ARMIRAČKI   RADOVI Jed.mj. Količina Cijena Ukupno

1. Dobava, prijevoz, siječenje, savijanje i postavljanje

armature B500B, srednje složenosti svih profila za

potrebe izvođenja armiranobetonskih elemenata

građevine.

                                   -  rebrasta armatura -      kg 10100,00

2 Dobava, prijevoz, siječenje, savijanje i postavljanje

armature B500B, srednje složenosti svih profila za

potrebe izvođenja potpornog zida uz javnu građevinu.

                                   -  rebrasta armatura -      kg 11100,00

                                   -  mrežna  armatura -      kg 5900,00

UKUPNO  ARMIRAČKI  RADOVI  kn

GLAVNI PROJEKTANT:
JOSIP GOLUBIĆ d.i.a.
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   A    -   GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI

5. MONTAŽERSKI  RADOVI - MODULI Jed.mj. Količina Cijena Ukupno

OSNOVE MODULA

MODUL 1

DIMENZIJE 9675X3500 mm

PROFIL
DUŽINA 

(m)

MASA                  

(kg/m)
Masa (kg) Materijal

Podna nauglica 150x150x200/6 29,00 S275J2

Podna greda  UPE 200 25,15 24,80 623,72 S275J2

Podni nosač C 120x50x20/3 91,00 5,84 531,44 S275J2

Krovna nauglica 150x150x220/8 53,00 S275J2

Krovna greda UPE200 25,15 24,80 623,72 S275J2

Krovni nosač C110x50x20/3 59,50 5,60 333,20 S275J2

Stup 150x150/10 12,14 36,00 437,04 S355J2

MODUL 1: UKUPNO 8 KOM x 2631,12 kg kg 21048,96

U jediničnu cijenu radova s gips kartonskim pločama i modulima obvezno uključiti sve nabave, 

transporte, montaže i ugradnje, metalnu pocinčanu potkonstrukciju prema opisu u stavci, osnovni i 

pomoćni rad i materijal, pokretnu skelu, rezanje i krojenje ploča, kamene vune, kombi ploča, spojna 

sredstva, ugradnju tipskih dovratnika i ostalih tipskih elemenata istovremeno s montažom stijena, 

bandažiranje i zapunjavanje reški, obrada spojeva gletanjem, međusobno brtvljenje GK konstrukcija 

kitom, postavljanje razdjelne trake na sudarima s ostalim materijalima, gletanje svih površina i sl, a 

sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku 

radova ako opisom stavke nije drugačije određeno.

Sve pregradne stijene od gips kartonskih ploča izvoditi do nosive među etažne konstrukcije, u svemu 

prema  tipskim detaljima i uputama proizvođača.

Antikorozijsku zaštitu svih elemenata konstrukcije i svih spojnih sredstava izvesti prema normi HRN 

EN 1SO 12944-2:1999 ili jednakovrijedno rješenje (Tablica 1) za zonu korozije 13, odnosno godišnji 

prirast korozije 0,5 mm/y.

U jediničnu cijenu uključiti sav materijal i rad, kompletno sve potrebno za određenu (projektom) 

finalnu gotovost pojedine stavke, uključivo čišćenje tijekom izvršenja i nakon završetka rada.

Za izradu modula ponuditelj mora raspolagati certifikatom o sukladnosti tvorničke kontrole 

proizvodnje čeličnih konstrukcija sa normom EN 1090-1:2009+A1:2011 i certifikata kojim proizvođač 

dokazuje sukladnost proizvodnje strukturnih komponenti čeličnih konstrukcija sa normom HRN EN 

1090-2:2011 ili jednakovrijednim rješenjem

Izvođač je dužan dostaviti radioničke nacrte prije izvedbe objekta. 

Tipovi konstrukcija modula

Konstrukcijski čelik klase S275J2 i S355J2, anti-korozivno zaštićen.

Profili od pocinčanog lima DX51D + Z275.

Konstrukcija je zaštićena od požara suhomontažnim protupožarnim oblogama

KONSTRUKCIJA MODULA TIP 1

UKUPNO (kg) 2631,12

GLAVNI PROJEKTANT:
JOSIP GOLUBIĆ d.i.a.
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MODUL 2

DIMENZIJE 9675X3253 mm

PROFIL
DUŽINA 

(m)

MASA                  

(kg/m)
Masa (kg) Materijal

Podna nauglica 150x150x200/6 29,00 S275J2

Podna greda UPE 200 24,70 24,80 612,53 S275J2

Podni nosač C120x50x20/3 84,60 5,84 494,06 S275J2

Krovna nauglica 150x150x220/8 53,00 S275J2

Krovna greda UPE200 24,70 24,80 612,56 S275J2

Krovni nosač C110x50x20/3 55,30 5,60 309,68 S275J2

Stup 150x150/10 12,14 36,00 437,04 S355J2

MODUL 2: UKUPNO 18 KOM x 2547,9 kg kg 45862,20

TIPOVI SLOJEVA KONSTRUKCIJA MODULA

VZ1 - Vaniski zid (R60, EI60, REI60)

Premaz

GKF Gipsane ploče 1x12,5mm - vatrootporne + GKB 

gipsane ploče 1x12,5 mm

PE Folija (0,15 mm)

Izolacija 190mm 

- Mineraldna vuna (λ = 0,035 W/mK) (80+80+30) 

- Profil C80/1.5mm i C50/1.5mm

Paropropusna folija (140 g/m²)

Niskoprofilirani lim T8 =0.55mm m² 540,00

PZ1 - PREGRADNI ZID unutar modula 

- GKB gipsane ploče 2x12,5 mm (u sanitariji 

vodootporne)

- Kamena vuna 60 mm (λ = 0,035 W/mK) (između 

pocinčanih čeličnih profila)

- Dvostruka gipskartonska ploča 2x12,5 mm (u 

sanitariji vlagootporna) m² 490,00

PZ2 - PREGRADNI ZID unutar modula (EI 90) 

Premaz

GKF Gipsane ploče 2x12,5mm - vatrootporne

PE Folija (0,15 mm)

Izolacija 80mm 

- Mineralna vuna (λ = 0,035 W/mK) (50+30) 

- Profil C68/1.5mm

- razmak 20mm

- Profil C68/1.5mm

PE Folija (0,15 mm)

GKF Gipsane ploče 2x12,5mm

Premaz
m² 140,00

KONSTRUKCIJA MODULA TIP 2

UKUPNO (kg) 2547,9

GLAVNI PROJEKTANT:
JOSIP GOLUBIĆ d.i.a.
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P1 - PODNA KONSTRUKCIJA (EI 60)                          

Podna obloga

1x12,5 GF Ploče- vatrootporne + GKB ploče 1x12,5 

mm (gips vlaknaste ploče-dopušteno

točkasto opterećenje 1,0 kN; dopušteno površinsko 

opterećenje 1,5/2,0 kN/m2)

P5/E1 Ploče 22mm

Folija - (90g/m², debljine 0,17 mm)

Izolacija 160mm 

- Mineralna vuna (λ = 0,035 W/mK) (80+80) 

- Podna prečka 120mm + 40mm cem.iverica

Niskoprofilirani lim T4
m² 745,00

P2 - PODNA KONSTRUKCIJA (EI 90)                          

Podna obloga

2x12,5 GF Ploče -vatrootporne (gips vlaknaste ploče-

dopušteno

točkasto opterećenje 1,0 kN; dopušteno površinsko 

opterećenje 1,5/2,0 kN/m2)

P5/E1 Ploče 22mm

Folija - (90g/m², debljine 0,17 mm)

Izolacija 160mm 

- Mineralna vuna (λ = 0,035 W/mK) (80+80) 

- Podna prečka 120mm + 40mm cem.iverica

Niskoprofilirani lim T4 m² 96,00

K1 - KROVNA KONSTRUKCIJA (EI 60)                  Krovna 

folija (140 g/m²)

Cementna iverica 22mm

Izolacija 140mm 

- Mineralna vuna (λ = 0,035 W/mK) (100+40) 

- Krovna prečka 110/3mm i profil C30/1.5mm

Krovna folija (140 g/m²)

GKF Gipsane ploče 1x12,5mm - vatrootporne + GKB 

ploče 1x12,5 mm

Premaz m² 745,00

K2 - KROVNA KONSTRUKCIJA (EI 90)                  Krovna 

folija (140 g/m²)

Cementna iverica 22mm

Izolacija 140mm 

- Mineralna vuna (λ = 0,035 W/mK) (100+40) 

- Krovna prečka 110/3mm i profil C30/1.5mm

Krovna folija (140 g/m²)

GKF Gipsane ploče 2x12,5mm - vatrootporne

Premaz m² 96,00

GLAVNI PROJEKTANT:
JOSIP GOLUBIĆ d.i.a.
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1 Izrada, dovoz i montaža modularnih elemenata. 

Modularne elemente izraditi prema radioničkim 

nacrtima, a sve prema tipovima konstrukcija modula i 

tipovima slojeva konstrukcija modula. Količine 

materijala prema tablici tipova modula u prilogu.

Obračun prema kompletno izrađenim i ugrađenim 

modularnim elementima - ukupna cijena za sve 

module iz tablice tipova modula.

 

komplet 1,00

UKUPNO  MONTAŽERSKI  RADOVI - MODULI  kn
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6. BRAVARSKI   RADOVI Jed.mj. Količina Cijena Ukupno

1 Dobava materijala i izrada krovne čelične konstrukcije

građevine . Osnovna nosiva konstrukcija, sekundarni

krovni nosaći, spregovi, anker ploče , konstrukcije

nadstrešnica, izrađuju se prema radioničkim nacrtima

ovjerenom od strane projektanta glavnog projekta

konstrukcije. U cijenu stavke uključiti antikorozivnu

zaštitu konstrukcije temeljnom bojom, te dva sloja

sintetičkog emajl laka, interne transporte, pomičnu

skelu te sav ostali rad, spojni i pričvrsni materijal kao i

sav ostali materijal potreban za potpuno dovršenje

radova.  Obračun po kg utrošenog materijala. 

krovna konstrukcija kg 5.560,00

nadstrešnica kg 1.190,00

2 Rukohvat stubišta - izvedba, pripasivanje i montaža

rukohvata na stubištu iz INOX profila. Uključivo nabavu

i dopremu sveg potrebnog materijala i pribora, kao i

sitni potrošni materijal. (približna potrošnja profila 3

kg/m
1
) m1 19,00

3 Ograda stubišta - izvedba, pripasivanje i montaža

ograde iz INOX profila. Uključivo nabavu i dopremu

sveg potrebnog materijala i pribora, kao i sitni potrošni

materijal. (približna potrošnja profila  9 kg/m
1
)

m1 2,00

4 Ograda potpornog zida - izvedba, pripasivanje i

montaža ograde iz čeličnih cijevnih profila. U cijenu

stavke uključiti antikorozivnu zaštitu elemenata ograde

temeljnom bojom, te dva sloja sintetičkog emajl laka,

interne transporte, pomičnu skelu te sav ostali rad,

spojni i pričvrsni materijal kao i sav ostali materijal

potreban za potpuno dovršenje radova. (približna

potrošnja profila  9 kg/m1)

m1 120,00

UKUPNO  BRAVARSKI  RADOVI  kn

GLAVNI PROJEKTANT:
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7. KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI   RADOVI Jed.mj. Količina Cijena Ukupno

1 Dobava i postava trapeznog plastificiranog lim deb.0.5

mm T40, na krovište građevine. Obračun po m² kose

površine krovišta. Učvršćenje pokrova u pripremljenu

podkonstrukciju vrši se pomoću samobušećih i

samoreznih fezn vijaka ,orkan-kalota u RAL-u kao

pokrov . m² 450,00

2 Dobava i postava trapeznog plastificiranog lim deb.0.5

mm T40, na nadstrešnicu. Obračun po m²

nadstrešnice. Učvršćenje pokrova u pripremljenu

podkonstrukciju vrši se pomoću samobušećih i

samoreznih fezn vijaka ,orkan-kalota u RAL-u kao

pokrov . m² 75,00

3 Pokrivanje sljemena dvostrešnog krova pocinčanim

plastificiranim sljemenim limom debljine 0.6mm rš

62.5cm u boji kao izolacijski paneli U cijenu stavke

uključiti ugradnju dvostruke profilirane ispune i zubnog

lima na svakoj strani , zaptivanje prostora između

gornjih rubova panela komprimiranim mineralnim

vlaknima , te montaža podkape r.š. 42.5mm , nabavu

dopremu i montažu , interne transporte , pomičnu

građevnu skelu , pričvrsni materijal te sav ostali rad i

materijal potreban za potpuno dovršenje radova prema

uputama proizvođača panela. 

m¹ 45,00

4 Nabava, izrada i ugradba pravokutnog žlijeba na

okapnom rubu dvostrešnog krovišta, od pocinčanog

plastificiranog lima u boji prema izboru projektanta

debljine 0,55 mm, razvijene širine žlijeba od 44 cm s

kotlićem i kukama na razmaku cca. 80-100 cm,

presjeka 25/6 mm. U jediničnu cijenu su uračunati i

otvori za spoj s vertikalama. Spojeve izvesti prvoklasno.

           žljeb m¹ 86,00

           kotlići kom 6,00

GLAVNI PROJEKTANT:
JOSIP GOLUBIĆ d.i.a.
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5 Nabava, izrada i ugradba pravokutnog žlijeba na

okapnom rubu jednostrešne nadstrešnice , od

pocinčanog plastificiranog lima u boji prema izboru

projektanta, debljine 0,55 mm, razvijene širine žlijeba

do 44 cm s kotlićem i kukama na razmaku cca. 80-100

cm, presjeka 25/6 mm. U jediničnu cijenu su uračunati i

otvori za spoj s vertikalama. Spojeve izvesti prvoklasno.

           žljeb m¹ 24,00

           kotlići kom 2,00

6 Izrada i postava okapnog poc.lima deb. 0,55 mm u boji

prema izboru projektanta r.š. do 35 cm. Lim se jednim

dijelom podvlači pod trapezni lim, a drugim dijelom

završava kao okapnica u visećem žlijebu. Na spoju

okapnog lima i trapeznog lima ugraditi ravnu brtvu

ispred vijaka koji učvršćuju panel. Sve komplet sa

spojnim materijalom i radom. m¹ 110,00

7 Nabava, izrada i ugradba vertikalnih pravokutnih cijevi

120 mm i 100mm od pocinčanog plastificiranog lima u

boji prema izboru projektanta deb. 0,6 mm s

obujmicama presjeka 25/3 mm, učvršćenim u zid na

svakih 2,0 m. Također izvesti spoj s horizontalnim

razvodom oborinskih voda. Obračun po m1. (uračunati

su svi fazonski komadi i skretanja).

 vertikale pravokutna 120 mm m¹ 70,00

 vertikale pravokutna 100 mm m¹ 45,00

8 Nabava, izrada i postava opšava zabatnog ruba

krovišta. Opšav iz dva dijela, od pocinčanog

plastificiranog lima deb. 0,6 mm, r.š. 60 cm i 40 cm u

boji prema izboru projektanta. Komplet sav rad,

materijal i pomična skela, potrebni za potpuno

dovršenje radova.  Obračun po m1. m¹ 22,00

9 Izrada i postava zazidnog lima, na spoju krovnih ploha

nadstrešnice i zida modula , od jednostrukog

profiliranog lima. Zazidni lim od PVC lima deb. 0,55 mm

u boji prema izboru projektanta R.Š. do 50 cm. 

m¹ 24,00

GLAVNI PROJEKTANT:
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10 Izrada i postava snjegobrana iz poc. lima deb. 0,55 mm

u boji prema izboru projektanta. do 35 cm. Sve komplet

sa spojnim materijalom i radom. Obračun po dužnom

metru okapnog ruba krovnih ploha.

m¹ 525,00

11 Izrada i postava opšava oko prodora kroz krov. Opšavi

prodora do promjera Ø150 mm. Opšavi se izvode sa

poc. limom deb. 0,55 u boji kao pokrov R.Š. 50x30 cm i

podnožje R.Š. do 100 cm dužine 6,00 m¹.

kom 4,00

12 Dobava i postava opšava-podgleda nadstrešnice iznad

ulaza od poc. lima deb. 0,55 mm , u boji prema izboru

projektanta. Lim se postavlja na pripremljenu

podkonstrukciju sa samobušećim i samoreznim vijcima

. m² 75,00

13 Dobava i postava opšava-spoja pokrova nadstrešnice

iznad ulaza sa zidnim panelima modula i rubnim

opšavom nadstrešnice. Opšav od poc. lima deb. 0,55

mm , r.š. do 40cm u boji prema izboru projektanta. Lim

se postavlja na pripremljenu podkonstrukciju sa

samobušećim i samoreznim vijcima. 

m1 35,00

14 Dobava materijala i izrada toplinske izolacije podova

ispod pokrova (u negrijanom tavanu) polutvrdim

pločama od kamene vune(λ = 0,035 W/mK) debljine 6

cm. Ugradnja prema uputi proizvođača. U cijenu stavke

ukljućiti nabavu i ugradnju paropropusne

vodonepropusne folije kao zaštite toplinske izolacije. U

stavci predviđene sve potrebne predradnje i radnje za

izvedbu iste. Obračun po m2. 

m2 435,00

UKUPNO  KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI  RADOVI  kn
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8. KERAMIČARSKI  RADOVI Jed.mj. Količina Cijena Ukupno

1 Dobava i postava zidnih keramičkih pločica na zidnu površinu

od GK ploča. Pločice dim od 20x25 cm do 25x33 cm. Pločice

polagati u poboljšanom ljepilu na cementnoj osnovi uz

impregnaciju površina, do visine cca 210 cm. Završna obrada

spojnica vodoodbojnom masom za fugiranje. U stavku je

uključena ugradnja rubnih pvc profila u boji prema izboru

projektanta. Obračunati prema stvarno ugrađenim

količinama, ovjerenim kroz građevinsku knjigu. U jediničnoj

cijeni sadržan je sav rad, materijal, pribor, zaštita, čišćenje

nakon završenih radova, te sve potrebno za potpuno

dovršenje rada.

m² 205,00

2 Dobava i postava podnih keramičkih pločica u hodnicima,

sanitarnim i popratnim prostorijama. Pločice dim 300 x 300

mm do 300 x 600 mm. Pločice se polažu u poboljšanom

fleksibilnom ljepilu na cementnoj osnovi . Završna obrada

spojnica brzovezućom i brzosušećom vodoodbojnom masom

za fugiranje. U stavku je uključena izrada sokla, visine do 10

cm, te ugradnja dilatacijskih alu profila. Obračunati prema

stvarno ugrađenim količinama, ovjerenim kroz građevinsku

knjigu. U jediničnoj cijeni sadržan je sav rad, materijal, pribor,

zaštita, čišćenje nakon završenih radova, te sve potrebno za

potpuno dovršenje rada.

m² 80,00

UKUPNO  KERAMIČARSKI  RADOVI  kn
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9. BRAVARIJA, PVC I DRVENA STOLARIJA Jed.mj. Količina Cijena Ukupno

1. Izrada, dobava i ugradnja višedjelnih prozora od PVC

profila, ostakljenih low-e staklima 4+12+4+12+4 mm,

Uf < 1.30 W/m²K i Uw < 1.10 W/m²K. Prozori sa svim

potrebnim ojačanjima, pripadajućim okovima i

šprocnama, sve prema shemi stolarije, bijele boje,

ugradnja uključuje dopremu cijelog prozora na

gradilište, ugradbu, sastavljanje kod složenijih prozora

sa svim potrebnim materijalom i priborom (pokrovne

letvice, purpen pjena, bitrax traka i drugo) potrebnim

za potpuno dovršenje radova. Prozori na sanitarnim

prostorima prizemlja ostakljeni ''rosa'' staklom.

                   – građ. otvor  312/140 cm  (poz 1) kom 2,00

                   – građ. otvor  320/140 cm  (poz 2)   kom 5,00

                   – građ. otvor  295/140 cm  (poz 3) kom 22,00

                   – građ. otvor  295/140 cm  (poz 3a) kom 1,00

                   – građ. otvor  295/140 cm  (poz 4) kom 4,00

                   – građ. otvor  226/140 cm  (poz 5)   kom 4,00

                   – građ. otvor  180/140 cm  (poz 6) kom 1,00

                   – građ. otvor  186/140 cm  (poz 7)   kom 3,00

                   – građ. otvor  186/70 cm  (poz 8) kom 5,00

2 Izrada, dobava i ugradnja prozora od PVC profila,

ostakljenih low-e staklima 4+12+4+12+4 mm, Uf <

1.30 W/m²K i Uw < 1.10 W/m²K. Prozori sa svim

potrebnim ojačanjima, pripadajućim okovima i

šprocnama, sve prema shemi stolarije, bijele boje,

ugradnja uključuje dopremu cijelog prozora na

gradilište, ugradbu, sa svim potrebnim materijalom i

priborom (pokrovne letvice, purpen pjena, bitrax traka

i drugo) potrebnim za potpuno dovršenje radova.

Prozori na sanitarnim prostorima prizemlja ostakljeni

''rosa'' staklom.

                   – građ. otvor   101/70 cm (poz 9)   kom 2,00
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3 Izrada, dobava i ugradnja dvokrilnih ulaznih vraza od

bravarskih profila, ostakljenih low-e staklima (lamistal

staklo) 4+16+4 mm U < 1.30 W/m²K i Uw < 1.10

W/m²K. Vrata sa svim potrebnim ojačanjima,

pripadajućim okovima i šprocnama, mehanizmom za

zatvaranje, stoperima, sve prema shemi stolarije,

bijele boje, ugradnja uključuje dopremu vrata na

gradilište, ugradbu, sa svim potrebnim materijalom i

priborom (pokrovne letvice, purpen pjena, bitrax traka

i drugo) potrebnim za potpuno dovršenje radova.

                   – građ. otvor    200/241 cm (poz 10)  kom 2,00

4 Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnih ulaznih vrata od

bravarskih profila, ostakljenih low-e staklima (lamistal

staklo) 4+16+4 mm Uf < 1.30 W/m²K i Uw < 1.10

W/m²K. Vrata sa svim potrebnim ojačanjima,

pripadajućim okovima i šprocnama, mehanizmom za

zatvaranje, stoperima, sve prema shemi stolarije,

bijele boje, ugradnja uključuje dopremu vrata na

gradilište, ugradbu, sa svim potrebnim materijalom i

priborom (pokrovne letvice, purpen pjena, bitrax traka

i drugo) potrebnim za potpuno dovršenje radova.

                   – građ. otvor    131/210 cm (poz 11)  kom 1,00

5 Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnih ulaznih vrata od

bravarskih profila, ispuna od izolacijskog panela, Uf <

1.30 W/m²K i Uw < 1.10 W/m²K. Vrata sa svim

potrebnim ojačanjima, pripadajućim okovima i

šprocnama, mehanizmom za zatvaranje, stoperima, sve

prema shemi stolarije, bijele boje, ugradnja uključuje

dopremu vrata na gradilište, ugradbu, sa svim

potrebnim materijalom i priborom (pokrovne letvice,

purpen pjena, bitrax traka i drugo) potrebnim za

potpuno dovršenje radova.

                   – građ. otvor    131/210 cm (poz 12)  kom 4,00

6 Izrada, dobava i ugradnja unutarnjeg fiksnog prozora

od PVC profila. Ugradnja uključuje dopremu prozora

na gradilište, ugradbu, sastavljanje. U cijenu stavke

uključiti sav rad i materijal potreban za potpuno

dovršenje radova te pribavljanje atesta izdanog od

strane ovlaštene ustanove. 

                   –građ. otvor    300/60 cm (poz N1)   kom 1,00

                   –građ. otvor    181/60 cm (poz N2)   kom 1,00

                   –građ. otvor    295/60 cm (poz N3)   kom 4,00
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7 Nabava i ugradnja jednokrilnih zaokretnih unutarnjih 

drvenih vrata. Vratno krilo od pune iverice, glatko, 

završna obrada u coloru, obojano po  RAL skali prema 

izboru  projektanta. Dovratnik je metalni sa završnom 

obradom plastifikacijom, RAL po odabiru projektanta.  

Stavka uključuje korekcionu lajsnu za zatvaranje 

nejednakosti u debljini zida, te popunjavanje prostora 

između dovratnika i zida PUR pjenom. U 

gipskartonskim zidovima vrata se montiraju u ojačanja. 

Vrata imaju kompletan okov, kvaku sa štitom, 

sigurnosnu bravu. Prije izrade obavezno kontrolirati 

mjere na građevini. U cijenu uključen rad, potrebne 

brtve i sav spojni materijal  do potpune gotovosti.

                   –građ. otvor    101/210 cm (poz N4)   kom 14,00

                   –građ. otvor    101/210 cm (poz N5)   kom 1,00

                   –građ. otvor    131/210 cm (poz N8)   kom 1,00

                   –građ. otvor    89/210 cm (poz N9)   kom 2,00

                   –građ. otvor    76/210 cm (poz N10)   kom 4,00

                   –građ. otvor    76/210 cm (poz N11)   kom 2,00

8 Izrada, dobava i montaža jednokrilnih zaokretnih

vatrootpornih vrata, vatrootpornosti T30 (EN 2 30-C).

Stavka uključuje čelični dovratnik, završno plastificiran

te glatko čelično vatrootporno krilo. Završna obrada je

plastifikacija, RAL po izboru projektanta. 

Prije izrade obavezno kontrolirati mjere na građevini. U

cijenu uključen okov, cilindrična brava, kvaka sa štitom,

mehanizam za samozatvaranje i sva vezna sredstva za

postavu, opšavi i slijepi okvir, do potpune gotovosti.

                   –građ. otvor    101/210 cm (poz N6) kom 2,00

9 Izrada, dobava i montaža jednokrilnih zaokretnih

vatrootpornih vrata, vatrootpornosti T30 (EN 2 30-C).

Stavka uključuje čelični dovratnik, završno plastificiran

te vatrootporno staklo. Završna obrada je plastifikacija,

RAL po izboru projektanta. 

Prije izrade obavezno kontrolirati mjere na građevini. U

cijenu uključen okov, cilindrična brava, kvaka sa štitom,

mehanizam za samozatvaranje i sva vezna sredstva za

postavu, opšavi i slijepi okvir, do potpune gotovosti.

                   –građ. otvor    101/210 cm (poz N6a) kom 1,00
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10 Izrada, dobava i montaža dvokrilnih zaokretnih

vatrootpornih vrata, vatrootpornosti T30 (EN 2 30-C).

Stavka uključuje čelični dovratnik, završno plastificiran

te vatrootporno staklo. Završna obrada je plastifikacija,

RAL po izboru projektanta. 

Prije izrade obavezno kontrolirati mjere na građevini. U

cijenu uključen okov, cilindrična brava, kvaka sa štitom,

mehanizam za samozatvaranje i sva vezna sredstva za

postavu, opšavi i slijepi okvir, do potpune gotovosti.

                   –građ. otvor    190/210 cm (poz N7) kom 3,00

11 Izrada, dobava i ugradnja ( montaža na pvc stolariju i

vanjske zidove) aluminijskih žaluzina d= 80 mm u boji

prema izboru projektanta. U cijenu stavke uključiti

izradu vanjske kutije iz plastificiraniog pocinčanog lima,

te sav rad i materijal potreban za potpuno dovršenje

radova.  Obračun po m² montiranih žaluzina.

 

                   –žaluzine m² 180,00

                   –kutija m¹ 165,00

UKUPNO  BRAVARIJA , PVC I DRVENA STOLARIJA  kn
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   A    -   GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI

10. PODOPOLAGAČKI  RADOVI Jed.mj. Količina Cijena Ukupno

1. Dobava i postava elastične podne obloge u hodnicima,

grupama, dvorani i sl. od linoleuma u trakama (rolama)

po izboru projektanta.

Linoleum je debljine 2,5 mm, postavlja se u ljepilo (0,2

cm) s prethodnim čišćenjem, otprašivanjem i

izravnanjem (0,3 cm) površine.

-trajno antistatičan, bakteriostatičan, klase gorivosti B1,

otpornosti na svjetlo 6, postojan na habanje, ulja, masti, 

sredstva za dezinfekciju i lagan za održavanje

- klasa jakosti prema prEN 685 za prostorije 33 (jaka).

Postava traka izvodi se ljepljenjem cijelom površinom

odgovarajućim disperzijskim ljepilom za linoleum na

ravnu, suhu i čvrstu podlogu, na koju se prethodno

nanese masa za izravnavanje. Trake postavljati

neprekinuto po cijeloj dužini prostorije. Ukoliko je

prostorija uža od širine trake istu postaviti u jednom

komadu. Rubovi traka krojeni i rezani za termičko

zatvaranje spojeva taljivom elektrodom. Na sudaru

poda sa zidom, bez obzira na obradu zida, ugraditi

kutne profilirane letvice izrađene iz HDF jezgre širine 19

mm i visine 80 mm. 

Spojeve linoleuma različitih boja (fuge) izvesti na način 

da se osigura kompaktnost, monolitnost i neprekinutost 

površine linoleuma u svrhu dugotrajnosti, postojanosti, 

jednostavnog održavanja, korištenja i estetskog izgleda 

poda.  Nakon postave podnu površinu je potrebno 

premazati završnim zaštitnim premazom. Vrsta 

linoleuma i boja/ton po odabiru projektanta . Svi 

ugrađeni materijali moraju biti od istog proizvođaća te 

ugrađen u skladu sa preporukom proizvođača.

linuleum m
2

685,00

kutne letvice m¹ 380,00

UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI  kn
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   A    -   GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI

11. VODOVOD I KANALIZACIJA Jed.mj. Količina Cijena Ukupno

Vodovod i hidrantska mreža:

1. Priključenje građevine na vodoopskrbni sustav

priključnom cijevi Ø110 DN 100. U cijenu stavke

uključen sav spojni i brtveni materijal. Priključak od

glavnog voda do vodomjernog okna - izvodi distributer.

komplet 1,00 ne nuditi

2. Dobava i montaža opreme u vodomjernom oknu

prema specifikaciji distributera. U cijenu stavke

uključiti montažu svih djelova opreme, spojni brtveni i

pričvrsni materijal - izvodi distributer. komplet 1,00

3. Dobava i ugradnja vodomjera u vodomjerno okno, u

cijenu stavke ulkjučiti sav spojni brtveni i pričvrsni

materijal te sav rad potreban za potpuno dovršenje

radova - izvodi distributer       

a) DN 80 kapaciteta mjerenja 40-200 m³/h kom. 1,00

b) DN 35 kapaciteta mjerenja 3,5-7,0 m³/h kom. 1,00

4. Dobava i montaža PE 100 - PN 16 cijevi i fitinga, te LTŽ

fitinga i armatura za glavnu vodovodnu instalaciju izvan

zgrade, te instalaciju hidrantske mreže. Instalacija se

polaže u zemljanom rovu. Spajanje se vrši pomoću

elektro spojnica. Obračun se vrši po tekućem metru

kompletno montirane cijevi, te obujmicama, nosačima i

pomoćnim sredstvima za pričvršćenje. Ukoliko se

koriste cijevi (palice) dužine 12m u cijenu dužnog

metra voda uračunati elektrospojnice, koje se neče

obračunavaja dodatno komadno ili kao dodatni dužni

metar cijevi.

a) cijevi PE 100 cijevi;

 DN   90  -  3 " m¹ 45,00

 DN   50  -  6/4"  m¹ 19,00

 DN   32  -  1"  m¹ 50,00

b) fazonski komadi PE 100;

  DN 90 -  3"         - T-kom 90-90-90 elektro kom 3,00

                                - koljeno 90° elektro kom 3,00

                                - redukcija 90-50 elektro kom 2,00
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                                - spojnica elektro kom 1,00

  DN 50 - 6/4"           - koljeno 90° elektro kom 3,00

                -  prjelazna spojnica PE DN50/mesing 6/4'' kom 2,00

  DN 32 - 1"           - koljeno 90° elektro kom 4,00

                                - spojnica elektro kom 1,00

                -  prjelazna spojnica PE DN32/mesing 1'' kom 1,00

5. Dobava i montaža čelićnih pocinčanih cijevi i fitinga za

hidrantsku instalaciju unutar zgrade. Instalacija se

polaže u pod i na zid. Cijevi položene u pod izolirane su

dekorodal trakom, u zidu filc trakom, a cijevi u

negrijanim prostorima moraju biti toplinski izolirane.

Spajanje se vrši pomoću navoja brtvljenog kudeljom i

pastom koja trajno osigurava spoj nepropusnim.

Obračun se vrši po tekućem metru kompletno

montirane cijevi s izolacijom, te obujmicama, kukama i

pomoćnim sredstvima za pričvršćenje, štemanja

izvedba prodora i krpanja.

                        cijevi DN   40-6/4'' m¹ 4,00        

                        cijevi DN   32-5/4'' m¹ 8,00        

                        cijevi DN   25-1'' m¹ 1,00        

                         T-kom DN 40 kom. 2,00

                        redukcija DN 40/DN32 kom. 4,00

                        redukcija DN 32/DN25 kom. 4,00

                        koljeno DN 32 kom. 2,00

                        kolčak  DN 25 kom. 4,00

6. Dobava i ugradnja vanjskog nadzemnog

ljevanoželjeznog hidranta DN 80. U cijenu stavke

ulkjučiti sav spojni brtveni i pričvrsni materijal te sav

rad potreban za potpuno dovršenje radova.       

          hidrant DN 80 kom. 2,00

          EN nova sistem 2000 - prirubnica DN80 cijev d90 kom. 2,00

7. Dobava i montaža ormarića uz vanjski nadzemni

hidrant sa pripadajućom zakonom propisanom

opremom.U cijenu stavke ulkjučiti sav pričvrsni

materijal te sav rad potreban za potpuno dovršenje

radova.       kom. 2,00
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8. Dobava i montaža unutarnjih hidrantskih ormara sa

kompletnom opremom (ormar sa bubnjem prema

standardu EN 671-1, cijev DN 25 dužine 25m, ventil

kutni, mlaznica promjera DN 25 sa usnikom DN 6mm i

zasunom). Hidrantski ormari biti će crvene boje sa

pripadajućim simbolom bijele boje. Ventili za otvaranje-

zatvaranje vode u hidrantskom ormaru postaviti na 1,5

m od poda. kom. 4,00

9. Dobava i montaža prjenosnih vatrogasnih aparata na

zid sa pripadajućom naljepnicom sukladno pozitivnim

propisima. Aparati za gašenje prahom 6JG ispitani od

strane ovlaštene ustanove. U cijenu stavke ukljućiti sav

rad i materijal.

kom. 15,00

10. Izvedba vodovodne instalacije za razvod tople i hladne

vode sa višeslojnim fleksibilnim cijevima od sintetičkih

materijala . Stavka obuhvaća sve potrebne spojne

fazonske komade spajane press spojnicama , potrebni

pričvrsni materijal za instalaciju vođenu u zidu i podu.

Obračun sve komplet po m¹ izolirane cijevi na način da

su u dužnom metru uračnati svi fazonski komadi koji se

ne obračunavaju dodatno komadno ili kao dodatni

dužni metar cijevi. U cijenu stavke uključena  izrada svih 

prodora, šliceva te njihovo krpanje nakon završatka

radova.

DN 25 m' 4,00

DN 20 m' 142,00

DN 15 m' 218,00

11. Dobava i montaža armaturnih priključaka, za izljevna

trošila i prijelaznih komada za spajanje s ventilima i

drugim cijevima i uređajima. Obračun po komadu.

kom 50,00      

12. Dobava i montaža zapornih ventila kao za montažu

pod žbuku sa ukrasnom kapom i rozetom

DN 15 kom 15,00      

DN 20 kom 7,00        

DN 25 kom 1,00        
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13. Ispitivanje vodovodne instalacije i hidrantske mreže

pod pritiskom, te izdavanje atesta o nepropusnosti i

ispravnosti od strane ovlaštene ustanove. Ispitivanje

izvoditi pod tlakom od 12 bara u trajanju najmanje 12

sati, ili dok se ne pregledaju svi spojevi.

iznos 1,00

14. Ispiranje i dezinficiranje vodovodne instalacije, uz

nazočnost nadležnog sanitarnog inspektora, uzimanje

uzorka i pribavljanje atesta pitkosti od Javnog

Zdravstva. iznos 1,00

Kanalizacija:

15. Dobava i montaža PVC kanalizacionih cijevi i fazonskih

komada za izvedbu unutarnje sanitarne kanalizacije.

Obračun se vrši po kompletno montiranoj ispitanoj

odvodnji sa uključenim spojnim i brtvenim materijalom.  

U cijenu stavke uključena izrada svih prodora, šliceva

te njihovo krpanje nakon završatka radova, iskop rova u

sloju batude, posteljicu i zatrpavanje i zbijanje.

cijev  PVC Ø         50 mm  SN2 m¹ 52,00

cijev  PVC Ø         75 mm  SN2 m¹ 4,00

cijev  PVC Ø      110 mm   SN2 m¹ 40,00

cijev  PVC Ø      110 mm   SN4 m¹ 40,00

koljeno       Ø 110-  90̊ kom 34,00

koljeno       Ø 110-  45̊ kom 31,00

račva            Ø 110-  45̊ kom 27,00

račva            Ø 110-  90̊ kom 2,00

redukcija    Ø 110 -  Ø 50 kom 11,00

redukcija    Ø 110 -  Ø 75 kom 4,00

račva            Ø 50  -  45̊ kom 7,00

koljeno       Ø 50  -  90̊ kom 30,00

koljeno       Ø 50  -  45̊ kom 37,00

16 Dobava i ugradnja PVC revizijskijskih komada. Revizije

ugraditi na vertikale kanalizacije i vertikale oborinskih

voda unutar građevine.

DN110mm kom 3,00

DN50mm kom 2,00
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17. Dobava i montaža PVC kanalizacionih cijevi i fazonskih

komada izrađenih iz tvrdog PVC-a za izvedbu vanjske

odvodnje, oznake SN4 odnosno tlačne čvrstoće 4

kN/m2 za polaganje u zemlji prema standardima

ONORM B-5184 ili DIN 19534. Obračun se vrši po

kompletno montiranoj ispitanoj odvodnji sa uključenim

spojnim i brtvenim materijalom. U cijenu m' izvedene

kanalizacije uračunanti su svi fazonski komadi potrebni

za izvedbu i isti se ne obračunavaju posebno komadno

ili na način da se fazonski komad obračuna kao dodatni

m' cijevi. U cijenu stavke uključena izrada svih

prodora. 

      PVCsn4 Ø 110 mm m¹ 85,00

      PVCsn4 Ø 125 mm m¹ 54,00

      PVCsn4 Ø 160 mm m¹ 25,00

      PVCsn4 Ø 200 mm m¹ 15,00

     račva            Ø 125 -  45̊ kom 1,00

     koljeno       Ø 125 -  45̊ kom 2,00

     koljeno       Ø 110-  90̊ kom 8,00

18. Dobava i postava KGF prstenova dužine 110mm za

spoj kanalizacionih cijevi i revizionog okna.

       Ø 110 mm kom 18,00

       Ø 125 mm kom 9,00

       Ø 160 mm kom 6,00

       Ø 200 mm kom 1,00

19. Dobava i montaža PVC podnih sifona u sanitarnim

prostorima s inox perforiranim poklopcem i tuljkom za

sifoniranje te kvadratičnim poniklanim okvirom.

Obračun po komadu kompletno montiranog i

ugrađenog sifona.

kom. 10,00

20 Dobava i ugradnja  inox  vratašca  veličine 300/300 mm, 

zajedno sa okvirom. Vratašca ugraditi na mjestima  

ugradnje revizionih fazonskih  komada  kanalizacije i 

glavnog ventila sanitarne vode. 

kom 6,00

21. Ispitivanje kanalizacione instalacije pod pritiskom, te

izdavanje atesta o nepropusnosti i protočnosti iste, od

strane ovlaštenog  društva.

iznos 1,00
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22. Dobava i montaža PVC pjeskolova ( sabirnika ) u

podnožjima vertikala za odvodnju oborinskih voda

izvan građevine. Pjeskolovi sa uljevom fi 100 i izljevom

fi 110. u cijenu stavke uključiti pripremu podloge ,

montažu te spajanja na horizontalni razvod oborinskih

voda uključujuči sav spojni brtveni i pričvrsni materijal

do potpune gotovosti.

                pjeskolov  kom 4,00

UKUPNO  VODOVOD I KANALIZACIJA  kn
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   A    -   GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI

12. SANITARNA  OPREMA Jed.mj. Količina Cijena Ukupno

1. Dobava i montaža keramičkog umivaonika širine 55 cm

uključujući ugradni element, za ugranju u

suhomontažnom sistemu zidova . U cijenu uključuti

spojni brtveni i pričvrsni materijal , izljevni sifon,

jednoručnom stojećom kromiranom mješalicom , sa

cjevima, rozetama i kutnim ventilima. U cjenu stavke

ukljućiti sav rad i materijal potreban za potpuno

dovršenje radova.

                     standardni umivaonik i oprema kom 13,00

                     umivaonik i oprema wc-a za invalide kom 1,00

2 Dobava i montaža viseče WC školjke sa ugradnim

vodokotličem, komplet sa konzolom za prihvat školjke,

dvostupanjskim tipkalom kotliča i durolit WC daskom .

U cijenu uključuti spojni brtveni i pričvrsni materijal,

kutni ventil. U cjenu stavke ukljućiti sav rad i materijal

potreban za potpuno dovršenje radova.

kom 12,00

3 Dobava i montaža pisoara uključujući ugradni

element, za ugranju u suhomontažnom sistemu zidova.

U cijenu uključuti , izljevni sifon, ugradna potisna

baterija za ispiranje pisoara sa cjevima, rozetama ,

spojni brtveni i pričvrsni materijal. U cjenu stavke

ukljućiti sav rad i materijal potreban za potpuno

dovršenje radova. kom 3,00

4. Dobava i ugradnja jednoručne stojeće mješalice za

sudoper sa cjevima, rozetama i kutnim ventilima. U

cjenu stavke ukljućiti sav rad i materijal potreban za

potpuno dovršenje radova. kom 1,00

5. Dobava i ugradnja PVC sifona za suduper sa jednim

koritom. U cijenu stavke uključiti sav spojni i brtveni

materijal te sav rad potreban za potpuno dovršenje

radova.

kom 1,00
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9. Dobava i montaža automatskog dozračnika za

montažu na izljevni sifon sudopera fi 40mm. U cjenu

stavke ukljućiti sav rad i materijal potreban za potpuno

dovršenje radova. kom 2,00

10. Dobava i montaža automatskog dozračnika za

montažu na odvodnu verikalu fi 75mm sa

građevinskom zaštitom i poklopcem u kompletu. U

cjenu stavke ukljućiti sav rad i materijal potreban za

potpuno dovršenje radova. kom 6,00

11. Dobava i montaža sanitarnog pribora u boji prema

odabiru projektanta:

 - pvc dispanzer-držać toalet papira kom 13,00

 - zidni nosać četkice za WC kom 13,00

 - pvc dispanzer-držać papira  za brisanje ruku kom 14,00

 - pvc dispanzer-dozator tekučeg sapuna kom 14,00

 - dobava i ugradnja poniklanih  kuka - vješalica kom 26,00

 - ogledalo od brušenog stakla vel. 60 x40 cm kom 13,00

- ogledalo od brušenog stakla vel. 60 x40 cm u wc za

invalide , montirano sukladno pravilniku kom 1,00

- dva držača za ruke u wc-u za invalide izrađeni od inox-

a dužine 90 cm od koji je jedan preklopni, montirati

sukladno pravilniku kom 1,00

12. Dobava i montaža inox korita za pranje ruku širine 45

cm . U cijenu stavke uključuti spojni brtveni i pričvrsni

materijal, te sav rad i materijal potreban za potpuno

dovršenje radova.

   korita 45 x120 cm kom 1,00

   korita 45 x180 cm kom 2,00

UKUPNO SANITARNA OPREMA  kn
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   A    -   GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI

13. VANJSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Jed.mj. Količina Cijena Ukupno

Zemljani radovi:

1. Iskop zemljanog i kamenog materijala (zbijeni nasip)

za polaganje vodovodnih i kanalizacionih cijevi na

dubini do 1.2 m. Iskopani kameni materijal odbacivati

na udaljenost preko 1.0 m od ruba iskopa, da se

spriječi urušavanje iskopanog materijala u rov . U

cijenu stavke uključiti sva potrebna razupiranja

sukladno pravilima struke i pozitivnim zakonskim

rješenjima.

                      vanjski vodovod                       m3 44,00

                      vanjska  kanalizacija do fi 200 mm m3 108,00

2. Strojni i ručni iskop zemljanog i kamenog materijala -

proširenje i produbljenje rova za potrebe izvedbe

revizionih okana s odvozom iskopanog materijala na

deponiju udaljenu do 10 km te zbrinjavanjem . Iskop

od cca 1m3 po revizionoom oknu - šahtu. U cijenu

stavke uključiti sav potreban rad i materijal.

kom 12,00

3. Ručno planiranje dna rova s odstupanjima od +, - 2.00

cm.

m2 127,00

4. Dobava pjeska i ubacivanje u rov, te izrada pješčane

posteljice na dnu rova u sloju od 10 cm.

m3 12,70

5. Dobava pijeska ubacivanje u rov, te razastiranje iznad

tjemena cijevi u sloju debljine 15 cm.

m3 44,30

6. Zatrpavnje rova nakon ugradnje cijevi, materijalom od

iskopa po slojevima do 30 cm te odvoz viška

materijala na deponiju udaljenu do 10 km. Zatrpavanje

se izvodi nakon izvršene tlačne probe vodovodnih i

kanalizacionih cijevi.

               - zatrpavanje m3 209,00

               - odvoz m3 57,00
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7. Strojni iskop u tlu III.-IV. kategorije za sabirnu jamu na

dubini preko 2.0 m, uz odbacivanje iskopanog

materijala uz rub iskopa na sigurnu udaljenost da se

spriječi urušavanje iste u rov.

m3 74,30

8.

Planiranje dna iskopa za sabirnu jamu šljunčanim

materijalom uz nabavu i dopremu te ubacivanje

šljunka u jamu, razgrtanje i istovremeno nabijanje u

slojevima, ukupna debljina sloja 20cm

m3 4,00

9. Zatrpavanje otvora oko bočnih zidova sabirne jame

materijalom od iskopa po slojevima od 30 cm, uz

nabijanje. 

m3 38,20

10. Nasip šljunčanog materijala na pokrovnu ploču

sabirne jame, u sloju od 50 cm.

m3 11,60

11. Odvoz materijala od iskopa , nakon zatrpavanja

sabirne jame, na deponiju udaljenu do 10.0 km. U

cijenu stavke uključiti utovar,odvoz i istovar na

deponiji uz planiranje.

m3 36,10

12. Strojni iskop u tlu III.-IV. kategorije za vodomjerno

okno na dubini preko 2.0 m, uz odvoz iskopanog

materijala na deponij udaljen do 10 km.

m3 34,90

13.

Planiranje dna iskopa za vodomjerno okno šljunčanim

materijalom, uz nabavu i dopremu te ubacivanje

šljunka u jamu, razgrtanje i istovremeno nabijanje u

slojevima, ukupna debljina sloja 20 cm.

m3 3,20

14. Zatrpavanje otvora oko bočnih zidova vodomjernog

okna materijalom od iskopa po slojevima od 30 cm, uz

nabijanje. 

m3 17,40

15. Nasip šljunčanog materijala od iskopa na pokrovnu

ploču vodomjernog okna, u sloju od 20 cm.

m3 3,20
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16. Odvoz materijala od iskopa , nakon zatrpavanja

vodomjernog okna, na deponiju udaljenu do 10.0 km.

U cijenu stavke uključiti utovar,odvoz i istovar na

deponiji uz planiranje.

m3 18,70

Betonski radovi:

17. Izrada betonskih revizionih okana - šahtova na

kanalizacionoj mreži vodonepropusnim betonom

Razreda C25/30 u dvostranoj drvenoj oplati, debljine

bočnih stijenki i dna 15 cm. Na dnu okna izvesti kinete

iz cementne glazure 1:2 zaglađene do crnog sjaja.

Iznad okna na dubini cca 10 cm od kote uređenog

terena izvesti armiranu betonsku ploču S otvorom

veličine 60/60 cm za silazak u okno.

Iznad otvora montirati ljevano željezni poklopac

sukladno predviđenom prometnom opterečenju

(250kN). U cijenu stavke uključiti nabavu i ugradnju

armature te sav rad i materijal potreban za potpuno

dovršenje rada. kom 12,00

 

18. Izvedba, dobava i ugradnja penjalica u stjenke

revizionih okna iz betonskog željeza fi 20 mm, razvojne

širine 90 cm. Prije ugradnje penjalice od korozije

zaštititi dvostrukim premazom minija i dvostrukim

premazom uljane boje. kom 72,00

19. Betoniranje vodomjernog okna 330 x 180 x 1.75cm.

Stjenke okna izvesti vodonepropusnim betonom

razreda C25/30, u dvostranoj drvenoj oplati. Iznad

okna na dubini cca 20 cm od kote uređenog terena

izvesti armirano betonsku ploču debljine 15 cm,

betonom razreda C 25/30, sa otvorom za silazak u

okno.

Iznad otvora montirati ljevano željezni poklopac

sukladno prometnom opterečenju (25kN). U cijenu

stavke uključiti nabavu i ugradnju armature te sav rad

i materijal  potreban za potpuno dovršenje stavke.

kom 1,00
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20. Betoniranje sabirne jame vanjskih dimenzije  200 x 380 

x 250cm, zapremine 11m³. Stjenke sabirne jame

d=15cm izvesti vodonepropusnim betonom razreda

C25/30, u dvostranoj drvenoj oplati. Iznad jame na

dubini cca 50 cm od kote uređenog terena izvesti

armirano betonsku ploču debljine 20 cm, betonom

razreda C 25/30, sa otvorom za silazak u okno. Iznad

otvora montirati ljevano željezni protusmradni

poklopac sukladno prometnom opterečenju C250. U

cijenu stavke uključiti oplatu, nabavu i ugradnju

armature te sav rad i materijal potreban za potpuno

dovršenje stavke. 

kom 1,00

21. Dobava materijala te izrada slivnika s taložnikom.

Slivnici izrađeni iz obetoniranih betonskih cijevi fi

60cm s ljevano željeznom rešetkom 40x40 cm

predviđenom za teški promet. Dno i pokrovnu ploču

debljine 15 cm te obetoniravanje izvesti

vodonepropusnim betonom razreda C25/30 .

U cijenu stavke uključiti sav rad i materijal potreban

za potpuno dovršenje stavke.

 kom 3,00

22. Dobava materijala te izrada slivničke kanalice.

Slivnička kanalica sa unutarnjim padom i pokrovnom

rešetkom predviđenom za teški promet. Izljav fi 110

mm. U cijenu stavke uključiti iskop, postavu,

obetoniravanje i spajanje na sustav odvodnje.

U cijenu stavke uključiti sav rad i materijal potreban

za potpuno dovršenje stavke.

 m¹ 5,00

23. Dobava i ugradnja mastolova ( separatora ulja i masti

biljnog i životinjskog porjekla) 400l . U cijenu stavke

uključiti betoniranje podloge i obetoniravanje. Sve

radove izvesti prema uputama proizvođača

mastolova. Uključeni svi građevinski radovi, sav

materijal i poklopac za prometno opterećenje od 125

kN.

kom 1,00

UKUPNO VANJSKI VODOVOD I KANALIZACIJA  kn
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   A    -   GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI

14. SOBOSLIKARSKI  I  LIČILAČKI   RADOVI Jed.mj. Količina Cijena Ukupno

1 Bojanje zidova od gipskartonskih ploča disperznom

bojom u tonu prema izboru projektanta. U cijenu

stavke uključiti prethodnu pripremu i impregnaciju

podloge, sve prema uputama proizvođača materijala.

Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama

ovjerenim kroz građevinsku knjigu. Uključivo sav

potreban rad, materijal, eventualno skela i transport,

čišćenje nakon završenih radova, te sve potrebno za

potpuno dovršenje rada.

m² 1.860,00

2 Bojanje spuštenih stropova od gipskartonskih ploča

disperznom bojom u tonu prema izboru projektanta.

U cijenu stavke uključiti prethodnu pripremu i

impregnaciju podloge, sve prema uputama

proizvođača materijala. Obračun izvršiti prema stvarno

ugrađenim količinama ovjerenim kroz građevinsku

knjigu. Uključivo sav potreban rad, materijal,

eventualno skela i transport, čišćenje nakon završenih

radova, te sve potrebno za potpuno dovršenje rada.

m² 850,00

UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI  kn
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   A    -   GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI

15. VANJSKO UREĐENJE I OPREMA Jed.mj. Količina Cijena Ukupno

1 Dobava, razastiranje i zbijanje čistog, granuliranog

šljunka ili drobljenog kamenog materijala 0-63mm

ispod vanjskih manipulativnih i parkirnih površina.

Debljina zbijenog sloja cca 40cm. Zbijanje se vrši

vibracionim valjkom u slojevima po 15-20 cm. Sve

radove izvesti prema uputstvu geomehaničara. Rad i

ispitivanja zbijenosti su uračunati u cijenu. U

jediničnoj cijeni sadržan je rad, materijal, zaštita, te

sve potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun

izvedenog nasipa po m3 u zbijenom stanju a

ugrađenog geotekstila prema tlocrtnoj površini

manipulativnih i parkirnih površina. 

m³ 205,00

2 Dobava, razastiranje i fino planiranje vanjskih

manipulativnih površina finim granuliranim

kamenim materijalom sa zbijanjem vibracionim

valjkom.Debljina sloja do 10 cm. Sve radove izvesti

prema uputstvu geomehaničara i statičara. Rad i

ispitivanja zbijenosti su uračunati u cijenu. U

jediničnoj cijeni sadržan je rad, materijal, zaštita, te

sve potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun

po tlocrtnoj površini manipulativnih površina koje se

pripremaju.

m² 65,00

3 Dobava i postava tipskih betonskih rubnjaka za

razgraničenje kolničkih asfaltnih i zatravljenih

površina dimenzija 12x24x50 cm i 12x24x100 cm, u

prirodnoj boji betona. U donjem sloju su izrađeni od

betona, a gornji habajući, zaštitni sloj izrađen je od

betona s kvalitetnim mineralnim agregatom s

dodatkom otpornim na habanje, mraz i sol. Rad

mora biti prvoklasan u svakom pogledu. Izvoditelj

mora uzorke dati projektantu na odobrenje. Reške su

širine 5-10 mm, finalno zalivene cementnim

mlijekom i isprane. Rubnjaci se postavljaju na

pripremljenu podlogu. Obračun izvršiti prema

stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz

građevinsku knjigu. U jediničnoj cijeni sadržan je rad,

materijal sa svim potrebnim dodacima, zaštita, te sve

potrebno za potpuno  dovršenje rada. 

m¹ 48,00
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4 Dobava i postava betonskih opločnjaka , boje po

izboru projektanta u dogovoru s investitorom,

debljine 6 cm koji se polažu u sloj finog pijeska

debljine 3 cm, na nabijenu podlogu šljunka na tlu

planiranog u padu prema projektu. Obračun izvršiti

prema stvarno ugrađenim količinama ovjerenim kroz

građevinsku knjigu. U jediničnoj cijeni sadržan je rad,

materijal sa svim potrebnim dodacima, zaštita, te sve

potrebno za potpuno  dovršenje rada. 

m² 180,00

5 Dobava i postava tipskih betonskih ''parkovnih''

rubnjaka za razgraničenje kolničkih asfaltnih i

opločenih površina, dimenzija 7x25x50 cm i

7x25x100 cm, u prirodnoj boji betona. U donjem

sloju su izrađeni od betona, a gornji habajući,

zaštitni sloj izrađen je od betona s kvalitetnim

mineralnim agregatom s dodatkom otpornim na

habanje, mraz i sol. Rad mora biti prvoklasan u

svakom pogledu. Izvoditelj mora uzorke dati

projektantu na odobrenje. Reške su širine 5-10 mm,

finalno zalivene cementnim mlijekom i isprane.

Rubnjaci se postavljaju na pripremljenu podlogu.

Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim

količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. U

jediničnoj cijeni sadržan je rad, materijal sa svim

potrebnim dodacima, zaštita, te sve potrebno za

potpuno  dovršenje rada. 

m¹ 68,00

6 Dobava i izrada nosivog asfaltnog sloja od

bitumeniziranog drobljenog kamenog materijala

BNS22 d = 6 cm (u zbijenom stanju), uz valjanje i

zbijanje. U stavku uračunato i prethodno prskanje

bitumenskom emulzijom. Ugradnja asfalta finišerom

i valjanje vibrovaljkom. U jediničnoj cijeni sadržan je

rad, materijal, zaštita, te sve potrebno za potpuno

dovršenje rada.  
m² 390,00
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7

Dobava i izrada habajućeg sloja od asfaltbetona, AB-

8 d = 4cm ( u zbijenom stanju), uz valjanje i

zbijanje. U stavku uračunato i prethodno prskanje

bitumenskom emulzijom. Ugradnja asfalta finišerom

i valjanje vibrovaljkom. U jediničnoj cijeni sadržan je

rad, materijal, zaštita, te sve potrebno za potpuno

dovršenje rada.  m² 390,00

8 Izrada horizontalne prometne signalizacije na

parkirnim povšinama postojanom bijelom bojom u

skladu s propisima i projektom uređenja okoliša.

Obračun po m² parkirnih površina.

m² 160,00

9 Nabava, doprema i postava parkovnih koševa za

smeće. Koševi od smeća od Inox profila s drvenim

umecima. Obračun po komadu dobavljenog i

montiranog  koša.

kom 6,00

10 Sadnja visokog zelenila - stabala ( kao javor) na

slobodnim zelenim površinama, prema projektu. U

cijenu stavke uključiti iskop odgovarajućeg rova,

sadnju sa gnojidbom-dohranom, zatrpavanje rovova,

postava drvenih upora, te vezivanje drvenih mladica

za njih. Obračun po komadu zasađene drvene

mladice.

kom 6,00

11 Transport zemljanog materijala sa deponije

udaljene do 10 km, razastiranje, planiranje. Obračun

izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama

ovjerenim kroz građevinsku knjigu. U jediničnoj

cijeni sadržan je rad, materijal, zaštita, te sve

potrebno za potpuno dovršenje rada.  

m³ 250,00

12 Transport humusa sa deponije udaljene do 10 km,

razastiranje, planiranje, usitnjavanje, grabljanje kao

priprema za zasijavanje slobodnih površina i

površina opločenih travnim kockama travnom

smjesom. Obračun izvršiti prema stvarno ugrađenim

količinama ovjerenim kroz građevinsku knjigu. U

jediničnoj cijeni sadržan je rad, materijal, zaštita, te

sve potrebno za potpuno dovršenje rada.  

m³ 180,00
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13 Sijanje travne smjese po planiranim i prethodno

pripremljenim zemljanim površinama oko objekta uz

valjanje i odgovarajuću njegu do preuzimanja od

strane investitora.

m2 1.100,00

UKUPNO VANJSKO UREĐENJE I OPREMA  kn
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   A    -   GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI

        REKAPITUALACIJA :

1 PRIPREMNI RADOVI kn

2 ZEMLJANI RADOVI kn

3 BETONSKI RADOVI kn

4 ARMIRAČKI RADOVI kn

5 MONTAŽERSKI RADOVI kn

6 BRAVARSKI RADOVI kn

7 KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI kn

8 KERAMIČARSKI RADOVI kn

9 BRAVARIJA, PVC I DRVENA STOLARIJA kn

10 PODOPOLAGAČKI RADOVI kn

11 VODOVOD I KANALIZACIJA kn

12 SANITARNA OPREMA kn

13 VANJSKI VODOVOD I KANALIZACIJA kn

14 SOBOSLIKARSKI I LI ČILAČKI RADOVI kn

15 VANJSKO UREĐENJE I OPREMA kn

         UKUPNO : kn

          PDV 25 % kn

       SVEUKUPNO kn
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  B   -   ELEKTROTEHNIČKE  INSTALACIJE

UVJETI ZA IZVOĐENJE

Opći uvjeti

Ovaj program je sastavni dio projekta i kao takav obvezuje investitora i izvođača da se pri izradi projektiranja 
instalacija, pored ostalog pridržavaju i ovih uvjeta, jer isti sadrže mnoge elemente koji nisu   navedeni u 
tehničkom opisu i ostalom dijelu projekta, a važni su za izvođenje radova.
Kontrolu kvalitete tijekom građenja provodi nadzorni inženjer. Svi radovi se izvode prema projektu i trebaju 
biti usklađeni s ostalim radovima na građevini. Prije ugradnje treba kontrolirati instalacijske materijale i 
opremu, njihovu ispravnost i usklađenost s RH važećim normama.
Naročitu pažnju prilikom izvođenja treba posvetiti provođenju mjera zaštite na radu i zaštite od požara.

Cjelokupnu električnu instalaciju treba izvesti prema priloženim nacrtima, troškovniku, ovim uvjetima i 
važećim propisima za izvođenje električnih instalacija.
Prije početka radova, izvođač je dužan detaljno se upoznati s projektom i sve eventualne primjedbe na 
vrijeme dostavi investitoru, odnosno nadzornom inženjeru.
Investitor je dužan da tijekom čitave izgradnje objekta osigura stručni nadzor nad izvođenjem radova. 
Izvođač je dužan prije početka radova provjeriti projekt za objekt, pa ukoliko nađe da su potrebne izvjesne 
izmjene zbog izmjena na samoj građevini o tome treba obavijestiti nadzornog inženjera i  od njega pribaviti 
potrebnu suglasnost. Sve krađe u tijeku izvođenja na gradilištu izvođač je dužan prijaviti glavnom izvođaču i 
investitoru na vrijeme. Svi dodatni radovi koje želi i zahtjeva investitor ,a nisu sadržani u ovom troškovniku, 
moraju biti pismeno potvrđene od strane naručitelja tj. investitora valjanom potpisanom ponudom.

Ukoliko se tijekom gradnje pojavi opravdana potreba za izvjesna odstupanja ili manje izmjene projekta, 
izvođač je dužan za to prethodno pribaviti suglasnost nadzornog inženjera. Ovaj će po potrebi upoznati i 
projektanta s predloženim izmjenama i tražiti njegovu suglasnost.  Na osnovu projekta izvođač će obilježiti 
trase cjelokupne instalacije na samom objektu, pa će tek po pregledu i dobivanju suglasnosti od strane 
nadzorne službe početi s radovima.

Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan da sva nastala odstupanja trase od onih predviđenih projektom 
unese u projekt, a po završetku radova treba predati investitoru projekt stvarno izvedenog stanja. Za vrijeme 
izvođenja radova, izvođač je dužan voditi ispravan građevinski dnevnik, sa svim podacima koji ovakav 
dnevnik predviđa, a svi zahtjevi i dopisi kako od strane nadzornog inženjera, tako i od strane izvođača, 
moraju se unijeti u dnevnik.U tijeku izvođenja radova izvođač prilikom ispostavljana privremenih i okončanih 
financijskih situacija dužan je nadzornom inžinjeru predati građevinsku knjigu sa dokaznicama mjera i 
količina utrošenih materijala na pregled i potpis ,tek nakon toga može se napraviti važeća situacija.  Za 
ispravnost izvedenih radova izvođač garantira dvije (2) godine računajući od dana prijema objekta.  Sve 
kvarove i oštećenja koji bi se u tom periodu pojavili bilo zbog primjene loših materijala ili nesolidne izvedbe, 
izvođač je dužan otkloniti bez prava na naknadu. Puštanje instalacije u eksploataciju dozvoljeno je tek nakon 
obavljenog tehničkog pregleda

Atesti, mjerenja i ispitivanja koje je potrebno pri ložiti uz zahtjev za tehni čki pregled i uporabnu 

Po završetku svih elektro radova, a prije konačnog puštanja instalacije u pogon moraju se provesti slijedeća 
ispitivanja, te priložiti odgovarajući atesti. Uz dokaze o kvaliteti ugrađene opreme i izvedenih radova izvođač 
mora dostaviti izjavu odgovorne osobe da su primjenjeni materijali u skladu sa važećim normama.Ispitivanje 
kvalitete izvedenih radova može obaviti samo za to ovlašteno poduzeće, a treba biti provedeno prema 
Zakonu o normizaciji.
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1. Provjera pregledom
2. Atest i certifikati ugrađene opreme i kabela
3. Atest o izvršenom mjerenju otpora izolacije
4. Atest o izvršenom mjerenju otpora uzemljenja metalnih masa
5. Atest o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od indirektnog  napona dodira
6. Atest o izvršenom mjerenju jakosti rasvjete
7. Atest o izvršenom funkcionalnom ispitivanju
8. Atest o funkcionalnom ispitivanju isklapanja glavnih prekidača
9. Reviziona knjiga sustava zaštite od munje
10. Ispitni listovi razvodnih ormara
11. Atest o ispitivanju protupanične rasvjete
12. Isprave,oznake i izjave o sukladnosti

Popis ispitivanja instalacija slabe struje  

1. Provjera pregledom
2. Atest o izvršenom mjerenju otpora izolacije
3. Funkcionalno ispitivanje
4.

Uvjeti za nu đenje

Sve mikrolokacije opreme i izvode; rasvjete , priključnica , ventilokonvektora odretiti na građevini u dogovoru
sa nadzornim inženjerem interijera i nadzornim inženjerem elektroinstalacija.
Polaganje kabela za strojarsku opremu, izvesti tek nakon montaže iste i kontrole konačnog tipa
opreme.Ovim troškovnikom nije obuhvaćeno spajanje strojarske opreme što je dužnot isporučioca
opreme.Svi kabeli u razvodnom ormaru moraju biti izvedeni na rednim stezaljkama i označeni.
Sva oprema  i kabeli u razvodnim ormarima treba biti kvalitetno označena.
Sve priključnice jake i slabe struje moraju biti označene (prema jednopolnim shemama razvodnih ormara
odnosno blok shemi).Sva ugrađena oprema mora imati HR ateste i certifikate.
Napomena: Nije dozvoljena bilo kakva zamjena opreme navede ne u troškovniku bez predhodne
suglatnosti projektanta i investitora.Ukoliko izvo đač promjeni opremu specificiranu ovim
troškovnikom bez pismene obavjesti i odobrenja investitor a, investitor ima pravo istu zadržati bez
naknade i o trošku izvo đača osigurati osobu za demnotažu ugra đene opreme i dobavu,montažu i
spajanje nove opreme prema ugovorenom troškovniku.

Popis ispitivanja i atesta elektroenergetske instala cije niskog napona

Atest o izvršenom ispitivanju dojavnih uređaja

Cijena za svaku točku specifikacije mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, po potrebi uzemljenje, te
dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti.U cijenu također ukalkulirati sav potreban materijal,
spojni, montažni, pridržni,izradu šliceva u zidovima od betona i cigle, izradu potreebnih prodora, štemanje i
sl.,gips,sitni spojni i montažni materijal,redovito čišćenje gradilišta od smeća nastalog izvođenjem,odvoz
otpada na deponij i ostali potreban za funkcioniranje pojedine stavke. Radeći ponudu treba imati na umu
najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacija.Prije davanja ponude obavezno pročitati tehnički opis,
proračune, prikaze zaštitnih mjera i nacrte.
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 A.  ELEKTRIČNE INSTALACIJE JAKE STRUJE

 A1. RADOVI VEZANI UZ PRIKLJUČAK   

1. Dobava, polaganje i spajanje na oba kraja kabela XP00-
A 4x35mm2, od nn mreže do SPMO,uključivo potrebni
zemljani, radovi, mehanička zaštita kabela, traka
upozorenja, duljine 50m, komplet.

komplet 1
IZVODI HEP!

2. Dobava, postava i spajanje kabelskog priključno-
mjernog ormarića SKPMO,na ulazu u parcelu u 
zelenom pojasu, kao RRP-02, komplet sa ugrađenom 
sljedećom opremom: 

-elektroničko kombi brojilo 3x230/400V,120                       kom 1
-osigurač-rastavljač NVO 160 A-3p kom 1
-osigurač-rastavljač NVO 160 A-3p-rezerva kom 3
-odvodnici prenapona 0,5kV, 50kA                   kom 3
-sitni spojni i montažni materijal

komplet 1

IZVODI HEP! 
Ne nuditi

 A1. RADOVI VEZANI UZ PRIKLJUČAK   UKUPNO: IZVODI HEP!

A2.    RAZDJELNICI I POJNI VODOVI

1. Dobava, postava i spajanje razdjelnice škole RO, u 
metalnom kućištu dimenzija 1600x1400x250mm, 
komplet sa ugrađenom sljedećom opremom: 

-glavna sklopka sa naponskim okidačem 63A,R35              kom 1
-odvodnici prenapona V50-3+NPE-280, 160A,1+2 kom 4
-osigurač C25A ,3p                   kom 12
- sklopka RCD 40/4/0,03A kom 9
- sklopka RCD 25/4/0,03A kom 4
- sklopka RCD 16/2/0,03A kom 6
-osigurač automatski B10A kom 30
-osigurač automatski B16A kom 42
-osigurač automatski B16A,3p kom 2
-osigurač automatski B20A,3p kom 1
- sklopka FID 40/0,3A kom 2
-sklopnik CNM 12A                   kom 2
-sklopka G10-51-U kom 2
-luxomat kom 2
 oprema za upravljanje i automatikom agregata
sa signalizacijom, UPS uređajem i akumulatorom

12V,40Ah, DC/AC pretvaračem 12V=/230,50Hz,
nadzorom daljinskog isklopka mreža-agregat
i nadzorom UPS napajanja ( uklop agregata ), u
svemu prema shemi spajanja u glavnom projektu.

- sitni spojni i montažni materijal,
oznake, jednopolna shema izvedenog stanja,
ispitni list i izjava o sukladnosti, komplet komplet 1
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2. Dobava, postava i spajanje spojnog voda razdjelnice 
škole od SKPMO do RO, kabelom NYY 4x16mm2, u 
zaštitnoj cijevi PEHD fi 100
Komplet metara 60

3. Dobava, postava i spajanje pojnog voda razdjelnice 
dizala ROL, kabelom NYY 5 x 6mm2 
Komplet metara 10

4. Sitni, spojni i montažni materijal.Komplet kom 1

A2.  RAZDJELNICE I POJNI VODOVI UKUPNO  Kn :

A3. INSTALACIJE RASVJETE, UTI ČNICA I POGONSKIH PRIKLJU ČAKA

1. Kabeli :
NYM 3 x 1,5 mm2 m 1800
NYM 5 x 1,5 mm2 m 800
NYM 3 x 2,5 mm2 m 1200
NYM 4 x 1,5 mm2 m 200
NYM 5 x 2,5 mm2 m 250
LiYcY 6x 1 mm2 m 100
FG70R 4 x 0,75mm2 m 30
YSLY 2x0,75 mm2 m 50
YSLY 3x0,75 mm2 m 80
YSLY 5x0,75 mm2 m 100
NH XH-J FE180/E30 3x2,5mm2 m 30
P/F-Y 6mm2 m 200
P/F-Y 10mm2 m 100

2. Dobava i polaganje instalacionih cijevi, dijelom  u PK 
kanale i PVC kanale, dijelom u cijevi u podu,a dijelom  
unutar  konstrukcije, unutar stijenki kontejnera , 
uključivo sav spojni,montažni i pridržni  materijal: 

fi  16 mm    m 1800
fi  23 mm  m 800
fi  48 mm m 100
kaoflex fi 20mm m 200

3. Dobava, postavljanje i spajanje kabelskih polica, 
komplet sa nosačima, poklopcima, spojnim    i 
montažnim materijalom :
PK  50 m 80
PK 100 m 120
PK 300 m 20

4. Dobava, postava i spajanje plastičnih kanalica, komplet 
spojni, montažni i pridržni materijal:
40x20 mm m 180
40x80 mm m 100
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5. Dobava, postava i spajanje instalacijskog rasklopnog 
materijala za podžbuknu montažu:
prekidač obični kom 20
prekidač izmjenični kom 12
prekidač 2 kom u zajedničkom okviru kom 2
prekidač 3 kom u zajedničkom okviru kom 3
utičnica 1f sa zaštitnim kontaktom kom 34
utičnica 1f sa zaštitnim kontaktom,dvostruka kom 22
4 utičnice 1f  u zajedničkom okviru za 6 mjesta kom 9
tipkalo za rasvjetu, bistabil kom 4
RS taster kom 5
Jpr-10 kom 2

6. Dobava materijala i izvedba sistema za izjednačenja 
potencijala 
komplet kom 6

7. Spajanje opreme drugih izvođača (strojarska i 
tehnološka oprema)
komplet kom 20

8. Dobava materijala i povezivanje metalnih masa 
strojarnice grijanja
komplet kom 1

9. Dobava materijala i povezivanje metalnih masa 
sanitarija 
komplet kom 1

10. Dobava materijala i povezivanje metalnih masa 
invertorskih klima jedinica 
komplet kom 1

11. Dobava,postava i spajanje IC senzora ta uključivanje 
rasvjete u sanitarijama za invalide. 
komplet kom 1

12. Spajanje ventilatora sanitarija, fenomata, EMV vode i 
dr.
komplet kom 8

13. Brtvljenje otvora u zidovima na prijelazu kabela jake 
struje na granici požarnih sektora protupožarnom 
jednokomponentnom poliuretanskom pjenom,komplet.

kom 1

A3. INSTALACIJE RASVJETE, UTI ČNICA I POGONSKIH  
PRIKLJUČAKA UKUPNO Kn:
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A4.  RASVJETNA TIJELA

1. Dobava, postava i spajanje rasvjetnih tijela, komplet  sa  
izvorima  svjetla, elektronskim  prigušnicama, 
starterima, spojnim i montažnim materijalom-Nuditi 
svjetiljke svjetlotehničkih karakteristika po tipovima, 
kako je navedeno:

Svjetiljka nadgr.216PR 3260lm,31W 200x1200 kom 43
Svjetiljka nadgr.216PR 2550lm,23W 200x1200 kom 13
Svjetiljka nadgr.216PR 3260lm,31W 200x1200,EM kom 27
Svjetiljka nadgr.216PR 2550lm,23W 200x1200,EM kom 11
Svjetiljka nadgr. Minus C 1360lm,16W,L575 mm kom 8
Svjetiljka nadgr.NITOR C HE 1780lm,15W kom 23
Svjetiljka nadgr.5700 4290lm 36W, L1277mm kom 1
Svjetiljka nadgr.NITOR C HE 2200lm,22W kom 1
Svjetiljka nadgr.PR LED 4400/830 42W,200x1200 kom 3
Svjetiljka nadgr.MIVA AS 150 3300lm,32W,L1287 kom 8
Svjetiljka protupanična smjer dolje EXIT 1W,1h kom 25
Svjetiljka protupanična smjer lijevo/desno EXIT 1W kom 1
Svjetiljka protupanična  EXIT 1W,1h kom 3

2. Sitni spojni i montažni materijal,komplet kom 1

3. Ispitivanje rasvjete, mjerenje sr. rasvjetljenosti
Komplet kom 1

A4.  RASVJETNA TIJELA    UKUPNO Kn:    

A.  ELEKTRIČNE INSTALACIJE JAKE STRUJE          UKUPNO Kn: 

B ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE

B1 TELEFONIJA I INFORMATIKA

1. Komunikacijski ormar
Dobava, montaža i spajanje komunikacijskog ormara 
SSKOA 800x800x1200 , komplet sa svim stranicama, 
prozirnim vratima i podnožjem visine 100mm. U ormar 
se ugrađuje slijedeća oprema:

- prespojni patch panel,12-portni, ISDN Cat3, RJ45 kom 1
- prespojni patch panel,12-portni, Cat65e,24xRJ45 kom 6
- telefonska centrala za 10 korisnika      kom 1
- modul za elem., koji se montiranju na DIN35 šinu kom 2
- modul napajanja sa 6 shuko utičnica kom 1
- modul upravljanja ventilacijom ormara kom 1
- modul ventilacije (horizontalni) devet ventilatora kom 1
- modul vodilica kabela (2U) kom 5
- polica 250mm,2U kom 2
- sitni spojni i montažni pribor i materijal (vijci, matice), 
uzemljenje ormara, natpisne pločice 
Komunikacijski ormar-komplet kom 1

2. Ispitivanje instalacije, te izdavanje atesta,komplet kom 1

3. Dobava, montaža i spajanje priključnice RJ-45 kom 10
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4. Dobava, montaža i polaganje mrežnog kabela FTP 
Cat6e metar 320

5. Dobava, montaža i polaganje zaštitne rebraste cijevi 
CS20 metar 250

6. Ostali sitni nepredviđeni spojni i montažni pribor i 
materijal te manji montažni radovi,komplet. kom 1

7. Dobava, postava i spajanje priključnog telefonskog 
ormarića, komplet sa regletom 10x2 kom 1

8. Pripremni i završni radovi, ispitivanje instalacije, 
puštanje u pogon, izdavanje propisanih atesta, 
certifikata, uvjerenja i knjige pregleda.    paušal

9. Izrada dokumentacije stvarno izvedenog stanja 
instalacije strukturnog kabliranja te predaja investitoru.

paušal

B1 TELEFONIJA I INFORMATIKA        UKUPNO Kn:

B2. SOS INSTALACIJA-WC ZA INVALIDE

1. SOS sustav koji se sastoji od centralnog uređaja koji se 
smješta iznad ulaznih vrata u invalidski sanitarni čvor u 
kojem se nalazi ispravljač i potrebna elektronika za 
upravljanje sustavom; pozivno potezno razrješno tipkalo 
sa ugrađenom umirujućom LED diodom koja zasvijetli 
kad je poziv aktivan; signalna svjetiljka sa biperom.

komplet 1

2. Kutija podžbukna - 4 modula kom 1

3. Kutija podžbukna fi 60 mm kom 2

4. Dobava, polaganje i spajanje kabela SOS
FTP Cat6e metara 20

5. Ispitivanje, programiranje, puštanje u rad komplet 1

B2. SOS INSTALACIJA               UKUPNO kn:

B3. RAZGLAS I SATOVI

1. Dobava, spajanje i puštanje u rad razglasne centrale,
panel predpojačala/pojačala CONCEPT 1T. Prof.
Pojačalo sa pretpojačalom 2x60W/100W, Lo-cut, filter:
75Hz/12dB/oct, RS232+IR, THD<
IMD:<0,09%;Gain:33dB, 4Line. Način rada: stereo ili
mono sa nezavisno upravljivim zvučničkim linijama.

komplet 1

2. Stolni pozivni mikrofon Raspon frekvencija: 80Hz – 
12kHz,Osjetljivost: -70dB @ 1kHz, Izmjerena izlazna 
impedancija: 600 Ohm, Prekidač: 2 prekidača (push-to-
talk) kom 1

3. Nadgradni zvučnik 10W, kom 1
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3. Nadgradni zvučnik 10W, kom 1

4. Nadgradni stropni zvučnik, Nazivna snaga pri 16Ω
40W; nazivna snaga pri 100V: 6 W; Odabir snaga:
1,5W-3W-6E (6,66k-3,33k-1,66k); Frekventno područje:
60. kom 16

5. Atenuator nazivne snage: 60W
Način regulacije: 8 položaja + isključeno
Atenuacija: 0, 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 10.5, 12dB
Izlazni napon: 0 – 100V kom 10

6. Zvučnički kabel  2 x 1 mm2 u cijevi fi 16mm m 300

7. Centralni programibilni sat kom 1

8. Analogni okrugli sat fi 300, dvostrani kom 2

9. Šklolsko zvono,230V, 120dB kom 2

10. Ispitivanje i puštanje u rad paušal

B3. RAZGLAS I SATOVI              UKUPNO kn:

B4. ANTENE

1. Dobava i postava jednodjelnog čeličnog pocinčanog 
stupa za postavljanje antena , komplet sa slijedećim 
antenama:
UKV kom 1
17 dB, 21-69 kanal, 2,08 m a kom 1
15 dB, 21-69 kanal, 1,22 m kom 1
SAT antena s dva LNB-a Cs348C sa spojnim i 
montažnim materijalom kom 1

2. Dobava, postavljanje i spajanje zajedničkog 
pojačivačkog uređaja u metalnom, sa ugrađenim 
slijedećim elementima:
signalno pojačalo kom 1
pojačalo 1xVHF / 2xUHF (8 kanala)  / 1xFM kom 1
MULTISWICH 16 izlaza kom 1
spojni i montažni materijal
komplet kom 1

3. Dobava, postava i spajanje  multiswish uređaja u 
metalnom ormariću.
pojačalo 1xVHF / 2xUHF (8 kanala)  / 1xFM kom 1
MULTISWICH 16 izlaza kom 1
komplet kom 1

4. Dobava, postava i spajanje trojne završne antenske 
utičnice kom 10

5. Izrada i postavljanje u zid ormara CATV za naknadni 
spoj antenske instalacije na kabelski priključak tip OMN 
025 kom 1

6. Dobava i postava instalacione cijevi CS32 od ormarića 
za priključak CATV do ZAU ormarića i za razvod 
instalacije. metara 20
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7. Dobava i postava instalacione cijevi CS16 za razvod 
instalacije. Postaviti u kabel kanale unutar spuštenog 
stropa. metara 300

8. Dobava i uvlačenje u cijevi koaksijalnog kabela tip KEL 
75/5/173 metara 300

9. 
Uzemljenja antenskog ormarića P vodom 6mm2 u cijevi 
CS16 u betonu, sa spojem na sabirnicu uzemljenja na 
razdjelnici, duljine 12m uz sav rad i materijal kom 1

10. Izvedba spojnog voda uzemljenja od antenskog stupa 
do kućišta ormarića ZAU vodičem P 16mm2 u cijevi 
CS20 duljine 8m, uz sav rad i materijal kom 1

11. 
Mjerenje prijemnog signala na ulazu i izlazu iz pojačala, 
te na svim priključnicama i unošenje dobivene rezultate 
u mjerni protokol. paušal

12. Atestiranje sistema od ovlaštene organizacije paušal

B4. ANTENE                                UKUPNO kn:

GLAVNI PROJEKTAN :
JOSIP GOLUBIĆ d.i.a.

PROSINAC 2016
53

PROJEKTAN :
TIHOMIR HALAMBEK ing.el..



INVESTITOR: KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA            
GRAÐEVINA:  JAVNA- PODRUČNA ŠKOLA I DJEČJI VRTIĆ
TEH. DN.BR.:  GP/32-TR

”KOSTELGRAD-PROJEKT”  d.o.o. 
  PREGRADA , OBRTNIČKA 5

B5. AUTOMATSKA DOJAVA POŽARA I ODIMLJAVANJE

1. Vatrootporni kabel E30 JEB-H(st)H 2x2x0,8mm2, 
 oklopljeni, crveni plašt

 obavezan certifikat o E30 vatrootpornosti
 crvene boje

 samogasiva PVC izolacija

metara 350

2. Uvlačenje vatrodojavnog voda u instalacijske cijevi ili 
kanalice metara 350

3.  Polaganje CS20 instalacijske cijevi ili kanalice

metara 340
4.  Centrala za dojavu požara s dvije petlje

 - dvije petlje s po do ne manje od 128 javljača
 - obavezno modularno proširiva do ne manje od 8 petlji - 

obavezno podešavanje osjetljivosti svih javljača sa 
centrale u ne manje od dva automatska žima (dnevni i 

  noćni)- obavezno funkcija automatskog testa detektora- 
obavezno mogućnost umrežavanja s drugim 

 centralama u prstenastu mrežu s tolerancijom na kvar - 
obavezno mogućnost ugradnje integralnog telefonskog 

 dojavnika- obavezno mogućnost spajanja na Ethernet 
 lokalnu računalnu mrežu- obavezno tekstualni LCD 

 zaslon i funkcijska tipkovnica na hrvatskom jeziku
-LIMENI VATROOTPORNI ORMAR E30

kom 1

5. Ugradna kartica centrale dojave požara za telefonsku 
 dojavu

 - obavezno integralni dio centrale za dojavu požara
- obavezno mogućnost da se kroz jedan dojavni modul 

 dojavljuju alarmi svih centrala u prstenu- obavezno 
 Contact ID protokol

- obavezno dojava alarma ili kvara s točnom adresom 
 svakog uređaja na petlji (grupni alarmi nisu prihvatljivi)-

kom 1

6.  Izdvojeni signalizacijski panel sustava dojave požara - 
 LCD prikaz - potpuna funkcionalnost signalizacije i 

  rukovanja, kao s centrale- RS485 povezivanje

kom 1

7. Analogno-adresibilni optičkii detektor kom 33

8. Analogno-adresibilni optičko-termički detektor kom 5

9. Analogno-adresibilni optičkii detektor sa sirenom kom 21

10. Ručni javljač kom 3

11. Adresabilna vatrodojavna sirena s bljeskalicom
 - napajanje iz petlje

- pogodna i za vanjsku ugradnju IP67 kom 2
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12.  Ulazno-izlazni modul
 - Inim protokol

- 1 nadzirani ulaz, 1 nadzirani izlaz, 1 nadzirani ulaz za 
spajanje na vanjsko napajanje i 1 relejni izlaz:

kom 1

13.  Akumulator 12V,18Ah
 - maksimalna struja punjenja ne veća od 5,4 A

 - zatvoreni tip - bez održavanja
kom 1

14. Sitni nespecificirani potrošni materija,komplet kom 1

15. Programiranje telefonske dojave centrale za dojavu 
požara- programiranje telefonske dojave i spajanje na 
dojavni centar po izboru investitora paušal 1

16.  Prvo ispitivanje sustava od strane ovlaštene tvrtke
 - cijena izražena po pojedinoj ispitnoj točki

- uključuje izdavanje uvjerenja
kom 174

17.  Obuka korisnika za rukovanje sustavom dojave požara
- uključivo tiskane upute za rukovanje na hrvatskom 
jeziku (2 primjerka),komplet.

kom

18. Dobava, postava i spajanje sustava za oddimljavanje 
stubišta, uključivo RWA centrala,2 komada tipkala 
ON/OFF, motor 24V(ugrađuje se
prozor za oddimljavanje, Komplet. kom 1

19. Dobava, postava i spajanje zatvorenog agregata sa 
automatikom, generator snage 16,7 kW (20,9 kVA), 
komplet sa ugradnjom. kom 1

B5. AUTOMATSKA DOJAVA POŽARA       UKUPNO kn:

B. El. INSTALACIJE SLABE STRUJE    UKUPNO Kn:       

C. SUSTAV ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE     

1. Dobava materijala i izvedba temeljnog uzemljivača u 
betonsku podlogu i temelje trakom Fe/Zn 30 x 4 
mm,uključivo spajanje na postojeći uzemljivač.

metar 160
2. Izvedba odvoda  po fasadi građevine, prije postave 

finalne obloge, te izrada rastavnog mjernog spoja u 
kutijii. Duljina odvoda  5 m.

kom 8
3. Dobava i polaganje Al legura žice fi 8 mm  na nosačima 

prilagođeno pokrovu, uključivo stezaljke za oluk, križne 
spojnice, te sva potrebna spajanja međusobno i na 
postojeći.sustav hvataljki.

metar 100
4. Izvedba sistema izjednačenja potencijala unutar 

objekta, povezivanjem svih metalnih  masa na 
uzemljivač.
Spojeva ukupno

kom 20
5. Sitni spojni i montažni materijal  Komplet    
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kom 1

C. SUSTAV ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE  UKUPNO Kn:  

D. ISPITIVANJA I KONTROLE

1. Potrebna ispitivanja prema tehničkim propisima na 
Komplet kom 1

2. Izrada atesta, mjernih protokola, te dostava izjava o 
sukladnosti za ugrađene materijale i druge  
dokumentacije za tehnički  pregled i  primopredaju 
građevine. Komplet      kom 1

3. Izrada dokumentacije izvedenog stanja sa svim 
izmjenama nastalim tokom građenja, u 4 primjerka. 
Komplet

kom 1

D. ISPITIVANJA I KONTROLE UKUPNO Kn:

REKAPITULACIJA

A. ELEKTRIČNE INSTALACIJE JAKE STRUJE

B. ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE

C. SUSTAV ZA ZAŠTITU OD DJELOVANJA MUNJE

D. ISPITIVANJA I KONTROLE

Sveukupno Kn:
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  C   -   STROJARSKE  INSTALACIJE

1.    RADIJATORSKO GRIJANJE

Pozicija Opis stavke
Jedinic
a mjere

Koli či
na

Jedini čna 
cijena 
(Kn)

Ukupna 
cijena
(Kn)

1.1. Plinski cirko kondenzacijski bojler, kapaciteta 9–24,7 kW

za režim 60/40 °C . Uređaj je neovisan o zraku iz prostora.

Uz kondenzacijski bojler isporučiti lijevak i sifon za odvod

dimnog kondnezata.

Osnovne karakteristike uređaja su:

Toplinski učin: Qg= 9 - 24,7 kW uz režim 60/40°C

Dimenzije uređaja: V x Š x D = 720x440x403 mm

Polazni/povratni vod grijanja: R 3/4”

Priključak hladne vode: R 1/2”

Priključak plina: NO 15 (R 1/2”)

Sigurnosni ventil: pmax = 3 bar

Promjer dimno/dozračnog priključka: 60/100 mm

Priključni tlak plina: p=20 mbar

Elektro priključak: ~230/50/110 V/Hz/W

Težina: G= 35 kg

Količina kondenzata kod režima 50/30°C: 2,2 l/min

Raspoloživa visina dobave ugrađene crpke: 350 mbara

Potrošnja plina: 2,6 m3/h

Masa dimnih plinova (min/max): 4,23/11,22 g/sek

Temperatura dimnih plinova (min/max): 40/75°C

stupanj iskoristivosti: 107% kod 75/60°C, 110% kod 

40/30°C

NOx klasa: 5

Elektro zaštita: IPX4D

Plinski kondenzacijski bojler isporučiti u kompletu sa svim 

montažnim, 

ovjesnim i brtvenim priborom za nadžbuknu montažu. 

komada 2

1.2. Atestirani dimno/dozračni fasadni priključak plinskog 

uređaja proizvod Ø 60/100, sastavljen od priključnog

elementa za uređaj Ø 60/100, cijevi za dovod zraka i

odvod dimnih plinova ukupne dužine 0,5+1 metar, sa

jednim lukom 90°, te dužine 1+2,5 m sa dva luka 90°

pričvrsne obujmice i zidne rozete.

komplet 1
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1.3. Digitalna upravljačka mikroprocesorska automatika, 

ovisan o vremenskim uvjetima s podesivim tjednim

programom za regulaciju 1 izravnog kruga grijanja i kruga

PTV. Uz automatiku isporučiti i osjetnik vanjske

temperature VRC-693. Sadrži pro E protokol.

Dimenzija kućišta automatike je 146x97x45 mm.

komplet 2

1.4. Spremnik potrošne tople vode zapremine 63 litre.

Dimnezije spremnika su 440x380x800 mm, težinaje 55 kg

a izlazni učin tople vode je 140 l/min.

Isporučiti sa priključnim crijevima za plisnki bojler.

komada 1

1.5. Recirkulacijska crpka za potrošnu toplu vodu sa 

konstantnim brojem okretaja. Crpka ima mokri rotor, te

crpka i motor tvore integralnu jedinicu bez brtve vratila i

sa samo dvije brtve za brtvljenje. Ležaj podmazuje dizana

tekućina. Kučište je od mjedi. Impeller i osovina su od

nehrđajućeg čelika. Motor je zastićen od preopterećenja.

Crpka je visokoučinkovita klase A. Crpka je toplinski

izolirana polipropilenskom izolacijom. 

Karakteristike crpke su:

Protok: 100-500 l/h

Tlak: 25-125 mbara

Broj okretaja: 2600 o/min

snaga: 28 W,

Napon: 230V,50Hz

Priključci: DN 15, cijevni navoj

Nazivni tlak: 10 bar

Maksimalna temperatura okoline: +40°C

Zaštita: IP 44

Klasa izolacije: F

Isporučiti sa modulom za povremeno uključivanje

komada 1

1.6. Zatvorena membranska ekspanzijska posuda zapremine

8 litara za ugradnju u krug hladne vode prije spremnika a

nakon sigurnosne grupe PTV.Posuda je tvornički punjena i

baždarena. Maksimalni radni tlak 8 bara,.

komada 1
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1.7. Kuglasta slavina za potrošnu vodu, navojni priključak,

puni protok, komplet sa holenderima i brtvama, nazivni

pritsak PN 6 ili više, sa ručicom. Kućište ventila je od

mjedi kovano, poniklano. Brtve kugle i vretena su

higijenski besprijkorne. Kugla je šuplja, od kovane mjedi,

tvrdo kromirana. Ventil je izrađen prema DIN 3537 i

ispitan prema DIN 3230. Navojni priključak je prema ISO

228.

NO 20 (3/4"), Kv 34, komada 3

NO 15 (1/2"), Kv 17, komada 2

1.8. Hvatač nečistoće za potrošnu vodu, navojni priključak,

komplet sa holenderom i brtvama, dimenzija:

NO 20/NP6 komada 1

1.9. Hvatač nečistoće za instalaciju grijanja, navojni

priključak, komplet sa holenderom i brtvama, dimenzija:

NO 20/NP6 komada 2

1.10. Navojni nepovratni ventil za potrošnu vodu, sa

holenderom i brtvama, dimenzija:

NO 20/NP6 komada 1

1.11. Nepovratni ventil navojni priključak za instalaciju

grijanja kompletno s holenderom i brtvama, dimenzija:

NO20/NP6 komada 1

1.12. Reducir ventil za potrošnu vodu za montažu prije spremnika PTV.

dimenzije:

NO 20 (3/4") komada 1

1.13. Okrugli manometar za potrošnu vodu, mjernog područja

0-16 (bar), komplet sa priključnim tuljkom i

manometarskom kuglastom slavinom 

dimenzija:

NO 15 (1/2") komada 1
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1.14. Manometar s manometarskom slavinom, 1/2", 0-6 bar,

promjer 80 mm, uključivo by-pass slavine polaz/povrat.

komada 1

1.15. Termometar bimetalni, 0-120 °C, 1/2", priključak nazad,

odgovarajuće dužina hilzne, promjer 80mm

komada 2

1.16. Čelični pločasti glatki radijator, uključivo odzračni pipac,

redukcioni čepovi, slijepi čepovi, brtve i držači za

pričvršćenje sa pratećim priborom za montažu na zid ,

termostatskim ventilom s kapicom za montažu

termostatske glave.

Radijator je izrađen od hladno valjanog čeličnog lima

debljine 1 mm prema EN 442-1, ispitano prema DIN EN

442, lakirano temeljnim lakom prema DIN 55900 otporno

na 190°C i završnim lakom prema DIN 55900, dio 2, u RAL

9016 boji naneseno elektrostatički sa prahom

Radijatori su standardne bijele boje, odabrani prema

posebnom tehničkom proračunu, predviđeni za

maksimalni tlak do 10 (bar), maksimalnu temperaturu do

110 (°C), a označeni su po principu tip–duljina/visina,

kako slijedi:

Model  dimenzija:

300/400 komada 1

400/600 komada 3

500/600 komada 1

Model  dimenzija:

400/600 komada 1

500/600 komada 1

600/600 komada 2

700/600 komada 4

800/600 komada 4

900/600 komada 10

1100/600 komada 2

1400/600 komada 1

Ukupno radijatora: komada 30
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1.17. Radijatorske termostatske glave izvedbe prema DIN EN

215-1, s ugrađenim tekućinskim osjetnikom i podesivim

graničnicima za regulaciju krajnjih postavnih vrijednosti za

dnevni i noćni režim rada. Na rukohvatu su otisnute

oznake postavnih vrijednosti, oznaka zaštitnog položaja

protiv smrzavanja, markica sa kratkim uputstvima za

krajnjeg korisnika, te posebne oznake za slabovidne

osobe, sve otporno na habanje. Glava je opremljena sa

graničnikom prekomjerne elongacije povratne opruge i

zaštitnim prstenom protiv utjecaja toplinskog zračenja sa

ogrjevnog tijela na ventil. Spoj na tijelo termostatskog

ventila bočno na radijatoru, pomoću priključka sa

obujmicom (klik sustav), područje postavnih vrijednosti 6

- 28 °C. Histerzea je 0,2°K. 

komada 30

1.18. Radijatorska prigušnica prema DIN-u 3842, podesiva

izvijačem, brtvljena O prstenom, zatvara se inbus ključem

bez promjene predpodešenosti. Tijelo prigušnice je iz

crvenog lijeva otporno na koroziju i starenje. Dimenzije

su:

NO 15 (1/2") komada 30

1.19. Polipropilenske plastične cijevi za centralno grijanje tip 

PP-R 80 izrađene prema DIN 8077, SDR 7,4 uključujući i

potreban broj koljena, redukcija, T-komada, prelaznih

komada čelik-plastika, mjedenih prelaznih komada ostalih

fazonskih komada, spojnim i pričvrsnim materijalom te

ostalim materijalom za dovođenje kompletne instalacije u

funkciju i pogonsko stanje. Dimenzije su:

Ø 25×3,5 mm metara 450

Ø 32×4,4 mm metara 42

Ø 40×5,5 mm metara 96

Ø50×6,9 mm metara 12
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1.20. Toplinska izolacija cijevnog razvoda u podu i zidu sa

okruglo ekstrudiranom i teško zapaljivom cijevnom

izolacijom od kvalitetnog polietilena zatvorenoćelijske

strukture, sa nanešenim folijama i sa unutarnje i sa

vanjske strane, posebno izražene gibljivosti sa izuzetnom

otpornošću na lom, mehaničke udarce i uobičajene

građevinske materijale (beton, vapno, gips, cement).

Stavkom obuhvatiti i potrebne količine specijalnog ljepila

i samoljepljive trake za brtvljenje šavova.

 TL-Ø25/5-DG metara 276

 TL-Ø32/5-DG metara 42

 TL-Ø40/5-DG metara 96

 TL-Ø50/5-DG metara 12

1.21. Kosi regulacijski ventili za hidrauličko balansiranje, 

komplet sa spojnim i brtvenim materijalom, sa 

proporcionalnom karakteristikom prigušenja i 

priključcima za mjerenje podešavanja protoka. Ventil je sa 

skalom za predpodešavanje i sa mogućnošću blokiranja 

podešenog položaja. Ventil je sa kosim sjedalom. Kućište 

je od mjedi postojane na odcinčavanje. Brtvljenje vretena 

je sa dvostrukom O brtvom.

dimenzije:

NO 15 (1/2") komada 6

1.22. Troškovi prijevoza i uskladištenja specificirane opreme i

materijala od mjesta nabavke do gradilišta, troškovi

dovoza i odvoza alata potrebnog za montažu instalacije,

svi prijenosi po gradilištu, te odvoz preostalog materijala,

uključivo čišćenje gradilišta. 

iznos 1

1.23. Montaža opreme, instalacija i svog navedenog materijala

do pune pogonske gotovosti. Montažu u svemu treba

izvesti prema projektnim nacrtima, tehničkom opisu i

ovom troškovniku. Radove treba izvesti stručna radna

snaga uz stručni nadzor.

Nakon montaže vodenog dijela, obaviti tlačnu probu

instalacije prema DIN-u 4756 uz sastavljanje zapisnika

istog. Provesti trodnevni probni pogon instalacije i

pogonske opreme, uz reguliranje svih uređaja od strane

ovlaštenih osoba. Uključiti konačno upuštanje instalacije

u pogon zajedno, dokumentirati ovjerenim zapisnicima. 
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Nakon montaže vodenog dijela, obaviti tlačnu probu

instalacije prema DIN-u 4756 uz sastavljanje zapisnika

istog. Provesti trodnevni probni pogon instalacije i

pogonske opreme, uz reguliranje svih uređaja od strane

ovlaštenih osoba. Uključiti konačno upuštanje instalacije

u pogon zajedno, dokumentirati ovjerenim zapisnicima. 

Provesti grubo i fino balansiranje i umjeravanje pojedinih

grana cjevovoda radi ravnomjernog rasporeda topline, uz

potpuno postizanje projektom predviđenih parametara.

iznos 1

1.24. Priprema kompletne dokumentacije GHV instalacije za

tehnički pregled, pribavljanje atesta za svu opremu,

ispitivanje instalacije po ovlaštenim ustanovama, izrada

shema i uputa, školovanje osoblja korisnika, izdavanje

garantnih listova. Izrada projekta izvedenog stanja, sve

uvezano u dva zasebna fascikla + elektronska verzija na

CD-u.

iznos 1

1.25. Pripremno-završni radovi - uvođenje u posao,

upoznavanje s građevinom, obilježavanje prodora i

proboja i usklađivanje s ostalim sudionicima u gradnji.

iznos 1

1. UKUPNO RADIJATORSKO GRIJANJE:
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2. PLINSKA INSTALACIJA

Redni OPIS STAVKE Jedinica Koli čina Jedini čna Ukupna
broj mjere cijena (Kn) cijena (Kn)

2.1. INSTALACIJA NEMJERENOG PLINA - KU ĆNI PLINSKI PRIKLJU ČAK

2.1.1. Inox limeni ormarić sa ključem za

smješta glavnog plinskog ventila, regulatora

tlaka i plinomjera G4T. Dimenzija 

ormarića je 500 x 550 x 260 mm komada 1

2.1.2. Glavni plinski prirubnički ventil 

dimnezije NO 25, NP 16. komada 1

2.1.3. Čelična prirubnica NO 25 s grlom za 

zavarivanje komada 2

2.1.4. Čelični luk 90°,  1d, NO 25 komada 1

2.1.5. Vijci M12 sa šestorostranom glavom,

podloškama maticama komada 8

2.1.6. Plosnata brtva IT NO 25 komada 1

2.1.7. Čelični kolčak sa unutarnjim cijevnim

navojem 1/2" komada 1

2.1.8. Čep 1/2" od temper lijeva komada 1

2.1.9. Čelična bešavna poluteška plinska cijev 

NO 25 metara 3

2.1.10. Čelični cijevni luk 1,5 d, NO 25 komada 2

2.1.11. PEHD d 32 plinska cijev metara 25

2.1.13. Indikacijska žuta PE traka sa

metalnom niti, koja se postavlja 60 cm iznad 

GLAVNI PROJEKTAN :
JOSIP GOLUBIĆ d.i.a.

PROSINAC 2016
64

PROJEKTAN :
DRAŽEN GOIĆ d.i.s.



INVESTITOR: KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA            
GRAÐEVINA:  JAVNA- PODRUČNA ŠKOLA I DJEČJI VRTIĆ
TEH. DN.BR.:  GP/32-TR

”KOSTELGRAD-PROJEKT”  d.o.o. 
  PREGRADA , OBRTNIČKA 5

podzemnog plinovoda metara 25

2.1.14. Indikacijska žuta PE traka sa natpisom

"Pozor-plin", koja se postavlja 30 cm iznad 

podzemnog plinovoda metara 25

2.1.15. Zaštitna cijev pri izlasku plinovoda iz

zemlje, NO 40 metara 2

2.1.16. ČNO25/PEd32 spojnica komada 1

2.1.17. PE d32 spojnice komada 2

2.1.18. PE d50  / d32 sedlo za navrtavanje.

komada 1

2.1.19. Pomoćni materijal za spajanje, zavarivanje,

elektrode, kisik, plin, obujmice, brtve i sl. iznos 1

2.1.20. Montaža dobavljenog materijala i opreme iznos 1

2.1.21. Plastizol traka za zaštitu 

podzemnog dijela čeličnog cjevovoda metara 3

2.1.22. Ličenje vidljive cijevi i armature sa temeljnim

i potom žutim lak naličem. m2 2

2.1.23. Ispitivanje plinovoda na nepropusnost iznos 1

2.1.24. Izrada nacrta točnog položaja plinovoda iznos 1

2.1.25. Nadzor nad izvedbom radova iznos 1

2.1.26. Transportni troškovi iznos 1

2.1.27. Građevni radovi - kopanje kanala za 
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montažu plinovoda te zatrpavanje kanala

nakon polaganja plinovoda u posteljicu od

pijeska uz dovođenje površine u prvobitno

stanje i sa ishođenjem dozvole za izvedbu

radova na javnoj saobraćajnici uz 

osiguranje radova. iznos 1

2.1. UKUPNO KUĆNI PLINSKI PRIKLJU ČAK:

2.2. INSTALACIJA NEMJERENOG PLINA - RAZVOD OD GLAVNOG PL INSKOG
VENTILA DO PLINOMJERA

2.2.1. Plinsko regulatorski uređaj t

komada 1

2.2.2. Čelična poluteška bešavna plinska cijev

NO 25 metara 1

2.2.3. Cijevni čelični luk 1,5 d izrađen od cijevi

NO 25 komada 1

2.2.4. Navojna kuglasta plinska slavina NO 25 komada 1

2.2.5. Pomoćni sitan materijal za spajanje,

zavarivanje, ovješenja i sl. iznos 1

2.2.6. Montaža dobavljene opreme i materijala iznos 1

2.2.7. Ličenje cijevi i armature temeljnim i potom

žutim lak naličem. m2 2

2.2.8. Ispitivanje instalacije na nepropusnost iznos 1

2.2.9. Transportni troškovi iznos 1

2.2.10. Nadzor nad izvedbom radova iznos 1
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2.2. UKUPNO NEMJERENI PLIN OD GLAVNOG PLINSKOG VENTILA 
DO PLINOMJERA:

2.3. INSTALACIJA PLINOMJERA I SPOJA PLINOMJERA

2.3.1. Plinomjer s mijehom 

sa navojnim priključkom 1" i ugrađenim

korektorom volumena. Mjerno područje

je od 0,04 do 6 m3/h komada 1

2.3.2. Sitan pomoćni materijal za spajanje,

zavarivanje, ovješenja, konzole i slično iznos 1

2.3.3. Montaža dobavljenog materijala i opreme iznos 1

2.3.5. Ispitivanje instalacije na nepropusnost iznos 1

2.3.6. Puštanje plinomjera u rad od ovlaštene

osobe uz izdavanje zapisnika iznos 1

2.3.7. Nadzor nad izvedbom iznos 1

2.3.8. Transportni troškovi iznos 1

2.3. UKUPNO INSTALACIJA PLINOMJERA I SPOJA PLINOMERA:

2.4. INSTALACIJA MJERENOG PLINA

2.4.1. Čelična bešavna poluteška plinska cijev

dimenzija:

NO 15 metara 8

NO 20 metara 3

NO 25 metara 6

2.4.2. Cijevni luk 1,5 d izrađen prema DIN 2605

dimenzije:

NO 15 komada 2

NO 20 komada 2

NO 25 komada 4

GLAVNI PROJEKTAN :
JOSIP GOLUBIĆ d.i.a.

PROSINAC 2016
67

PROJEKTAN :
DRAŽEN GOIĆ d.i.s.



INVESTITOR: KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA            
GRAÐEVINA:  JAVNA- PODRUČNA ŠKOLA I DJEČJI VRTIĆ
TEH. DN.BR.:  GP/32-TR

”KOSTELGRAD-PROJEKT”  d.o.o. 
  PREGRADA , OBRTNIČKA 5

2.4.3. Kuglasta plinska slavina NO 15 sa 

cijevnim navojem za plinski štednjak komada 1

2.4.4. Kuglasta plinska slavina NO 20 sa

cijevnim navojem za plinski bojler komada 2

2.4.5. Sitan pomoćni materijal za spajanje,

zavarivanje, elektrode, kisik, plin, brtve,

obujmice, proturne cijevi i slično iznos 1

2.4.6. Montaža dobavljenog materijala i opreme iznos 1

2.4.7. Ličenje cijevi i armatuire temeljnim i potom

žutim lak naličem. m2 3

2.4.8. Ispitivanje cijevi na nepropusnost. iznos 1

2.4.9. Nadzor nad izvedbom radova iznos 1

2.4.10. Transportni troškovi iznos 1

2.4.11. Građevni radovi - probijanje rupa za prolaz

plinskih cijevi uz uređenje proboja nakon

montaže instalacije iznos 1

2.4. UKUPNO INSTALACIJA MJERENOG PLINA:

2. SVEUKUPNO PLINSKA INSTALACIJA:
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3. ODSISNA VENTILACIJA SANITARIJA

Pozicija Opis stavke
Jedinic
a mjere

Koli čina
Jedini čna 
cijena (Kn)

Ukupna 
cijena 
(Kn)

3.1. Odsisni ventilator uključivo nepovratna zaklopka,

indikator rada i odgodom gašenja proizvod 8 W,60

m3/h, 230/50 V/Hz i. Ventilator se ugrađuje u

odsisni kanal u WC-u. 

komada 2

3.2. Aluminijska dozračna rešetka, s nepomičnim vidno

nepropusnim vodoravnim lamelama i dodatnim

protuokvirom za ugradnju u vrata. Isporučuje se u

boji koju odredi glavni projektant.

dimenzije:

  325  ×  125 mm komada 2

3.3. Okrugli odzračni spiro kanal i fazonski komadi za

razvod zraka. Izrađeni od pocinčanog lima, komplet

s bezbojnim silikonskim kitom, spojnicama i sličnim

priborom za međusobno povezivanje. Debljine

limova kanala prema DIN 24145.

Φ 100 mm metara 7

3.4. Protukišna rešetka  promjera 200 mm za montažu 

na izlazu ventilacijskog kanala..

komada 1

3.5. Sav pomoćni materijal za spajanje ventilacijskih 

kanala, ovješenja, vijci, brtvila, zatege, elektrode za 

varenje i ostali pomoćni materijal. Prateći građevni 

radovi na probijanju rupa u zidovima za prolaz 

kanala te uređenje proboja u prvobitno stanje nakon 

montaže kanala.

iznos 1
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3.6. Troškovi prijevoza i uskladištenja specificirane 

opreme i materijala od mjesta nabavke do gradilišta,

troškovi dovoza i odvoza alata potrebnog za

montažu instalacije, svi prijenosi po gradilištu te

odvoz preostalog materijala, uključivo čišćenje

gradilišta.

iznos 1

3.7 Montaža opreme, kanalske instalacije i svog gore

navedenog materijala do pune pogonske gotovosti.

Montažu opreme izvršiti prema uputama

proizvođača. Montažu u svemu izvesti prema

projektnim nacrtima, tehničkom opisu i ovoj

specifikaciji sa svim potrebnim montažnim

materijalom. Radove treba izvesti stručna radna

snaga uz stručni nadzor.

U cijeni montaže treba predvidjeti i sve potrebne

skele, fiksne i pomične za rad na visini, sukladno

postojećim propisima.

Nakon montaže provesti probni pogon svih sustava

ventilacije i prateće pogonske opreme, uz

reguliranje iste od strane ovlaštenih osoba. Uključiti

konačno upuštanje instalacije u pogon zajedno sa

svim potrebnim podešavanjima i mjerenjima, sve

dokumentirano ovjerenim zapisnicima.

iznos 1

3. UKUPNO VENTILACIJA SANITARIJA

GLAVNI PROJEKTAN :
JOSIP GOLUBIĆ d.i.a.

PROSINAC 2016
70

PROJEKTAN :
DRAŽEN GOIĆ d.i.s.



INVESTITOR: KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA            
GRAÐEVINA:  JAVNA- PODRUČNA ŠKOLA I DJEČJI VRTIĆ
TEH. DN.BR.:  GP/32-TR

”KOSTELGRAD-PROJEKT”  d.o.o. 
  PREGRADA , OBRTNIČKA 5

4. DIZALO

Pozicija Opis stavke
Jedinica 

mjere
Koli čina

Jedini čna 
cijena 
(Kn)

Ukupna 
cijena 
(Kn)

4.1. Izrada i dobava dijelova dizala prema 
glavnom projektu, ponudi, ugovoru i
izmjerama na građevini i slijedećem opisu :

kom 1

TEHNIČKI PODACI DIZALA :

Vrsta : osobno dizalo
Namjena: dizalo za prijevoz osoba i osoba smanjene pokretljivosti
Tip dizala : elektromotorno bezreduktorsko dizalo bez strojarnice
Broj dizala: 1 komad
Korisna nosivost: 630 kg ili 8 osoba                                                                                 
Brzina vožnje: 1,0 m/s frekvencijski regulirana
Broj i naziv stanica: 2 stanice ( prizemlje,1.kat )
Broj i naziv ulaza: 2 stanice ( prizemlje,1.kat )
Broj ulaza u kabinu: 1 ulaz
Kote stanica. N.G.P. : prizemlje + 0,00
1.kat + 3,45
Visina dizanja : 3450 mm

Vozno okno :
Jama voznog okna izrađeno iz armiranog betona. Dno jame voznog okna opterečeno je 
elementima dizala, a zidovi (rubovi) jame voznog okna su opterećeni težinom čelične 
konstrukcije i gips-kartonskih obloga.
Od betonskog ruba jame do vrha vozno okno je izrađeno iz kvadratnih cijevi 80x80 mm.
Cijevi su antikorozivno zaštićene i obojane završnom bojom.
Čelična konstrukcija je sa vanjske i sa unutarnje strane obložena sa dvije gips-ploče
debljine 12,5 mm.
Unutarnja dimenzija voznog okna dizala: širina 1650 , duljina 1900 mm
Unutarnje dimenzije armirano-betonske jame voznog okna dizala : 1650 x 1900 mm
Vozno okno je pravokutnog oblika.
Rasvjeta voznog okna izvedena fluorescentnim armaturama.
Dubina donjeg dijela voznog okna, dubina betonske jame : 1200 mm
Visina gornjeg dijela voznog okna: 3020 mm
Zbog male visine potrebna su dodatna mehanička i električna osiguranja kada se 
ovlaštena
osoba nalazi na krovu kabine, da se osigura dovoljan gornji sigurnosni prostor.
Rasvjeta voznog okna : fluorescentna
Dubina donjeg dijela voznog okna : 1200 mm

Električni priključak: 3 x 400/230 V, 50 Hz
Električna snaga: 3,7 kW
Električna instalacija dizala: za suhi prostor i za normalne klimatske uvjete
Pogonsko postrojenje: bezreduktorski elektromotor sa permanentnim
magnetima sa frekventnom regulacijom broja okretaja i užnica sve zajedno na vodilicama
Ovjes: 2 : 1
Vrsta upravljanja: sabirno simpleks, mikroprocesorsko
Dizalo opremljeno sa automatskom evakuacijom u najbližu stanicu i otvaranje vrata 
kabine u
slučaju nestanka električne energije.
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4.2. Montaža i ugradnja dijelova dizala u 
funkcionalnu cjelinu prema glavnom 
projektu na građevini. 

komplet 1

4.3. Tehničko ispitivanje ugrađenog dizala i 
predaja dizala sa kompletnom
zakonima definiranom dokumentacijom 
korisniku.

komplet 1

4. UKUPNO DIZALO

Signalizacija u kabini : Upravljačka kutija u kabini sa poklopcem iz inoxa sa
optičkom potvrdom primitka kabinskog naloga, LCD
pokazivač položaja kabine, strelica smjera daljnje
vožnje, tipkalo za otvaranje vrata, tipkalo alarm , signal
preopterečenja, nužna rasvjeta
Signalizacija na svim stanicama: Pozivna kutija sa poklopcem iz inox lima , ugrađena u
dovratnik vrata voznog okna. Sadržaj pozivne kutije :
tipkalo za poziv dizala s optičkom potvrdom primitka
poziva,
LCD pokazivač položaja kabine i strelica smjera vožnje iznad vrata na svim stanicama
Vrata voznog okna : komada , dimenzije: 900 x 2100 mm ,
Pogon : vrata sa elektromotorom sa frekvencijskom regulacijom broja okretaja
Vrsta: automatska teleskopska , dvokrilna
izrada krila vrata i dovratnika : satinirani nerđajući lim

Kabina dimenzije: širina 1100 mm
dužina 1400 mm
visina 2300 mm
izvedba: za poslovne zgrade
izrada stranica: izrađene iz satiniranog nerđajučeg lima
obloga poda dekorativna plastična obloga
rasvjeta kabine : direktna stropna LED rasvjeta,
svijetli samo za vrijeme vožnje kabine
međustrop : satinirani nerđajući lim
Vrata kabine : 1 komad , dimenzije 900 x 2100 mm ,
Vrsta : automatska teleskopska dvokrilna ,
izrada krila vrata kabine: satinirani nerđajući lim
zaštita od zatvaranja i naleta na osobu
pomoću svjetlosne zavjese
Dodatna oprema kabine : - rukohvat iz inox cijevi na zadnjoj strani kabine ,
- ogledalo na zadnjoj stijeni kabine, iznad rukohvata
- bešumni programabilni ventilator na krovu kabine
– pozivna i upravljačka kutija mora biti postavljena u rasponu visine od 90 do 120 cm,
– pozivna i upravljačka kutija s tipkovnicom kontrastno izvedene, reljefno prepoznatljive
brojeve etaža i druge informacije na Braille pismu,
– vizualno-svjetlosna i zvučnu najava katova,
- kabina je opremljena sa dvosmjernim uređajem za komunikaciju koja omogučava stalni
kontakt sa spasilačkom i servisnom službom
Protuuteg : elementi od ljevanog željeza uloženi u čelični
okvir obješeni na čeličnu užad
Smjestaj protuutega : pored kabine, bočno u voznom oknu
Strojarnica: Ne postoji kao posebna prostorija.
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  C   -   STROJARSKE  INSTALACIJE

1. UKUPNO RADIJATORSKO GRIJANJE:
2. PLINSKA INSTALACIJA

3. VENTILACIJA SANITARIJA

4. DIZALO

UKUPNO, STROJARSKE INSTALACIJE:

PDV 25%
SVEUKUPNO

Napomene:
Izvođač radova, odnosno isporučitelj opreme dužan je provjeriti i pismeno potvrditi tehničke karakteristike
specificirane opreme i obavezno konsultirati projektanta i nadzornog inženjera prije definitivne narudžbe.

Troškovnik ne uključuje elektro instalaterske radove na ožičenju opreme niti potrebni elektro materijal.

REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA STROJARSKIH INSTALACIJA

Sva ugrađena oprema treba imati odgovarajuće certifikate izdane od strane nadležnih institucija u RH ili 
jednakovrijedne certifikate izdane od nadležnih tijela.
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OKOV

VRSTA STAVKE

NAPOMENA

BOJA - VANI

P=210

KOMADA: 

1prizemlje

UKUPNO: 1

d.o.o. za projektiranje,
građevinarstvo i trgovinu

OBRTNIČKA 5
PREGRADA

KOSTELGRAD - PROJEKT

LOKACIJA:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Magistratska 1, Krapina

INVESTITOR:

GRADEVINA:

k.č. 1597
MARTINIŠĆE

JAVNA - PODRUČNA ŠKOLA I DJEČJI VRTIĆ

list
k.o. Gubaševo
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ZVUČNA  IZOLACIJA



DIMENZIJA

PVC PROFIL

BOJA - UNUTRA

UGRADBA

OSTAKLJENJE

OKOV

VRSTA STAVKE

NAPOMENA

BOJA - VANI

P=210

KOMADA: 

1prizemlje

UKUPNO: 1

d.o.o. za projektiranje,
građevinarstvo i trgovinu

OBRTNIČKA 5
PREGRADA

KOSTELGRAD - PROJEKT

LOKACIJA:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Magistratska 1, Krapina

INVESTITOR:

GRADEVINA:

k.č. 1597
MARTINIŠĆE

JAVNA - PODRUČNA ŠKOLA I DJEČJI VRTIĆ

list
k.o. Gubaševo
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ZVUČNA  IZOLACIJA



DIMENZIJA

PVC PROFIL

BOJA - UNUTRA

UGRADBA

OSTAKLJENJE

OKOV

VRSTA STAVKE

NAPOMENA

BOJA - VANI

P=210

KOMADA: 

4kat

UKUPNO: 4

d.o.o. za projektiranje,
građevinarstvo i trgovinu

OBRTNIČKA 5
PREGRADA

KOSTELGRAD - PROJEKT

LOKACIJA:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Magistratska 1, Krapina

INVESTITOR:

GRADEVINA:

k.č. 1597
MARTINIŠĆE

JAVNA - PODRUČNA ŠKOLA I DJEČJI VRTIĆ

list
k.o. Gubaševo
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ZVUČNA  IZOLACIJA



DIMENZIJA

UGRADBA

VRSTA STAVKE KOMADA: 

9prizemlje

UKUPNO: 14

NAPOMENA

BOJA

ZVUČNA  IZOLACIJA

OKOV

VATROOTPORNOST

OSTAKLJENJE

ISPUNA

d.o.o. za projektiranje,
građevinarstvo i trgovinu

OBRTNIČKA 5
PREGRADA

KOSTELGRAD - PROJEKT

5kat

LOKACIJA:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Magistratska 1, Krapina

INVESTITOR:

GRADEVINA:

k.č. 1597
MARTINIŠĆE

JAVNA - PODRUČNA ŠKOLA I DJEČJI VRTIĆ

list
k.o. Gubaševo
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DIMENZIJA

UGRADBA

VRSTA STAVKE KOMADA: 

1prizemlje

UKUPNO: 1

NAPOMENA

BOJA

ZVUČNA  IZOLACIJA

OKOV

VATROOTPORNOST

OSTAKLJENJE

ISPUNA

d.o.o. za projektiranje,
građevinarstvo i trgovinu

OBRTNIČKA 5
PREGRADA

KOSTELGRAD - PROJEKT

-kat

LOKACIJA:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Magistratska 1, Krapina

INVESTITOR:

GRADEVINA:

k.č. 1597
MARTINIŠĆE

JAVNA - PODRUČNA ŠKOLA I DJEČJI VRTIĆ

list
k.o. Gubaševo
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DIMENZIJA

UGRADBA

VRSTA STAVKE KOMADA: 

1prizemlje

UKUPNO: 2

NAPOMENA

BOJA

ZVUČNA  IZOLACIJA

OKOV

VATROOTPORNOST

OSTAKLJENJE

ISPUNA

d.o.o. za projektiranje,
građevinarstvo i trgovinu

OBRTNIČKA 5
PREGRADA

KOSTELGRAD - PROJEKT

1kat

LOKACIJA:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Magistratska 1, Krapina

INVESTITOR:

GRADEVINA:

k.č. 1597
MARTINIŠĆE

JAVNA - PODRUČNA ŠKOLA I DJEČJI VRTIĆ

list
k.o. Gubaševo
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DIMENZIJA

UGRADBA

VRSTA STAVKE KOMADA: 

1prizemlje

UKUPNO: 1

NAPOMENA

BOJA

ZVUČNA  IZOLACIJA

OKOV

VATROOTPORNOST

OSTAKLJENJE

ISPUNA

d.o.o. za projektiranje,
građevinarstvo i trgovinu

OBRTNIČKA 5
PREGRADA

KOSTELGRAD - PROJEKT

-kat

LOKACIJA:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Magistratska 1, Krapina

INVESTITOR:

GRADEVINA:

k.č. 1597
MARTINIŠĆE

JAVNA - PODRUČNA ŠKOLA I DJEČJI VRTIĆ

list
k.o. Gubaševo
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DIMENZIJA

UGRADBA

VRSTA STAVKE KOMADA: 

1prizemlje

UKUPNO: 3

NAPOMENA

BOJA

ZVUČNA  IZOLACIJA

OKOV

VATROOTPORNOST

OSTAKLJENJE

ISPUNA

d.o.o. za projektiranje,
građevinarstvo i trgovinu

OBRTNIČKA 5
PREGRADA

KOSTELGRAD - PROJEKT

2kat

LOKACIJA:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Magistratska 1, Krapina

INVESTITOR:

GRADEVINA:

k.č. 1597
MARTINIŠĆE

JAVNA - PODRUČNA ŠKOLA I DJEČJI VRTIĆ

list
k.o. Gubaševo
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DIMENZIJA

UGRADBA

VRSTA STAVKE KOMADA: 

1prizemlje

UKUPNO: 1

NAPOMENA

BOJA

ZVUČNA  IZOLACIJA

OKOV

VATROOTPORNOST

OSTAKLJENJE

ISPUNA

d.o.o. za projektiranje,
građevinarstvo i trgovinu

OBRTNIČKA 5
PREGRADA

KOSTELGRAD - PROJEKT

-kat

LOKACIJA:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Magistratska 1, Krapina

INVESTITOR:

GRADEVINA:

k.č. 1597
MARTINIŠĆE

JAVNA - PODRUČNA ŠKOLA I DJEČJI VRTIĆ

list
k.o. Gubaševo

22



DIMENZIJA

UGRADBA

VRSTA STAVKE KOMADA: 

2prizemlje

UKUPNO: 2

NAPOMENA

BOJA

ZVUČNA  IZOLACIJA

OKOV

VATROOTPORNOST

OSTAKLJENJE

ISPUNA

d.o.o. za projektiranje,
građevinarstvo i trgovinu

OBRTNIČKA 5
PREGRADA

KOSTELGRAD - PROJEKT

-kat

LOKACIJA:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Magistratska 1, Krapina

INVESTITOR:

GRADEVINA:

k.č. 1597
MARTINIŠĆE

JAVNA - PODRUČNA ŠKOLA I DJEČJI VRTIĆ

list
k.o. Gubaševo
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DIMENZIJA

UGRADBA

VRSTA STAVKE KOMADA: 

4prizemlje

UKUPNO: 4

NAPOMENA

BOJA

ZVUČNA  IZOLACIJA

OKOV

VATROOTPORNOST

OSTAKLJENJE

ISPUNA

d.o.o. za projektiranje,
građevinarstvo i trgovinu

OBRTNIČKA 5
PREGRADA

KOSTELGRAD - PROJEKT

-kat

LOKACIJA:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Magistratska 1, Krapina

INVESTITOR:

GRADEVINA:

k.č. 1597
MARTINIŠĆE

JAVNA - PODRUČNA ŠKOLA I DJEČJI VRTIĆ

list
k.o. Gubaševo
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DIMENZIJA

UGRADBA

VRSTA STAVKE KOMADA: 

2prizemlje

UKUPNO: 2

NAPOMENA

BOJA

ZVUČNA  IZOLACIJA

OKOV

VATROOTPORNOST

OSTAKLJENJE

ISPUNA

d.o.o. za projektiranje,
građevinarstvo i trgovinu

OBRTNIČKA 5
PREGRADA

KOSTELGRAD - PROJEKT

-kat

LOKACIJA:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Magistratska 1, Krapina

INVESTITOR:

GRADEVINA:

k.č. 1597
MARTINIŠĆE

JAVNA - PODRUČNA ŠKOLA I DJEČJI VRTIĆ

list
k.o. Gubaševo
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d.o.o. za projektiranje,
građevinarstvo i trgovinu

OBRTNIČKA 5
PREGRADA

KOSTELGRAD - PROJEKT

LOKACIJA:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Magistratska 1, Krapina

INVESTITOR:

GRADEVINA:

k.č. 1597
MARTINIŠĆE

JAVNA - PODRUČNA ŠKOLA I DJEČJI VRTIĆ

list
k.o. Gubaševo
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DIMENZIJA

UGRADNJA

VRSTA STAVKE KOMADA: 

KRILO
BOJA

NAPOMENA
OKOV

2



d.o.o. za projektiranje,
građevinarstvo i trgovinu

OBRTNIČKA 5
PREGRADA

KOSTELGRAD - PROJEKT

LOKACIJA:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Magistratska 1, Krapina

INVESTITOR:

GRADEVINA:

k.č. 1597
MARTINIŠĆE

JAVNA - PODRUČNA ŠKOLA I DJEČJI VRTIĆ

list
k.o. Gubaševo
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DIMENZIJA

UGRADNJA

VRSTA STAVKE KOMADA: 

KRILO
BOJA

NAPOMENA
OKOV

1


