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OIB: 28921383001 
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Uvod 

Nositelj zahvata, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 

271/VIII, 10 000 Zagreb, planira ureĽenje potoka Sitnica od stacionaģe km 0+571,62 (most na 

ģeljezniļkoj prugi) do stacionaģe km 0+764,70 propust na cesti) u naselju Pavlovec Zaboļki, Grad 

Zabok. 

Planirani zahvat odvijat ĺe se na postojeĺem potoku Sitnica koji je lijeva pritoka potoka Krapinica 

u Gradu Zaboku.  

Obuhvat zahvata unutar kojeg ĺe biti poloģena trasa projektiranog potoka Sitnica bit ĺe na 

dijelovima katastarskih ļestica k.ļ.br. 8019/3, 8021, 8022/3, 9869/1, 8016/3, 8016/4, 8019/1, 

8019/2, 8020/3, 8020/4, 8022/4 k.o. Zabok, naselje Pavlovec Zaboļki, Grad Zabok. Od dijelova 

navedenih katastarskih ļestica formirat ĺe se jedinstvena katastarska ļestica. 

Zahvat ĺe obuhvaĺati ureĽenje i stabilizaciju pokosa i korita potoka Sitnica buduĺi da je na dijelu 

predmetne dionice korito potoka uslijed brzine toka promijenilo svoj tok pri ļemu nastaju erozije.  

Dno i dio pokosa korita potoka Sitnica ĺe se obloģiti poluobraĽenim lomljenim kamenom u betonu 

i lomljenim kamenom u suhom radi sprjeļavanja pojave erozija. Ukupna duģina zahvata iznosit 

ĺe oko 150 m. 

Temeljem ļl. 82. Zakona o zaġtiti okoliġa (ĂNarodne novineñ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 

118/18) i ļl. 25. st. 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ (ĂNarodne novineñ br. 61/14 i 

3/17) izraĽen je Elaborat zaġtite okoliġa uz Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata 

na okoliġ. 

U skladu s ļlankom 27. stavkom 1. Zakona o zaġtiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), za 

zahvate za koje je propisana obaveza ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ, 

prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekoloġku mreģu obavlja se u okviru postupka ocjene 

o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ. 

Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ provodi nadleģno upravno tijelo u 

Krapinsko ï zagorskoj ģupaniji na temelju toļke 2. Infrastrukturni projekti (osim zahvata u Prilogu 

I. i II.), 2.2. Kanali, nasipi i druge graĽevine za obranu od poplava i erozije obale, Priloga III Uredbe 

o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ (ĂNarodne novineñ br. 61/14 i 3/17). 

Za potrebe izrade Elaborata zaġtite okoliġa koriġten je: 

Å Idejni projekt - GraĽevinski projekt - potok Sitnica od stac. km 0+571,62 (most na 

ģeljezniļkoj pruzi) do stac. km 0+764,70 (propust na cesti), oznaka projekta: IP-01/2025; 

izraĽen od tvrtke TAU PROJEKT d.o.o., Zagreb, veljaļa 2025. (u daljnjem tekstu: Idejni 

projekt - potok Sitnica, veljaļa 2025.) 
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1. Podaci o zahvatu i opis obiljeģja zahvata 

1.1. Toļan naziv zahvata s obzirom na popise zahvata iz Uredbe o procjeni 
utjecaja zahvata na okoliġ 

Predmetni zahvat se nalazi na popisu Priloga III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ 

(NN 61/14, 3/17) ï Popis zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata 

na okoliġ, a za koje je nadleģno upravno tijelo u Krapinsko ï zagorskoj ģupaniji, pod toļkom: 

2. Infrastrukturni projekti (osim zahvata u Prilogu I. i II.): 

2.2. Kanali, nasipi i druge graĽevine za obranu od poplava i erozije obale 

1.2. Opis glavnih obiljeģja zahvata 

1.2.1. Opis postojeĺeg stanja 

Planirani zahvat odvijat ĺe se na postojeĺem potoku Sitnica koji je lijeva pritoka potoka Krapinica 

u Gradu Zaboku, a obuhvat zahvata bit ĺe na dijelovima katastarskih ļestica k.ļ.br. 8019/3, 8021, 

8022/3, 9869/1, 8016/3, 8016/4, 8019/1, 8019/2, 8020/3, 8020/4, 8022/4 k.o. Zabok, naselje 

Pavlovec Zaboļki, Grad Zabok (Slika 1 - 4). 

Potok Sitnica je ureĽen potok te je veĺim svojim dijelom u sustavu tehniļkog odrģavanja. Na dijelu 

predmetne dionice, korito potoka je uslijed brzine toka promijenilo svoj tok i samim time nastaju 

erozije.  

Korito potoka Sitnica na dionici koja je predmet Elaborata je obraslo travom, mjestimiļno grmljem. 

Obala je mjestimiļno erodirana, ġirina dna je oko 100 - 130 cm, nagib pokosa je promjenjiv, a 

najveĺim dijelom iznosi oko 1:1,5 i 1:2,0. Uzduģni pad potoka je od 0,3 % do 0,5 %.  

Uzvodno od dionice koja je predmet ovog Elaborata potok Sitnica prolazi propustom ispod 

ģupanijske ceste ĢC 2195 (Zabok (DC1) ï Pavlovec Zaboļki ï Gubaġevo ï Martiniġĺe ï Luka ï 

Pojatno (ĢC2186)). 

Pri opisu postojeĺeg stanja poļetna stacionaģa potoka Sitnica 0 + 571,62 (most na ģeljezniļkoj 

pruzi) uzeta je kao 0+000 radi bolje preglednosti predmetne dionice. 

Na desnoj obali potoka Sitnica od stacionaģe km 0+097 do stacionaģe km 0+145 nalaze se 

parcele sa stambenim zgradama, koje imaju oborinsku odvodnju rijeġenu s ispustom u potok. 

 

Na lijevoj obali potoka Sitnica od stacionaģe km 0+000 do stacionaģe km 0+145 nalazi se koridor 

za odrģavanje potoka koji prolazi uz stambenu zgradu, gospodarski objekt i poljoprivrednu 

parcelu. 

 

Postojeĺe stanje lokacije zahvata vidljivo je na fotografijama Slika 5 ï Slika 10. 
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Slika 1. Prikaz lokacije zahvata na podruļju Krapinsko ï zagorske ģupanije i Grada Zaboka 
(Izvor: Geoportal DGU, 2024.) 

 
Slika 2. Prikaz lokacije zahvata na podruļju Grada Zaboka i naselja Pavlovec Zaboļki (Izvor: 
Geoportal DGU, 2024.) 

 

grad: 

 

grad: 
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Slika 3. Prikaz lokacije zahvata u odnosu na naselje Pavlovec Zaboļki (Izvor: Geoportal DGU, 
2024.) 

 
Slika 4. Prikaz lokacije zahvata na topografskoj karti (Izvor: Geoportal DGU, 2024.) 
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Slika 5. Lokacija poļetka trase potoka Sitnica kraj ģeljezniļkog propusta (Izvor: Tau projekt d.o.o.) Slika 6. Potok Sitnica (Izvor: Tau projekt d.o.o.) 

  
Slika 7. Potok Sitnica uz parcelu sa stambenim zgradama (Izvor: Tau projekt d.o.o.) Slika 8. Potok Sitnica (Izvor: Tau projekt d.o.o.) 
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Slika 9. Potok Sitnica (Izvor: Tau projekt d.o.o.) Slika 10. Prikaz kraja trase potoka Sitnica kraj cestovnog propusta (Izvor: Tau projekt d.o.o.) 
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1.3. Opis glavnih obiljeģja planiranog zahvata 

Planirani zahvat odvijat ĺe se na postojeĺem potoku Sitnica, obuhvat zahvata bit ĺe na dijelovima 

katastarskih ļestica k.ļ.br. 8019/3, 8021, 8022/3, 9869/1, 8016/3, 8016/4, 8019/1, 8019/2, 

8020/3, 8020/4, 8022/4 k.o. Zabok, naselje Pavlovec Zaboļki, Grad Zabok. Od dijelova 

navedenih katastarskih ļestica formirat ĺe se jedinstvena katastarska ļestica. 

Za planirani zahvat ishoĽeni su posebni uvjeti sljedeĺih javnopravnih tijela: 

- Hrvatske vode, VGO za gornju Savu:  

¶ Vodopravni uvjeti Hrvatskih voda, VGO za Gornju Savu (KLASA: 325-09/24-

03/0013199, URBROJ: 374-3503-1-24-2) od 18. listopada 2024. godine) (Prilog 1); 

- HĢ INFRSTRUKTURA d.o.o., Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU 

fondova: 

¶ Posebni uvjeti gradnje HĢ INFRASTRUKTURA d.o.o., Sektor za razvoj, pripremu 

i provedbu investicija i EU fondova (RK broj: 1001/24) od 23. listopada 2024. 

godine (Prilog 2); 

- Ģupanijska uprava za ceste Krapinsko ï zagorske ģupanije: 

¶ Posebni uvjeti graĽenja Ģupanijske uprave za ceste Krapinsko ï zagorske 

ģupanije (KLASA: 350-05/24-01/166, URBROJ: 2140-35-02/3-24-2) od 24. 

listopada 2024. godine (Prilog 3); 

- Grad Zabok: 

¶ Obavijest da nema posebnih uvjeta (KLASA: 361-07/24-01/001, URBROJ: 2140-

6-5/8-24-122) od 21. listopada 2024. godine; 

- HEP ï Operater distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zabok: 

¶ Posebni uvjeti graĽenja HEP ï Operater distribucijskog sustava d.o.o., Elektra 

Zabok (ZR.BROJ: 400200101/4853/24DB) od 22. listopada 2024. godine; 

- ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. ï vodoopskrba: 

¶ Posebni uvjeti ï vodoopskrba (URBROJ: 23806/24_O) od 15. listopada 2024. 

godine); 

- ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. ï odvodnja: 

¶ Posebni uvjeti odvodnja (URBROJ: 23807/2024_O) od 15. listopada 2024. 

godine; 

- ZAGORSKI METALAC d.o.o.: 

¶ Posebni uvjeti (URBROJ: 2053/2024) od 23. listopada 2024. godine; 

- Hrvatska regulatorna agencija za mreģne djelatnosti: 

¶ Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a) (KLASA: 361-03/24-01/21986, URBROJ: 

376-05-3-24-03) od 21. listopada 2024. godine; 

- Ministarstvo poljoprivrede, uprava za poljoprivredno zemljiġte, biljnu proizvodnju i trģiġte: 

¶ smatra se da nema posebnih uvjeta; 
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- Krapinsko ï zagorska ģupanija, Upravni odjel za prostorno ureĽenje, gradnju i zaġtitu 

okoliġa: 

¶ smatra se da nema posebnih uvjeta. 

 

Tlocrtno voĽenje trase potoka 

Projektirana os potoka bit ĺe poloģena tako da ġto viġe prati postojeĺe korito potoka. U projektu 

je poļetna stacionaģa potoka Sitnica 0 + 571,62 (most na ģeljezniļkoj pruzi) uzeta kao 0+000 

radi bolje preglednosti projektirane dionice. 

Projektirana os ĺe se sastojati od linija i kruģnih lukova. 

Na Prilogu 4. prikazana je pregledna situacija zahvata na TK, M 1: 5 000. Na Prilogu 5. prikazana 

je situacija potoka Sitnica na geodetskoj podlozi M 1:250. 

 

Visinsko voĽenje trase 

Niveleta potoka bit ĺe usklaĽena s postojeĺom niveletom, kako bi geometrija potoka zadovoljila 

hidrauliļke uvjete za mjerodavni protok i kako bi potok prostorno ostao unutar granica postojeĺeg 

korita. Niveleta ĺe biti u padu od 0,57 % i 0,21 %. 

 

Geometrija popreļnog presjeka 

Karakteristiļni profil korita odabran je tako da se osigura protjecanje mjerodavnog protoka bez 

izlijevanja iz korita. Hidrauliļkim proraļunom odreĽena je geometrija popreļnog presjeka kanala 

tako da je odabran trapezni presjek ġirine dna 1,3 m, nagiba pokosa V:H=1:1,5. Dubina kanala 

varirat ĺe od 1,44 m do 2,1 m. Nagib dna kanala iznosit ĺe 0,57 % i 0,21 %. 

Tablica 1. Prikaz stacionaģe, ġirine dna potoka, nagiba desne i lijeve obale potoka te obloge 
korita potoka Sitnica (Izvor: Idejni projekt - potok Sitnica, veljaļa 2025.) 
Okvirna stacionaģa 

(km) 

Ġirina dna potoka 

(cm) 

Nagib desne 

obale 

Nagib lijeve 

obale 
Obloga korita 

Od km 0+003,88  

do km 0+090,75 
130 1:1,5 1:1,5 

Kamen u suhom, 

d=50 cm 

od km 0+090,75 

 do km 0+135 
130 1:1,5 1:1,5  

Kamen u betonu, 

d=40 cm 

od km 0+135  

do km 0+145,72 
130 

Od 1:1,25 do 

1:1 
Od 1:1,25 do 1:1 

Kamen u betonu, 

d=40 cm 

 

Obloga korita potoka 

Obloga lomljenim kamenom u betonu od km 0+090,75 do km 0+145,72 

Dno i dio pokosa do dubine 100 cm bit ĺe obloģen poluobraĽenim lomljenim kamenom Ï20 -25 

cm u betonu ukupne debljine 40 cm. Dio pokosa iznad visine 1,0 m u nagibu od 1:1,5 bit ĺe 

zemljani pokos, humusiran u sloju debljine 20 cm i zatravljen. Na Prilogu 3. prikazan je detalj 

obloge korita na geodetskoj podlozi M 1:50. 

Obloga lomljenim kamenom u suhom od km 0+003,88 do km 0+090,00 
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Dno i dio pokosa do dubine 100 cm bit ĺe obloģen lomljenim kamenom Ï30 -50 cm koji se u suho 

slaģe na podlogu od ġljunka debljine 10 cm. Dio pokosa iznad visine 1,0 m u nagibu od 1:1,5 bit 

ĺe zemljani pokos, humusiran u sloju debljine 20 cm i zatravljen. 

 

Popreļni betonski pragovi 

Na prijelazu izmeĽu razliļitih vrsta obloga dna i pokosa, te uzduģno na razmaku oko 40 m izvodit 

ĺe se popreļni betonski pragovi za stabilizaciju korita potoka Sitnica. 

 

Zavrġetak i poļetak dionice 

Na poļetku trase bit ĺe potrebno izvesti postupni prijelaz ġirine dna vodotoka (130 cm) na ġirinu 

pruģnog propusta (345 cm). 

Na zavrġetku trase bit ĺe potrebno izvesti uklop novoprojektiranog korita na postojeĺe stanje 

korita.  

 

Kriģanja i paralelno voĽenje kanala s ostalim instalacijama 

Prije poļetka izvoĽenja radova probnim ruļnim iskopom utvrdit ĺe se toļna lokacija i iskloļenje 

postojeĺih instalacija uz prisustvo vlasnika pojedine instalacije. U zoni kriģanja i paralelnog 

voĽenja unutar koridora zaġtite iskapanje ĺe se obavljati ruļno uz prisutnost struļne osobe 

vlasnika. 

 

Sve instalacije zaġtitit ĺe se prilikom izvoĽenja radova prema uvjetima vlasnika instalacije 

poġtujuĺi pritom propisane udaljenosti izmeĽu pojedinih instalacija. 

 

Na projektiranoj dionici potoka poloģene su sljedeĺe podzemne instalacije navedene u Tablici 2.  

 

Tablica 2. Vrste podzemnih instalacija na projektiranoj dionici potoka Sitnica (Izvor: Idejni projekt 
ï potok Sitnica, veljaļa 2025.) 

Vrste instalacije Promjer / tip Stacionaģa / lokacija 

Plinovod 
DN 200, 

srednjetlaļni 

Na kraju trase, uz 

cestovni propust 

Odvodnja DN 400 
Na poļetku trase, uz 

pruģni propust 

EKI, TK Kabel kabel 
Na kraju trase, uz 

cestovni propust 

SN kabel kabel 
Na poļetku trase, uz 

pruģni propust 

 

Uvjeti za ureĽenje graĽevne ļestice 

 

Na ļesticama ĺe se formirati trapezno korito potoka. Ostatak parcele ĺe se oblikovati kao zelena 

povrġina. Predmetna ļestica biti ĺe najveĺim dijelom zelena povrġina i potok koji treba odrģavati 

redovitim koġenjem trave.  

 

Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti  
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Zbog tehniļkih specifiļnosti kojima je namijenjena graĽevina ï potok, za predmetnu graĽevinu 

ne predviĽa se rad niti boravak osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivost te za iste 

nisu osigurani elementi pristupaļnosti. 

 

Naļin i uvjeti prikljuļenja graĽevinske ļestice odnosno graĽevine na prometnu povrġinu i 

drugu infrastrukturu  

 

Pristup trasi potoka bit ĺe omoguĺen u cijelosti, preko javnih prometnih povrġina i preko pojasa 

za odrģavanje koji ĺe se formirati na lijevoj obali potoka Sitnica. 
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1.4. Opis glavnih obiljeģja tehnoloġkog procesa 

Buduĺi da se ne radi o tehnoloġkom procesu, ovo poglavlje nije primjenjivo. 

1.5. Popis vrsta i koliļina tvari koje ulaze u tehnoloġki proces 

Buduĺi da se ne radi o tehnoloġkom procesu, ovo poglavlje nije primjenjivo. 

1.6. Popis vrsta i koliļina tvari koje izlaze iz tehnoloġkog procesa te emisija u 
okoliġ 

Buduĺi da se ne radi o tehnoloġkom procesu, ovo poglavlje nije primjenjivo. 

1.7. Popis drugih aktivnosti potrebnih za realizaciju zahvata 

Za realizaciju predmetnog zahvata nisu potrebne druge aktivnosti osim onih koje su prethodno 

opisane. 

1.8. Opis varijantnih rjeġenja planiranog zahvata 

Varijantna rjeġenja planiranog zahvata nisu razmatrana.
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2. Podaci o lokaciji i opis lokacije zahvata 

2.1. Opĺi podaci o lokaciji zahvata 

Krapinsko-zagorska ģupanija se nalazi u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske i pripada 

regiji srediġnje Hrvatske. Prostire se na povrġini od 1.229 kmĮ te se ubraja meĽu najmanje 

ģupanije Republike Hrvatske, obuhvaĺajuĺi podruļje prirodne regije Donje Zagorje.  

Prema administrativno-teritorijalnom ustroju, Ģupaniju ļini 7 gradova i 25 opĺina. Ģupanija na 

sjeveru graniļi s Republikom Slovenijom i Varaģdinskom ģupanijom, na zapadu s Republikom 

Slovenijom, na jugu s gradom Zagrebom i Zagrebaļkom ģupanijom te na istoku sa Zagrebaļkom 

i Varaģdinskom ģupanijom. Graniļi s Varaģdinskom ģupanijom na sjeveru i sjeveroistoku, 

Zagrebaļkom ģupanijom na jugoistoku i jugozapadu te Gradom Zagrebom na jugu. Sa zapada 

rijeka Sutla prirodno odjeljuje Ģupaniju od Republike Slovenije.  

Grad Zabok smjeġten je na jugozapadnom rubu Krapinsko-zagorske ģupanije. Prostor Grada 

zauzima povrġinu od 34,41 kmĮ  te obuhvaĺa 16 naselja: Braļak, Bregi Zaboļki Donji, Dubrava 

Zaboļka, Grdenci, Gubaġevo, Hum Zaboļki, Lug Zaboļki, Jakuġevec Zaboļki, Martiniġĺe, 

Pavlovec Zaboļki, Prosenik Gubaġevski, Prosenik Zaļretski, Repovec, Ġpiļkovina, Tisaniĺ Jarek 

i Zabok. 

Lokacija zahvata nalazi se na postojeĺem potoku Sitnica koji je lijeva pritoka potoka Krapinica u 

Gradu Zaboku, na dijelovima katastarskih ļestica k.ļ.br. 8019/3, 8021, 8022/3, 9869/1, 8016/3, 

8016/4, 8019/1, 8019/2, 8020/3, 8020/4, 8022/4 k.o. Zabok, naselje Pavlovec Zaboļki, Grad 

Zabok, Krapinsko ï zagorska ģupanija (Slika 1 - 4).  

2.2. Odnos zahvata prema postojeĺim i planiranim zahvatima 

Prema administrativno-teritorijalnoj podjeli Republike Hrvatske, planirani zahvat smjeġten je na 

podruļju Grada Zaboka. 

Podruļje zahvata u trenutku izrade Elaborata regulirano je sljedeĺim dokumentima prostornog 

ureĽenja: 

¶ Prostorni plan ureĽenja Krapinsko ï zagorske ģupanije (ĂSluģbeni glasnik Krapinsko-

zagorske ģupanijeñ br. 04/02, 06/10 i 8/15) (u daljnjem tekstu PPKĢ) 

¶ Prostorni plan ureĽenja Grada Zaboka (Sluģbeni glasnik Krapinsko-zagorske ģupanije 

broj 8/09, 9/11, 3/13, 12/15, 10/17, 45/17, 5/18-proļiġĺeni tekst, 14/18-proļiġĺeni tekst, 

30/19, 37/20, 1/21-proļiġĺeni tekst, 29/21, 46/21-proļiġĺeni tekst i 4/24) (u daljnjem 

tekstu: PPUG Zabok) 
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Prostorni plan ureĽenja Grada Zaboka (Sluģbeni glasnik Krapinsko-zagorske ģupanije broj 

8/09, 9/11, 3/13, 12/15, 10/17, 45/17, 5/18-proļiġĺeni tekst, 14/18-proļiġĺeni tekst, 30/19, 

37/20, 1/21-proļiġĺeni tekst, 29/21, 46/21-proļiġĺeni tekst i 4/24) (u daljnjem tekstu: PPUG 

Zabok) 

Na kartografskom prikazu Ă1. Koriġtenje i namjena povrġinañ PPUG Grada Zaboka lokacija 

zahvata se nalazi na podruļju oznaļenom kao graĽevinsko podruļje naselja ï stambena i 

mjeġovita namjena ï izgraĽeni dio (Slika 11). 

 

Prema kartografskom prikazu Ă3.2. Podruļja posebnih ograniļenja u prostoruñ PPUG Zaboka 

lokacija zahvata se nalazi na podruļju oznaļenom kao SZH-05 Istraģni prostor ugljikovodika i 

geotermalnih voda SZH-05 obuhvaĺa prostor grada u cijelosti te se predmetna lokacija 

zahvata nastavlja na postojeĺu osnovnu kanalsku mreģu juģno od lokacije zahvata (Slika 12). 

 

Prema kartografskom prikazu Ă2.1. Prometna mreģañ PPUG Zaboka lokacija zahvata na juģnom 

dijelu prolazi ispod podruļja oznaļenog kao ģeljezniļka pruga za regionalni promet: R201: 

Zapreġiĺ ï Zabok ï Varaģdin - Ļakovec te na sjevernom dijelu na podruļju oznaļenom kao 

ģupanijska cesta  ĢC2195: Zabok (D1) ï Pavlovec Zaboļki ï Gubaġevo ï Martiniġĺe ï Luka 

ï Pojatno (Ģ2186) (Slika 13). 

 

Na kartografskom prikazu Ă4.a. GraĽevinska podruļjañ PPUG Zaboka lokacija zahvata se nalazi 

na podruļjima oznaļenim kao: 

- graĽevinsko podruļje naselja ï stambena i mjeġovita namjena 

- planirana ģeljezniļka pruga velikih brzina Zagreb ï Zabok ï Krapina - Wien (Slika 

14). 

  



 

             Elaborat zaġtite okoliġa -  ureĽenje potoka Sitnica od stacionaģe km 0+571,62 (most na 
ģeljezniļkoj prugi) do stacionaģe km 0+764,70 propust na cesti) u naselju Pavlovec Zaboļki, Grad Zabok 

 

88271-24-EZO Oģujak, 2025. 20 

 

 

Izvod iz Prostornog plana ureĽenja Grada Zaboka (Sluģbeni glasnik Krapinsko-zagorske ģupanije 

broj 8/09, 9/11, 3/13, 12/15, 10/17, 45/17, 5/18-proļiġĺeni tekst, 14/18-proļiġĺeni tekst, 30/19, 

37/20, 1/21-proļiġĺeni tekst, 29/21, 46/21-proļiġĺeni tekst i 4/24) (u daljnjem tekstu: PPUG 

Zabok) 

 

II. ODREDBE ZA PROVOņENJE 

 

1. Uvjeti za odreĽivanje namjena povrġina na podruļju grada 

Ļlanak 1. 

Namjene povrġina odreĽene su na kartografskom prikazu 1. KORIĠTENJE I NAMJENA 

POVRĠINA u mjerilu 1:25000. U obuhvatu plana omoguĺuje se ureĽivanje povrġina i izgradnja 

objekata prema lokacijskim uvjetima odreĽenim za tu vrstu povrġina. 

 Povrġine u obuhvatu plana podijeljene su na sljedeĺe kategorije:  

1.1. GraĽevinska podruļja naselja  

¶ stambena i mjeġovita namjena bez posebne oznake, 

¶ mjeġovita namjena s oznakom M, 

¶ javna namjena s oznakom D, 

o javna namjena s oznakom D2 

o zdravstvena s oznakom D3, 

o srednjoġkolska s oznakom D6, 

¶ sportsko rekreacijska namjena s oznakom R. 

o sportski centar s oznakom R5, 

 

2.1. GraĽevine od vaģnosti za Drģavu i ģupaniju  

Ļlanak 6. 

Planom su utvrĽena sljedeĺe graĽevine i podruļja od vaģnosti za drģavu i ģupaniju: 

GraĽevine i podruļja od vaģnosti za drģavu 

1. Prometne graĽevine 

a/ Cestovne graĽevine 

Autoceste  

¶ A2: Gornji Macelj (GP Macelj (granica RH/Slovenija)) - Krapina - Zagreb (ļvoriġte 

Zagreb zapad, A3) 

¶ é 

b/ Ģeljezniļke graĽevine 

¶ Ģeljezniļka pruga velikih brzina Zagreb - Zabok - Krapina ï Beļ 

é 

GraĽevine i podruļja od vaģnosti za ģupaniju 

1. Prometne graĽevine 
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a/ Cestovne graĽevine 

 

Ģupanijske ceste 

é 

ĢC 2195: Zabok (D1) - Pavlovec Zaboļki - Gubaġevo - Martiniġĺe - Luka - Pojatno 

(Ģ2186) 

é 

2.2.1. GraĽevinska podruļja prema namjeni  

Ļlanak 2. 

GraĽevinska podruļja naselja su povrġine planirane za gradnju i razvoj naselja. Sastoje se od 

izgraĽenog dijela i dijela predviĽenog za novu izgradnju.  

GraĽevinska podruļja naselja prikazana su na kartografskom prikazu br. 1. KORIĠTENJE I 

NAMJENA POVRĠINA u mjerilu 1:25.000, te na kartografskom prikazu br. 4. GRAņEVINSKA 

PODRUĻJA NASELJA u mjerilu 1:5.000.  

 Unutar graĽevinskih podruļja naselja planom su razgraniļene povrġine sljedeĺih 

namjena: 

¶ stambena i mjeġovita namjena bez posebne oznake 

¶ mjeġovita namjena s oznakom M 

¶ javna namjena s oznakom D, 

o zdravstvena s oznakom D3, 

o srednjoġkolska s oznakom D6, 

¶ sportsko rekreacijska namjena s oznakom R. 

o sportski centar s oznakom R5, 

Za planom razgraniļene namjene utvrĽuju se sljedeĺi lokacijski uvjeti za gradnju graĽevina i 

ureĽenje povrġina.  

 

2.4.3. Vodne povrġine 

Ļlanak 3. 

Vodne povrġine na podruļju grada obuhvaĺaju vodotoke rijeke Krapine i Krapinice te druge 

manje potoke.  

Za ove vodotoke planom se utvrĽuje inundacijski pojas potreban za njihovo odrģavanje ġirine 5 

m od ruba obale vodotoka, odnosno 20 m od noģice nasipa na vodotocima na kojima su izvedeni 

nasipi. Unutar inundacijskog pojasa zabranjuje se sva izgradnja, sadnja stabala ili bilo kakvi drugi 

radovi koji bi mogli onemoguĺiti pristup do vodotoka. Povrġine unutar inundacijskih pojasa mogu 

se koristiti u poljoprivredne svrhe. 

5. Uvjeti utvrĽivanja koridora ili trasa i povrġina prometa i drugih infrastrukturnih 
sustava  

5.1. Promet 

5.1.1. Cestovni promet 
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Uvjeti za autoceste, drģavne, ģupanijske i lokalne ceste 

Ļlanak 36. 

(1) Ako se izdaje lokacijska dozvola za graĽenje objekata i instalacija na javnoj cesti ili unutar 

zaġtitnog pojasa javne ceste, prethodno se moraju zatraģiti uvjeti Hrvatskih autocesta 

d.o.o. kad se radi o autocestama, Hrvatskih cesta d.o.o. kada se radi o drģavnim cestama 

i ģupanijske uprave za ceste ako se radi o ģupanijskoj i lokalnoj cesti. 

(2) Zaġtitni pojas mjeri se od vanjskog ruba zemljiġnog pojasa ceste tako da je u pravilu ġirok sa 

svake strane:  

za autoceste 40 m, 

za ceste namijenjene iskljuļivo za promet motornih vozila ili brze ceste 40 m, 

za drģavne ceste 25 m, 

za ģupanijske 15 m, 

za lokalne ceste 10 m. 

é 

Ļlanak 36 b. 

Radi sigurnosti prometa na ģupanijskim i lokalnim cestama ne dopuġta se parkiranje u cestovnom 

zemljiġtu istih cesta, veĺ iskljuļivo na vlastitim parcelama investitora. Fiziļki onemoguĺiti pristup 

vozila na parcelu izuzev cestovnim prilazom (prikljuļkom), tako da se ukljuļivanje u promet na 

cestu i iskljuļivanje iz prometa moģe izvesti iskljuļivo hodom vozila unaprijed. 

U cestovnom zemljiġtu se ne dozvoljava saditi stabla, ģivicu (ģivu ogradu) i drugo raslinje. U 

pojasu izmeĽu meĽe cestovnog zemljiġta i objekta ne saditi stabla, ģivicu i drugo raslinje, na naļin 

na koji bi se onemoguĺila preglednost pri ukljuļivanju u promet na glavnu cestu na kriģanjima, na 

spojevima s nerazvrstanim cestama i na spojevima privatnih cestovnih prilaza i prikljuļaka na 

ģupanijsku ili lokalnu cestu. 

5.1.2. Ģeljezniļki promet 

Ļlanak 38. 

Postojeĺe ģeljezniļke pruge na podruļju grada Zaboka su: 

¶ Ģeljezniļka pruga za regionalni promet R106 Zabok ï Krapina ï ņurmanec ï Drģavna 

granica ï (Rogatec) 

¶ Ģeljezniļka pruga za regionalni promet R201 Zapreġiĺ - Zabok ï Varaģdin - 

Ļakovec 

¶ Ģeljezniļka pruga za lokalni promet L202 Hum Lug rasputnica ï Gornja Stubica 

 

Na podruļju grada planirana je ģeljezniļka pruga: 

¶ Ģeljezniļka pruga velikih brzina Zagreb - Zabok - Krapina ï Beļ 

 

Za ģeljezniļke pruge odreĽen je zaġtitni pruģni pojas.  

Ġirina zaġtitnog pruģnog pojasa ģeljezniļke pruge odreĽena je Pravilnikom o opĺim uvjetima za 

graĽenje u zaġtitnom pruģnom pojasu (NN 5/23).  
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Zaġtitni pruģni pojas ļini zemljiġte s obje strane ģeljezniļke pruge odnosno kolosijeka ġirine po 

100 m, mjereno vodoravno od osi krajnjega kolosijeka, kao i pripadajuĺi zraļni prostor.  

U zaġtitnom pruģnom pojasu mogu se graditi graĽevine i objekti infrastrukture prema 

posebnim uvjetima Hrvatskih ģeljeznica.  

 

5.6. UreĽivanje vodotokova 

 

Ļlanak 46. 

U ureĽivanju vodotoka treba izbjegavati pravocrtne regulacije, a duģ postojeĺih regulacija 

i agromeliorativnih zahvata omoguĺiti opstanak i mjestimiļnu obnovu bujnih vlaģnih 

biotopa i ambijenata.  

U projektima regulacije vodotoka postojeĺe stanje vegetacije mora se dokumentirati 

geodetskim i fotografskim snimkama, a u projektu se moraju predvidjeti mjere zaġtite 

vegetacije kod izvoĽenja radova, te mjere obnove autohtone vegetacije po zavrġetku 

radova na regulaciji vodotoka. U toku izvoĽenja neophodnih i nuģnih regulacija vodotoka 

potrebno je zaġtiti svu vegetaciju koja ne predstavlja prepreku izvoĽenju radova. Nakon 

zavrġetka radova uz korita vodotoka treba obnoviti autohtonu vegetaciju.  

6. Mjere zaġtite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina 

6.1. Mjere zaġtite prirodnih vrijednosti 

Ļlanak 48 

Uvjeti i mjere zaġtite prirode 

Planom se utvrĽuju sljedeĺi uvjeti i mjere zaġtite prirode: 

¶ U cilju oļuvanja prirodne bioloġke raznolikosti treba ļuvati postojeĺe ġumske povrġine, 

ġumske rubove, ģivice koje se nalaze izmeĽu obradivih povrġina, te zabraniti njihovo 

uklanjanje; treba izbjegavati velike poljoprivredne povrġine zasijane jednom kulturom; 

osobito treba ġtititi podruļja prirodnih vodotoka i vlaģnih livada  

¶ Oļuvati raznolikost staniġta na vodotocima  

¶ Prilikom zahvata na ureĽenju i regulaciji vodotoka s ciljem spreļavanja ġtetnog 

djelovanja voda (nastanak bujica, poplava i erozije) treba prethodno snimiti 

postojeĺe stanje te planirati zahvat tako da se zadrģi prirodno stanje vodotoka.  

¶ Pri oblikovanju graĽevina (posebice onih koje se mogu graditi izvan naselja) treba koristiti 

materijale i boje prilagoĽene prirodnim obiljeģjima okolnog prostora i tradicionalnoj 

arhitekturi.  

¶ Pri planiranju gospodarskih djelatnosti, treba osigurati racionalno koriġtenje neobnovljivih 

prirodnih dobara, te odrģivo koriġtenje obnovljivih prirodnih izvora.  

¶ Koriġtenje prirodnih dobara treba sukladno Zakonu o zaġtiti prirode provoditi temeljem 

planova gospodarenja prirodnim dobrima koji moraju sadrģavati uvjete zaġtite prirode 

nadleģnog tijela drģavne uprave.  

 

8. Mjere sprjeļavanja nepovoljnog utjecaja na okoliġ  

Ļlanak 52. 
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8.3. Zahtjevi zaġtite i spaġavanja u dokumentima prostornog ureĽenja  

Poplave 

Grad Zabok se nalazi u dolini rijeke Krapine. Sliv Krapine je asimetriļan u odnosu na glavni 

vodotok na slivu, rijeku Krapinu duģine oko 73 km. Desni pritoci su dulji, blagog nagiba i imaju 

veĺe povrġine sliva, dok su lijevi pritoci s obronaka Medvednice brojni, kratki i bujiļasti. Sliv rijeke 

Krapine odlikuje se velikim fluktuacijama protoka (na primjer za postaju Kupljenovo prosjeļna 

izdaġnost iznosi 8,8x10-3 m3/s/km2, a velike vode imaju specifiļni dotok oko 0.4 m3/s/km2). 

Minimalni protoci javljaju se obiļno u kolovozu i u rujnu, a maksimalni u veljaļi  i u oģujku. 

 

Ļeste poplave i velike ġtete na slivu inicirale su izradu obimne projektne dokumentacije 

razliļitih razina obrade. Veĺina dokumentacije se odnosi samo na pojedine lokacije od 

znaļaja, na graĽenje obrambenih nasipa uz vodotoke, ureĽenje korita na kritiļnim 

lokacijama te graĽenje retencija u brdskim dijelovima sliva. 
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Slika 11. Isjeļak iz kartografskog prikaza Ă1. Koriġtenje i namjena povrġinañ PPUG Zaboka s ucrtanom lokacijom zahvata  
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Slika 12. Isjeļak iz kartografskog prikaza Ă3.2. Podruļja posebnih ograniļenja u koriġtenju prostorañ PPUG Zaboka s ucrtanom lokacijom zahvata  


























































































































































































































































































































































